消杀除臭装置分项报价

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	生产厂家及产地

	1
	水过滤组件
	CX-100
	普罗
	主机产水量≥550L/h，外壳为不锈钢材质。超滤膜选用中空纤维滤芯，KDF、净水陶晶和反渗透三级过滤，能滤除重金属以消除对微生物的抑制作用。本套设备与消杀系统共用。
	套
	20
	2050
	41000
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	2
	加药系统
	RPP
	普罗
	含低液位报警和超低液位保护功能，含管道增压泵、膜过滤组件，加压系统为陶瓷柱塞泵，采用自动稀释系统。
	套
	20
	3075
	61500
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	3
	不锈钢雾化喷嘴
	SU-11
	普罗
	采用不锈钢精细波雾化喷嘴，喷嘴雾点≤0.04mm，喷嘴流量≤6L/h。材质为高强度耐腐蚀不锈钢，在高粉尘的环境下不易堵塞，一旦发生堵塞能实现清洁功能。本设备包含除臭系统和消杀系统的所有喷嘴。
	套
	800
	201
	160800
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	4
	喷底座嘴
	SU-11-2050
	普罗
	喷嘴底座为高强度耐腐蚀不锈钢材质，连接喷嘴和雾化管线。本套设备数量包含除臭系统和消杀系统的所有喷嘴底座。
	套
	800
	12.5
	10000
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	5
	喷嘴内丝连接头
	
	普罗
	喷嘴内丝连接头为高强度耐腐蚀不锈钢材质，连接喷嘴和雾化管线。本套设备数量包含除臭系统和消杀系统的所有内丝连接。
	套
	1600
	4.5
	7200
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	6
	喷嘴连接三通
	SU-11-62147
	普罗
	喷嘴连接三通为高强度耐腐蚀不锈钢材质，连接喷嘴和雾化管线。本套设备数量包含除臭系统和消杀系统的所有连接三通。
	套
	800
	6.6
	5280
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	7
	雾化管线
	PE
	普罗
	雾化主线为PE材质，主管Ф=25mm，支管Ф=15mm，其承受压力≥60MPA，包括液体管线和空气管线；雾化管线安装时考虑便于喷嘴维护和维修。本套设备数量包括除臭系统和消杀系统的所有管线。
	米
	2000
	5.5
	11000
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	8
	雾化管线安装框架
	LT-PW
	蓝图
	雾化管线安装框架为高强度耐腐蚀不锈钢材质。本套设备为蚊蝇消杀系统和除臭系统公用设备，用于固定雾化管线。本套设备数量包含除臭系统和消杀系统的所有管线安装框架。
	套
	20
	1655
	33100
	郑州

河南蓝图环保科技有限公司

	9
	雾化系统主机
	ISW-40
	普罗
	雾化系统主机采用进口陶瓷柱塞泵，具有缺水自动锁定功能，保证主机不受损伤。外壳耐压耐腐蚀。能够实现蚊蝇消杀系统和除臭系统单独加压喷淋，能保证末端喷头处有一定压力。本设备为公用设备。
	套
	20
	5955
	119100
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	10
	主机箱体
	TZLM-01-Y2
	普罗
	箱体尺寸：长：600mm，宽：500mm，高：1000mm。设备壳体材质为不锈钢，焊点酸洗处理，外壳厚度为δ=1.5mm。整体做防腐保护。主机箱体可实现微生物活化器、雾化主机、现场控制箱等部件集成安装，防腐材质。
	套
	20
	1925
	38500
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	11
	电线电缆
	227IEC52
	合声
	电线电缆采用3×2.52mm+1铜芯国标电缆，包含除臭系统和消杀系统用的所有电缆
	米
	3000
	3.4
	10200
	合声

河南郑州

	12
	信号控制线
	227IEC06
	合声
	信号控制线采7×0.752mmRVV国标铜芯线。包含除臭系统和消杀系统用的所有信号控制线
	米
	2000
	9.1
	18200
	合声

河南郑州 

	13
	电磁阀门
	ZBSF-1
	普罗
	电磁阀门采用国内知名品牌DN25纯铜防腐蚀材质，可承受压力为≥50MPA。
	套
	20
	779
	15580
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	14
	阀门管件
	PE
	联塑
	阀门管件包含电缆穿线管、水龙头、阀门、大小头、活接头、正三通、变三通、法兰等，其中穿线管、水龙头、阀门等其均选用国内知名品牌；大小头、活接头、三通、法兰等选用国标材质，包含除臭系统和消杀系统用的所有阀门管件。
	套
	20
	1078
	21560
	广东佛山 

广东联塑实业有限公司

	15
	现场控制箱
	TZLM-02-KZ2
	普罗
	现场控制箱包含中间继电器、微型断路器、过载保护等。所有配电元器件选用耐腐蚀国内知名品牌。材质耐腐蚀，本设备为两套系统共用设备。
	套
	20
	1845
	36900
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	16
	PLC控制系统
	FX3U-4AD-ADP
	三菱
	PLC控制系统带触摸式液晶控制屏，选用三菱电机自动化（上海）有限公司的PLC控制系统。本套设备为公用设备。
	套
	20
	4050
	81000
	上海

三菱电机自动化（上海）有限公司

	17
	控制软件
	PLCLX2N-64MR
	三菱
	三菱电机自动化（上海）有限公司的正版PLC控制软件，带厂家注册号的正规软件产品。能根据业主要求，编写相关程序，能够对两套雾化喷淋系统实现自动控制和手动控制自由切换。
	套
	20
	3150
	62500
	上海

三菱电机自动化（上海）有限公司

	18
	生物除臭药剂
	Ecsorb 606
	普罗
	生物除臭药剂选用绿色环保、对人体无危害的活性芽孢杆菌生物制剂，细菌计数≥109cfu/ml。无任何化学掩蔽剂，

按照招标文件要求提供产品的出厂检验报告以及产品的化学品安全技术说明书。
	公斤
	1000
	228
	228000
	上海

普罗生物技术（上海）有限公司

	19
	设备安装调试
	
	
	采购的消杀除臭装置是一个完整的系统，设备安装调试费包含对所有设备的安装调试及联调联试费用，安装完成后具备自动和手动启闭、喷雾等功能
	项
	1
	35000
	35000
	

	20
	设备验收
	
	
	验收时需使用供货的生物菌种稀释20倍后进行喷雾，喷雾系统在垃圾中转站敞开状态下喷雾3分钟，10分钟后检测中无组织排放浓度达到GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1中规定的一级标准。必须有当地环保监测部门出具的合格的验收报告。
	项
	1
	10000
	10000
	

	21
	合计
	小写：￥1006420.00


