许昌市机关事务管理局机关服务中心“创业中心会议室办公家具”采购需求

	投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）具有相应的经营范围。



	二、货物需求

	序号
	名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	家具图片

	1
	主席台
	胡桃色，规格：1400W*600D*760H   台面为净面

1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。

2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。

4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。

5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	张
	24
	[image: image1.emf]

	2
	主席椅
	胡桃色，规格：740W*630D*1060H

1、面料：采用优质进口西皮，颜色为黑色，皮面光泽，透气性好，撕裂强求度35N/mm,断裂伸长率＜80%，弹性好，呈现丰润柔韧性强。                                              2、海棉：高回弹聚胺脂阻燃海棉(模具一次成型)，泡棉密度座≥45kg/m³,背≥35kg/m³，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。                  3、木质：椅子木料采用进口白橡木。                    4、不锈钢五金件：材质为不锈钢，硬度高、耐磨、耐蚀、富丽美观。
	把
	48
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	3
	办公条桌
	胡桃色，规格：1200W*400D*760H                              1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。                                 4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。

5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	张
	224
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	4
	会议椅
	胡桃色，规格：600W*470D*930H                                          1、面料：优质进口航空布料，颜色为灰色，防污，防阻燃，（2.0mm厚）覆面，撕裂强求度35N/mm,断裂伸长率＜80%，弹性好，呈现丰润柔韧性强。                                              2、海棉：高回弹聚胺脂阻燃海棉(模具一次成型)，泡棉密度座≥45kg/m³,背≥35kg/m³，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。                  3、木质：椅子木料采用进口白橡木。                    4、不锈钢五金件：材质为不锈钢，硬度高、耐磨、耐蚀、富丽美观。
	把
	448
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	5
	茶水柜
	胡桃色，规格：1200W*4500D*760H                              1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。                                 4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。                         5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	个
	9
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	6
	新闻桌
	胡桃色，规格：1400W*6000D*760H（台面为净面，含两个多功能线盒）                                            1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。                                 4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。                         5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	张
	20
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	7
	新闻椅
	胡桃色，规格：620W*680D*980H                                              1、面料：优质进口西皮面料，颜色为黑色，弹性好，呈现丰润柔韧性强。                                              2、海棉：高回弹聚胺脂阻燃海棉(模具一次成型)，泡棉密度座≥45kg/m³,背≥35kg/m³，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。                  3、木质：椅子木料采用进口白橡木。                    4、不锈钢五金件：材质为不锈钢，硬度高、耐磨、耐蚀、富丽美观。
	把
	40
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	8
	接待沙发
	规格：1180W*900D*1000H

1、框架：原实木沙发内框，材质坚硬，刚性强最大托力达150kg，含水率符合B级标准，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，含水率8%－12%。                                               2、泡棉：主材采用优质45#高密度泡棉材料，泡棉表面有防腐化和防变形保护膜，硬度一般是30－50之间，加弹率为－2%－3%之间。

3、面料：采用优质进口麻绒布艺面料，布绒色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强，依人体工程学原理设计、座感舒适。

4、采用橡木脚。每个配备纯棉绣花沙发巾。
	个
	44
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	9
	茶几
	胡桃色，规格：700W*500D*530H                           1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。 
4、结构：下装结构为橡木实木，结构稳固，承重力好，环保符合国家E1级环保标准。
	个
	28
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	10
	机场椅
	规格：1750W*680D*780H

1、椅面采用静电钢板喷粉喷涂不锈钢座板，扶手采用优质光亮不锈钢材料焊接而成，大型精铸磨具压铸成型后抛光处理。

2、底部横梁：2.5mm厚三角钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。座面及靠背垫采用定型海绵环保皮耐磨包制。
	套
	16
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	11
	讲台
	胡桃色，规格：880W*640D*1160H                              1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。                                 4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。                         5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	个
	5
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	12
	衣架
	1、结构：衣架主杆和衣钩是桦木 ,圆盘是E1级环保中密度纤维板，AAA级木皮贴面。

2、环保油漆。采用五底四面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色均匀，表面硬度大于3H，耐磨度高于3级，符合E1级环保标准。
	个
	4
	[image: image12.png]




	13
	投票箱
	胡桃木贴面，底面安装卡轮。                                                   规格：600W*400D*750H                                                       
	个
	2
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	14
	书柜
	胡桃色，规格：800W*360D*1200H                                                           1、面材：表面胡桃木皮厚度≧0.6mm。                2、基材：采用不低于国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。

3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。                                 4、配件：优质冷轧钢板制作厚度≧1.2mm。                         5、胶水：符合国家E1级环保标准。
	个
	8
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三、其它要求

    1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

    2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标单位须携带序号1、2、3、4、6、7、8、10项样品供评标委员会现场评判，样品不得有任何标示，未提供样品或样品提供不全或不合格的为无效投标。样品摆放地点：许昌市创业服务中心E楼会务楼1楼会议室，时间：          ，联系人：    ，联系电话：    。
4、投标文件中须提供“货物需求”中所投产品1、2、3、4、6、7、8、10项需由生产厂家出具技术参数证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中“对招标文件响应程度”的基本分。

5、采购单位对投标人提供的样品由第三方检测机构进行破坏性检测，费用由投标人自行承担。
6、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行破坏性质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。          
    7、随机资料及附件齐全。

    8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

    9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

    10、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

    11、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、原件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、交货期：合同签订后30天内供货安装完毕。

14、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

    15、采购预算：776780.00 元，超出者为无效投标。

付款方式
货物经验收合格后，付合同总价款的85%，剩余15%做为质量保证金，满三年无质量问题一次付清。

五、评分标准：采用综合评分法，满分100分。

1、信誉10分

1.1投标人须提供2016年1月1日后国家级产品质量检测部门出具的所投产品检验报告。每提供一份得0.5分，满分3分。

1.2投标人须提供中国环境标志产品认证证书（包含板式家具、油漆家具、实木家具、软体家具），缺项不得分，满分1分。

1.3投标人对货物1、2、3、4、6、7、8、10项须提供有效的ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001－2011，每提供一项得1分，满分3分。

1.4投标人须提供有效的具有中国环保产品认证（CQC），含木制办公家具、金属办公家具、沙发系列，缺项不得分，满分1分。

1.5投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。 
2、售后服务5分
2.1解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。
2.2免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。
3、投标文件规范程度1分

3.1装订规范、文字清晰、无差错得0.5分

3.2所提供资料准确完整得0.5分

4、业绩9分
2014年以来具有政府采购类似项目业绩，单项合同（以合同日期为准）70万元及以上合同、验收报告齐全的，每份得3分，满分9分。  

5对招标文件的响应程度35分
5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

5.2满足招标文件技术要求得5分，所投产品每优于招标文件中主要技术参数的，每一项加1分，满分为9分

5.3评标委员会成员对各投标人带至投标现场的样品进行评定，满分21分。

5.3.1对投标样品的整体效果（外观是否美观、花纹是否漂亮）进行比较，好得7分，较好得4分，一般得2分。

5.3.2对投标样品的工艺符合度（封边、平整度、用材厚度等）进行比较，好得7分，较好得4分，一般得2分。

5.3.3对投标样品的材料及质量（木皮、五金件、油漆等）进行比较，好得7分，较好得4分，一般得2分。

6、投标报价40分

6.1报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40 。

6.2各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分，汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。
6.3本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。
四、采购单位联系方式及地址
  联系人：刘先生          联系电话：2963300  18703746693
   递交书面材料地址：许昌市龙兴路与竹林路交叉口创业服务中心会务楼706室
