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 （一）投标条件
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2．具有相应的经营范围和服务能力；
3．不接受联合体投标。
（二）货物需求或者项目需求
一、货物需求
	项目
	序号
	名称
	配置
	单位
	数量

	国标地面数字机顶盒设备
	1
	国标地面数字机顶盒
	1台
	套
	20000

	
	2
	九单元八木天线
	1副
	
	

	
	3
	75-5同轴电缆
	20米
	
	

	
	4
	挤压式防水F头（-5英制）
	2个
	
	


备注：  1、每1000个挤压型防水F头，需配置1套做头工具（1把专业压线钳、         
          1把扩线器、1把剥线器），共计40套。
        2、每4000个盒子，配置1台地面数字电视场强仪，共计5台。
二、货物技术要求
1、国标地面数字机顶盒配置基本要求
	序号
	项目
	性能描述

	1
	芯片主频
	≥400MHz 

	2
	FIash（闪存）
	≥4M bytes 

	3
	SDRAM/DDR（内存）
	≥32M bytes

	4
	国标解调
	支持GB20600-2006，通过国家最新标准

	5
	视音频解码支持
	标清 Mpeg2、H.264、AVS、AVS+

	6
	射频输入接口
	1路输入：F－型（英制）

	7
	视频输出接口
	1路复合信号（CVBS），RCA接口

	8
	音频输出接口
	1组左、右声道（立体声），RCA接口

	9
	串口
	1个串口，用于软件升级

	10
	红外遥控接收器
	机顶盒正面接收，符合相关标准

	11
	数码管显示
	数码管，显示3位以上数字，显示频道号

	12
	前面板功能按键
	强制电源开关，上、下、左、右、菜单、确认

	13
	显示灯
	锁定、电源

	14
	电源
	内置或外置电源，220V电源

	15
	电源线规格
	长度≥1米，电源插头符合国家标准

	16
	学习型遥控器
	满足《广电数字电视机顶盒遥控器技术要求》，按键数大于33。

	17
	配件
	遥控器1个、电池2节、RCA视音频线缆1条（≥1米）、用户使用手册1本、合格证1个； 

	18
	外壳
	金属外壳，塑料前面板。

	19
	同方凌讯用户管理系统
	已经通过Pay4View v3.1 CAS系统认证

	20
	同方凌讯电子节目指南（EPG）
	支持EPG，支持BAT或ServiceID等节目排序

	21
	同方凌讯Loader系统
	支持

	22
	同方凌讯广告系统
	支持

	23
	用户管理系统授权提示
	支持


2、  机顶盒基本配件
 2.1  配件：视音频线一组、安装使用手册（说明书）、保修卡、合格证。
 2.2  电源线规格长度≥1米，电源插头符合国家标准。
 2.3  视音频线长度≥1米。红黄白三色。
 2.4  机顶盒外壳需统一印刷许昌电视台LOGO及服务电话标识。
3、  机顶盒技术要求：
 3.1  接收功能
  3.1.1   接收标准清晰度数字电视。
  3.1.2   接收数字音频广播。
  3.1.3   接收电子节目指南（EPG）功能。能支持主频点数目超过2个。
  3.1.4   接收基本的信息广播功能。
  3.1.5   接收并能识别在用遥控器发出的控制信号。
3.2   视频部分
  3.2.1   遵循标准：GB/T 17975.2-2000（ISO/IEC 13818-2）、支持GB20600-2006，通过国家最新标准;
  3.2.2   支持Mpeg2、H.264、AVS、AVS+ 视频流解码;
  3.2.3   视频制式：支持PAL 和NTSC 信源格式输入、默认PAL 制模拟信号输出，可手动设定根据信源格式输出。
  3.2.4   图像分辨率：支持720＊576(随发端信号可调)
  3.2.5   支持4:3/16:9，默认原信号格式。
  3.2.6   机顶盒显示的菜单结构必须按照许昌电视台要求制作。
3.3   音频部分
  3.3.1   遵循标准： GB/T 17975.3-2002（ISO/IEC 13818-3）
  3.3.2   音频解码：MPEG-1 & MPEG-2 layer I and II
  3.3.3   音频工作方式：单声道、双声道、立体声
  3.3.4   音频取样率：支持32、44.1、48KHz
  3.3.5   音频数据率：支持128、192、256、384、448Kbps
3.4   条件接收部分
  3.4.1   兼容许昌电视台现用的“同方凌汛”CA管理系统。
  3.4.2   机顶盒采用无卡CA管理模式。
  3.4.3   具备接收、显示短消息功能；提示新邮件接收，可长期保存邮件，如用户未干预，短消息一直显示。如未读取邮件，不允许机顶盒默认取消短消息显示；邮件字数应不少于1K字节。邮件数量不少于10 件。
   3.4.4   支持空中软件下载/升级。支持包括用户主动升级和运营商强制升级。 
   3.4.5   支持频道列表自动更新：机顶盒开启时，若机顶盒保存的频道列表为空时，给出信息提示，询问是否进行自动搜索，确认后开始搜索； 
 3.5   业务搜索
3.5.1   支持全频段自动搜索。
   3.5.2   可按频率、调制方式、符号率手动搜索。
   3.5.3   可根据NIT表快速自动搜索节目。但对没有收到节目的TS、Service的频点的节目信息不列入最后的节目列表显示。节目名字为空的节目也不显示。
   3.5.4   搜索时显示搜索的状态信息（包括信道的频率、接收电平、每个频点搜索到的业务数量及业务的总数量）；并将电视、音频广播、分别按顺序自动排序。
3.6   频道管理
  3.6.1   机顶盒具有频道顺序重排、频道删除、节目加锁和设置喜好频道等功能； 
3.7   声道设置
  3.7.1   音量分级：≥32 级。
  3.7.2   通过“音量+/音量-”键改变音量，通过静音键设置和取消静音。
  3.7.3   通过遥控器单键调出声道设置选项，对声道设置进行选择；声道设置分为：左声道、右声道、立体声等。
  3.7.4   每个节目单独保存节目的声道参数：音量、声道类型等设置。
3.8   外观及硬件部分
  3.8.1   机壳及内部结构
  机壳及内部的总体结构应充分考虑安装、维护的方便和扩容调整量的灵活性，实现部件模块化。机壳应具有足够的机械强度和刚度，机壳应具有一定的防振抗震能力，应保证设备经过常规的运输、储存和安装后不破损不变形。
设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应平整牢固，不允许有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件的表面应有金属光泽，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷。
  机顶盒的外观应注意美观、色泽协调，色调柔和。
[bookmark: _Toc79468569]  3.8.2   印刷电路板
  所有印刷电路板均应防腐蚀。
  印刷电路板不允许有飞线。
  印刷电路板应插拔灵活可靠，并装有锁定装置。
[bookmark: _Toc79468570]  同一品种的电路板应具有完全的互换性。
  3.8.3   冷却与通风
[bookmark: _Toc79468572]设备的冷却优选自然通风散热方式。设备发热应小， 足以保证设备能够在较封闭，不通风环境下长期稳定运行。
  3.8.4   稳定性
 机顶盒应符合在正常工作条件下，MTBF大于40000小时。
  机顶盒工作温度：0～50摄氏度，存储温度-5～70摄氏度。
  机顶盒工作湿度：5％～80％
  机顶盒对非正常关机如断电能提供一定的保护措施。
  3.8.5   开机合格率
     机顶盒的开机合格率必须在99.7 %以上。（参照中华人民共和国民用电子产品相关标准）
4、 其他技术要求
  4.1   任意频道或节目（包括加密频道之间）切换时间≤1 秒；切换频道时出现静帧画面，不出现黑场画面。
  4.2   有电源开关，断电后开机保持原工作状态；开机、关机、切换节目无杂音；推荐开机启动时间≤15 秒。开机画面显示时间由许昌电视台指定。
  4.3   机顶盒受到外界干扰死机情况下，机顶盒具有自愈功能。
  4.4   机顶盒软硬件系统支持嵌入式功能软件。
  4.5   每个频道及节目特性单独保存，掉电数据不丢失。
  4.6   开机画面为许昌电视台提供的指定开机画面。能实现EPG系统更改开机画面。
  4.7   机顶盒印刷许昌电视台台标图案等内容。
  4.8   信号中断提示用户等相关信息。
  4.9   机顶盒兼容原有的“同方凌汛”EPG广告应用系统。
[bookmark: baidusnap1]5、九单元八木天线技术要求
  5.1   带宽200 MHz（470 MHz -860 MHz任选）
  5.2   增益≥11dB
  5.3   驻波比≤2dB
  5.4   阻抗：75Ω
  5.5   材料：不锈钢或铝合金型材
  5.6   表面处理：抗氧化处理
  5.7   表面标贴：可根据具体情况而定，但须包含产品型号以及主要技术参数。
  5.8    附件：U型安装抱箍。
  5.9   横梁、有源振子、引向器，反射器、厚度0.8mm以上。
  5.10   英制F头输出。
6、同轴电缆技术要求
  6.1   物理发泡聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套双屏蔽同轴电缆 （SYWV-75-5）
  6.2   电缆内导体材质为铜，屏蔽采用64网铝镁丝，物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。
  6.3   电缆外观应表面平整，无目力可见针孔、裂痕、气泡和其它缺陷。
6.4   SYWV-75-5双屏蔽同轴电缆外护套颜色为白色。
6.5   电缆护套表面每单位长度须印有标志字样，包括：生产厂家全称、商标、批号、生产日期及标志字样“电缆型号75Ω Cable   许昌电视台 XXXm”，标志清晰，耐久不褪色。
6.6   SYWV-75-5双屏蔽电缆200米/盘，用防雨膜包装，每盘电缆长度负偏差不得大于0.5%。
6.7   物理特性的测量要求应符合《GB/T 2951.2-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 绝缘厚度测量》、《GB/T 2951.3-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 护套厚度测量》、
《GB/T 2951.4-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外径测量》中有关规定。
6.8   电缆特性应符合《GB/T 12269-1990射频电缆总规范》中有关规定。
6.9   阻抗均衡性的测量要求应符合《GB/T 12792-1991射频电缆阻抗均衡性测量方法》中有关规定。
6.10   电气特性的测量要求应符合《GB/T17737.1-2000射频电缆第一部分：总规范-总则、定义、要求和试验方法》、
《GB/T 11323-1989 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验》中有关规定。
6.11   电缆的结构组成应符合表1的规定。
                 表1电缆的结构组成
	电缆型号
	电缆具体构成（内导体+绝缘体+外导体+护套）

	SYWV-75-5双屏蔽
	单根圆铜线+物理发泡聚乙烯绝缘体+自粘单面铝箔+镀锡圆铜丝编织网+聚氯乙烯护套



  6.12   电缆的结构尺寸应符合表2的规定
                   表2 电缆的结构尺寸                    单位:mm     
	电缆型号
	内导体直径
	绝缘体直径
	外导体直径
	护套外径
	护套厚度（标称值）

	SYWV-75-5双屏蔽
	1.00±0.02
	4.80±+0.20
	≤5.80
	7.20±0.30
	0.88


7、挤压式防水英制F头
   7.1、材质：黄铜镀镍
   7.2、挤压防水型（含防水圈）
   7.3、-5英制
8、地面数字电视场强仪
  8.1、 集多种数字电视测试于一体：DTMB、QAM(J.83A/B/C)、DVB-T/H/T2。
  8.2、 支持多种编码格式解码：AVS/AVS+，DRA，MPEG-2，MPEG-4和H.264，1080i，720p和576i，支持PAL/NTSC/SECAM色彩标准。
  8.3、 支持高清和标清图像解码、观看。
  8.4、 数字电视和模拟电视信号测试。
  8.5、 快速频谱扫描，频率范围：5 ~ 1050 MHz。
（三）相关要求
  1、投标人提供的机顶盒产品，必须满足国家对家用电器的强制性标准要求，如安全、环保等（包括3C认证）、广电总局入网证。
2、投标人提供的机顶盒必须已集成采购人要求的CA子系统，并取得该CA系统厂商的测试认证证书，机顶盒与CA子系统及数据广播子系统的接口须严格遵照国家相关数字电视标准。投标人须无偿提供以上接口以及相关参数给采购人。（以上各项认证证书必须提供有效证明文件）
    3、 投标人须详细列出报价产品的硬件配置及技术指标。包括主芯片、FLASH MEMORY、SDRAM、EEPROM和高频头的生产厂家、型号、技术指标。
（四）付款方式
供货合同签订后支付总金额的10%；到货三个月后支付该批合同总金额的80%；到货满一年，付清总金额的10%尾款。
（五）采购单位联系方式及地址
联系人：符先生         联系电话：18639716176
地址：许昌市八一路东段广电大厦
