许昌职业技术学院-采购项目可行性论证报告

ZCGS-G2017003号许昌职业技术学院“测量实训室设备”项目货物采购需求
一、投标条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。
（二）本次招标不接受联合体投标。
二、采购需求 
	序号
	仪器设备名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量

	1
	全站仪
	1、望远镜：正像，镜筒长度154mm，放大倍率30倍；
2、显示类型：采用高亮全彩显示屏（2.7英寸240X320点阵高亮真彩显示屏），显示清晰，强光下显示无盲区，按键舒适轻松，增加按键照明，方便用户夜间、隧道中使用；
3、距离测量：单棱镜测距5.0km，免棱镜测距400m，精测0.3秒，跟踪0.2秒
4、温度气压传感器自动改正，激光指示，激光指向；
5、测距精度：有棱镜2+2ppm，无棱镜：3+2ppm，数字显示最小0.1mm；
6、测角：测角精度2″，绝对编码式测角，最小读数：0.1″、1″、5″可选；
7、补偿器：光电式双轴补偿，补偿范围：±4′，补偿精度：1″。
8、人性化设置：指标差、2C软件自动校正，防水防尘等级IP55；
9、云全站多功能计算软件； 

10、存储：双内存模式，采用“黑匣子”式的独立硬盘，备份存储测量成果，保证数据的安全性，即使内存中的测量数据被删除，也可以通过备份硬盘进行恢复。增加备份内存100M（可以根据需要无限扩大），提供5个备份空间，每个空间20M，每次关机都会有是否备份的选择，选择是以后，进行数据备份。
传感器：温度气压自动改正，激光指示，激光指向；
12、按键：中文字样设计，拥有单独方向按键； 

13、特色功能：拥有快捷物理按键，一键进入设置界面功能，可设置目标类型、背光亮度、测距模式、棱镜常数、激光指向等常用设置； 

14、任务栏：屏幕无论在任何界面，都应显示电池容量、目标类型、USB状态、补偿类型等信息；全套配置：脚架3付、单棱镜组2个。
	台
	7

	2
	GNSS(1+1)
	1. 555通道，能同时接收使用GPS、GLONASS、中国北斗（COMPASS）、 欧洲Galileo、SBAS全星系卫星信号；GNSS接收机及其配件能无缝兼容CORS系统，并作为流动站接入CORS；
2. 卫星跟踪特性：GPS：L1 C/A, L1C,L1E, L2C, L2P, L5

GLONASS：L1 C/A, L2C, L2P, L3, L5 ,L1P,L2C/A

BDS：B1，B2,B3

GALILEO ：E1, E5 AltBOC, E5a, E5b,E6

GIOVE-A：L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1

GIOVE-B：L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1

辅助定位：IRNSS L5，MSAS，ENGOS

SBAS L1, L5

QZSS L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6"

L-band：TerraStar（可选）
RTK ASSIST（可选）
3. 接收机精度指标：静态测量精度：水平精度不低于2.5mm+1ppm，垂直精度不低于  5mm+1ppm；RTK单基站测量精度：水平精度不低于10mm+1ppm，垂直精度不低于15mm+1ppm；SBAS定位（典型）水平精度不低于0.6M 3DRMS, 垂直精度不低于1.2m 3DRMS

4. 采用嵌入式linux操作系统，开放式编程接口，支持二次开发；
5. 利用中国精度星基增强系统，地球同步通讯卫星通过L波段向全球播发数据信号，实现单机定位厘米级精度，不依赖地面基站、CORS或网络；无差分信号地区、沙漠、海洋、GIS采集、快捷单机定位，轻松实现高精度; 特有星链续航技术，支持用户数据链断开的情况下，30至40分钟厘米精度作业。
6. 更加简单的第二代倾斜测量技术，只需在空中摇动对中杆，软件即可自动完成坐标校正，得到正确的地面坐标
7. 内置Wi-Fi模块，可以通过WEB UI对主机进行连接，对主机工作状态进行相关设置及数据下载；内置收发一体：0.5W/1W(可调),外置发射：5W/35W(可调)

8. 内置收发一体：0.5W/1W(可调),外置发射：5W/35W(可调),工作频率：410-470MHz 电台多协议：支持TrimTalk450Ss,TrimMark3,PCCEOT,SOUTH等多种电台通讯协议，能够与市面主流设备无缝连接，全面优化客户的资产配置。
9. GNSS天线特性: 一体化集成内置天线，零相位中心差
10.采用镁合金机身，轻便、坚固、耐用；主机尺寸:146*146*74MM；抗干扰性强
11. 智能云后台，能够远程访问控制接收机，进行远程调试，数据查看、数据共享等服务，通过服务器软件可查询仪器轨迹，并实现仪器的实时跟踪、数据管理等。
12. 内置电池 7.2V 6800mAh,工作时间超过10小时
13. 按键1个 ,4个高清LED指示灯
14. 支持TTS智能语音提示，可自行编辑文本，转换成语音；
数据安全：测量数据同时存储在手簿和RTK接收机中，手簿中的数据丢失时，数据可从接收机进行恢复；
手簿技术参数：
1.控制手簿：操作系统：Android 5.1；
2.测量控制手簿CPU：高通骁龙，4核；
3.测量控制手簿内存储器：RAM：1GB高速DDR3内存，板载内存8G；
4.测量控制手簿显示屏：3.7英寸Blanview TFT半透半反屏、480*640VGA分辨率；
5.测量控制手簿电池：标配5Wh大容量电池   工作时间：20小时，充电4小时；
6.测量控制手簿：带物理数字、字母键盘
7.测量控制手簿工作温度：-40℃到+65℃，存储温度：-50℃到+85℃；
8.测量控制手簿跌落：1.2米水泥地上的胶合板跌落无损伤；
9.测量控制手簿通信：802.11b/g/n 无线WLAN、蓝牙V2.1/蓝牙4.1 LE双模（（支持EDR），支持USB OTG功能（直连U盘）
10.测量控制手簿防尘防水：IP65认证
11.手簿软件具备工程测量、电力勘测、GIS属性采集的相关功能；
12.手簿软件具有专业的道路功能，支持交点法、线元法定线、竖曲线功能；施工放样功能，可自定义边坡，实时放样开挖点；,

13.手簿软件具有专业的电力勘测功能，支持电力勘测、塔基放样功能，测量数据可导出道亨、思维格式；,

15. 手簿软件具有专业的GIS采集功能，可定义数据字典，进行点、线、面状地物属性采集
16. 手簿软件可直接将保存数据导出为Shp图形、Dxf图形等多种成果文件格式，实现与PC端信息管理平台的无缝兼容
17. 手簿软件，内嵌图形处理引擎，支持海量底图数据的加载，包括Shp、Dxf等矢量数据和Jpg、Tif、Img等栅格影像，同时具备图层顺序、可见性、要素风格等丰富的图层显示管理功能
18. 手簿软件具有的移动基准站技术，边测量边控制，自动校准功能；
19.  手簿软件具有语音提示功能，可联合激光测距仪工作；
20. 提供专业的网络地图下载工具，实现全球任意数据的下载，下载后直接轻松的将地图和相应的地图数据导入外业采集软件。
全套配置：脚架2付、对中杆1个、手簿1个、电台1个。
	套
	6

	3
	自动安平水准仪
	技术参数：
1、 每公里测量标准偏差：1.0mm

2、 最短视距：0.65m

3、 望远镜成像：正像；物镜口径：40mm；
4、 视场角：1°20′；
5、 视距常数：视距乘常数：100；视距加常数：0；
6、 安平精度：±0.3"；
仪器工作范围：±15’；
圆水准泡精度：8′/  2mm；
7、 度盘分度值：360°or 400gon；
8、 补偿器类型：空气阻尼；
9、 连接螺纹：M16  or  5/8″；

10、 防水等级：IP4

性能特点：
11、优质的光学镜头，清晰度数，适宜全天候使用；
12、杰出的防震，防霉，防水设计；
13、阻尼制动机构的水平微动系统。
	套
	10

	4
	CORS工作站
	1、信号追踪：
1.1、接收机主板单板卡集成支持GPS、GLONASS、GALILEO、北斗卫星导航系统信号；
1.2、支持GPS卫星系统L1、L2、L5三频信号接收；
1.3、支持GLONASS卫星系统L1、L2双频信号接收；
1.4、支持GALILEO卫星系统信号接收；
1.5、支持北斗卫星系统B1、B2、B3三频信号接收；
1.6、信号并行通道不低于220个。
1.7、信号接收灵敏度≤-133dBm，接收机内部噪声水平≤1mm。
定位授时精度：
2.1、静态解算精度：平面：±(2.5mm+1x10-6D)，高程：±(5.0mm+1x10-6D)，D为基线长度。
2.2、动态解算精度：平面：±(10mm+1x10-6D)，高程：±(20mm+1x10-6D)，D为基线长度。支持长基线解算。
2.3、初始化时间：优于10秒。
2.4、首次定位时间小于60秒（冷启动）。
2.5、北斗系统时间同步精度优于0.1ms。
3、输入输出：
3.1、差分电文格式： CMR、CMR+、SCMRX、RTCM 2.1、2.2、2.3、3.0、3.1、3.2（全部支持）。
3.2、观测值格式：RINEX、dat、原始二进制数据。
3.3、定位数据/状态信息：NMEA-0183 V2.30。
3.4、支持1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz的原始测量与定位输出。
3.5、接收机具备同时播发4种差分格式的能力，双重保障基站运行。
3.6、支持差分数据输入，基站主机能够当移动站使用达到固定解。
3.7、能通过蓝牙、串口、TCP方式对基站进行指令控制。
4、数据存储：
4.1、支持外接USB设备存储（优盘、移动硬盘）。
4.2、内置固态存储容量不低于32GB，可存储不少于200天的观测数据（采样率1s）。
4.3、多样化文件命名方式，多种数据格式同时存储，支持循环存储。
4.4、数据下载支持FTP下载、网页下载、存储至外接USB设备。
4.5、具备多种不同采样频率不同时段长度记录能力。
5、通讯链路：
5.1、具备以太网、3G、WIFI网络数据传输3种数据链，并实现自由切换。
5.2、WIFI要能做热点也能当客户端进行连接。
5.3、主机必须支持蓝牙、串口、以太网、3G、WIFI这4种差分传输功能。
5.4、3G网络天线必须支持内置，并支持外置扩展。
5.5、主机必须支持网络故障检测功能。
5.6、主机的网络参数必须同时支持面板和网页两种输入方式。
6、设备接口：
6.1、1个RJ45以太网接口。
6.2、1个1PPS端口，支持秒脉冲。
6.3、3个232或232转接串口接口。
6.4、1个外部时钟输入接口。
6.5、1个7芯USB接口。
6.6、1个GNSS天线接口。
6.7、1个GPRS卡槽接口。
7、设备操作：
7.1、主机应有面板按键，至少有开机键、2个菜单键、四个方向键；
7.2、具有液晶显示屏，可显示定位状态、卫星数量、网络状态、以太网信息、设备信息、可设置以太网信息；
7.3不低于256*64OLED 高清液晶显示屏。
7.4、具备LED电源指示灯和按键，液晶面板显示，支持手动设置接收机IP等功能，LED指示灯的数量不少于3个。
7.5、Web网页：可查看接收机状态、卫星情况、设置数据输出和存储、远程固件升级和注册、复位、重启、修改系统配置、下载数据等。
7.6、用户可通过串口、蓝牙、液晶面板和Wifi等对接收机参数进行设置。
7.7、网页要能够下载基站设备的运行状态记录。
7.8、网页要能够查看设备的物理地址信息。
7.9、必须同时支持短信和邮件的方式进行设备故障预警。
7.10、设备必须支持管理员身份和访客身份两种账号登陆限制。
7.11、设备要能够进行自检，自检结果实时显示。
8、电气性能：
8.1、内置高容量电池不低于12000mAh，外部供电与内部供电无缝切换。
8.2、具备掉电恢复后自动按原有设置复位功能。
8.3、平均故障间隔时间大于10000小时。
8.4、接收机整机功耗应在5W以内。
8.5、抗1米自然跌落。
8.6、防护等级IP67。
8.7、工作温度范围－30℃～+65℃，安全存储－40℃～+75℃.

8.8、能满足在100%非冷凝湿度条件下应用。
9、GNSS天线性能：
9.1、具备强抗多路径效应能力的3D扼流圈天线。
9.2、具备可靠的天线相位中心改正模型。
9.3、天线相位中心稳定性优于1mm。
9.4、能够接收GPS信号，包括L1、L2及L5；北斗系统信号，包括B1、B2、B3；GLONASS信号，包括L1、L2；具备兼容接收GALILEO卫星信号。
9.5、具有抗电磁干扰能力；具有定向标志。
9.6、天线罩防水性好，具有很强抗腐蚀性，防晒，抗老化能力。
配套的平台服务器
1、显示屏：屏幕尺寸20英寸，屏幕分辨率1600x900，屏幕比例16:9，背光类型LED背光 ；
2、处理器：英特尔 酷睿i5 6代系列；CPU型号：Intel 酷睿i5 7200T

3、存储：内存容量4GB；内存类型DDR4 2133MHz；内存插槽2xSO-DIMM

最大内存容量16GB；硬盘容量500GB；硬盘描述7200转
5、显卡：显卡类型：集成显卡；显卡芯片：集成高性能显卡；显存容量：共享内存容量 ；DirectX：12；
6、网络通讯：无线网卡支持802.11ac

无线协议： 有线网卡1000Mbps以太网卡；
7、I/O接口：数据接口：2×USB2.0，2×USB3.0

音频接口：耳机/麦克风两用接口
视频接口：HDMI

网络接口：RJ45（网络接口）
其它接口：电源接口
读卡器：6合1读卡器（SD，SDHC，SDXC，MMC，MS，MS-Pro）
配套服务器机柜：高1.4米；宽0.6米，长0.6米。
配套空调：
1、空调类型：壁挂式
2、冷暖类型：冷暖电辅
3、空调功率：大3匹
4、适用面积：约30-40㎡
5、工作方式：变频
	套
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	5
	一体式电脑
	1、显示屏：屏幕尺寸21英寸，背光类型LED背光 ；
2、处理器：英特尔 酷睿i5 6代系列；
CPU型号：Intel 酷睿i5 6200T

3、存储：内存容量8GB；
硬盘容量1T；
硬盘描述7200转
4、显卡：显卡类型：独立显卡；
5、网络通讯：无线网卡支持802.11ac

无线协议： 有线网卡1000Mbps以太网卡；
6、I/O接口：数据接口：2×USB2.0，2×USB3.0

音频接口：耳机/麦克风两用接口
视频接口：HDMI

网络接口：RJ45（网络接口）
其它接口：电源接口
读卡器：6合1读卡器（SD，SDHC，SDXC，MMC，MS，MS-Pro）
7、配套鼠标、键盘
8. 配套安装中望cad软件和cass软件

	台
	13

	6
	检校台
	1、 平行光管数量3支；
2、 平行光管镜筒长：565MM；
3、 有效孔径：55MM；
4、 焦距：550

5、 精度(分划板格值)：20

6、 放大倍率：5.7~7倍；视场角：10°20′；分辨率：3″

7、 基座圆水准器：△≤8″/2MM

光源照明：冷光源（强度可微调）绿色、白色
8、配套仪器检校工具
9、落地式
	套
	1

	7
	仪器箱放置柜
	定制；钢制；长11米，宽0.5米，高1.8米（具体参数现场测量协商）
	排
	1

	8
	钢尺
	5m；尺带采用高级钢材，表面喷涂黄色漆；·尺壳采用高强度合成树脂(ABS)塑料；·卷尺尺钩有自动归零设置。
	个
	20

	9
	钢尺
	3m；尺带采用高级钢材，表面喷涂黄色漆；·尺壳采用高强度合成树脂(ABS)塑料；·卷尺尺钩有自动归零设置。
	个
	20

	10
	测量皮尺
	50m ；ABS全新增强塑料尺壳，螺钉固定座特别加强筋设计保证尺架不易爆裂损坏；进口尼龙玻纤尺带，保证尺带不易拉伸，达到精准度要求；皮带符合国际标准，10M拉伸率小于5MM(20N)；
	个
	50

	11
	测量皮尺
	30mABS全新增强塑料尺壳，螺钉固定座特别加强筋设计保证尺架不易爆裂损坏；进口尼龙玻纤尺带，保证尺带不易拉伸，达到精准度要求；皮带符合国际标准，10M拉伸率小于5MM(20N)；
	个
	50

	12
	电脑桌
	每张桌子配套四把培训椅；
材质：钢架+人造板；产品展示尺寸140*80*75(长宽高)
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	套
	13

	13
	打印机
	彩色喷墨；打印、扫描、复印、传真；打印幅面：A4、A3以上幅面打印功能；分辨率：4800 x 1200 dpi （带有智能墨滴变换技术）；打印速度：黑白18 ipm（A4，ISO标准模式），彩色约10ppm（A4，ISO标准模式）；打印质量：4800 x 1200 dpi （带有智能墨滴变换技术） 
	台
	2

	14
	空调柜机
	1.空调类型：柜机
2.冷暖类型：冷暖电辅
3.空调功率：大3匹
4.适用面积：40平以上
5.工作方式：变频
	台
	4

	15
	水准仪三脚架
	实木，100*15*15
	付
	10

	16
	通用三脚架
	实木，120*20*20
	付
	30

	17
	尺撑
	铝合金，可自由伸缩，,9*20*10
	对
	5

	18
	尺垫
	≥3公斤
	对
	5


5.2其它要求
货物需求表中第4项基站必须保证通网通电（网络为： 2M独立光纤）；第5项必须负责室内电线网线排布，包括人工及材料；第14项必须保证安装、打孔及排线通电使用。

3、付款方式
经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。
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