	采购文件要求
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	1、定位栏大片
	数量：1

重量：26Kg

材质：国标2.5黑管焊接 

底部要求20实心棒焊接

 再整体热镀锌
	数量：1

重量：26Kg

材质：国标2.5黑管焊接

底部要求20实心棒焊接 

再整体热镀锌
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	2、后门
	数量：1

重量：6Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	数量：1

重量：6Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第38页

	3、前门
	数量：1

重量：8Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	数量：1

重量：8Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	4、不锈钢通槽
	数量：1

重量：5Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	数量：1

重量：5Kg

材质：6分国标2.5黑管焊接 再整体热镀锌
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	5、不锈钢单U
	数量：6

材质：304不锈钢配M8防松帽
	数量：6

材质：304不锈钢配M8防松帽
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第38页

	6、不锈钢双U
	数量：4

材质：304不锈钢配M8防松帽
	数量：4

材质：304不锈钢配M8防松帽
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	7、 T型吊栓
	数量：4

材质：304不锈钢T型吊栓 304不锈钢精密铸造
	数量：4

材质：304不锈钢T型吊栓 304不锈钢精密铸造
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	8、通槽挂钩
	数量：2

材质：整体热镀锌
	数量：2

材质：整体热镀锌
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	9、水位控制器
	配套及全套配件
	配套及全套配件
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页

	10、不锈钢螺丝
	数量：12

材质：304不锈钢配不锈钢防松螺母
	数量：12

材质：304不锈钢配不锈钢防松螺母
	无偏离
	河南卓壮自动化设备有限公司制造
	见投标文件第40页


