一、开标一览表
投标人名称：   周口金言科贸有限公司           
	标段（包）
	项目名称
	投标报价
	交货期
	投标有效期
	备注

	A包
	鄢陵县教育园区初中部音响设备监控设备县一高电脑一体机采购项目
	大写：壹拾肆万陆仟元整          

小写：146000
	合同签订后60天内
	从提交投标文件的截止之日起算为60天
	质保期三年


二、投标分项报价一览表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	教学楼广播

	1
	功率放大器
	KUSN
	KA-1200S
	①额定功率≥1200W
②输出电压:120V/240V
③双声道输入      
④4单元LED电平指示
⑤RCA插口和XLR插口供方便地连接
⑥有输出短路、过载、过热、抗雷击和饱和失真报警保护装置。
	台
	1
	6200
	6200
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	2
	功率放大器
	KUSN
	KA-2000S
	①额定功率≥2500W
②输出电压:120V/240V
③双声道输入      
④4单元LED电平指示
⑤RCA插口和XLR插口供方便地连接
⑥有输出短路、过载、过热、抗雷击和饱和失真报警保护装置。
	台
	1
	9000
	9000
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	3
	前置放大器
	KUSN
	KC-3206
	①10路输入(5路话筒、3路线路、2路紧急输入)
②各输入通道音量独立调节
③开关机缓冲、延时输出保护功能
④紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至30dB
⑤具有三级优先权设计,分别为:MIC1为最高优先级、紧急音频信号(EMC1、2)为第二级，MIC2、3、5T和线路(AUX1、2、3)为第三级。
	台
	1
	2860
	2860
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	4
	定时播放器
	KUSN
	KC-5600A
	①大屏幕液晶显示，全中文菜单，操作简单
②内置MP3播放器，可通过外接USB接口连接电脑更换歌曲
③自带调谐器，设有录音功能，可支持文件下载
④带一路话筒输入，一路线路输入，两路线路输出
⑤自带两路电源，思路分区自动控制，内置监听扬声器
⑤可编4个程序，40个时间段，自动运行开启系统，断电程序不丢失，来电自动恢复运行
⑥科定时、定曲、定点编程，达到无人值守自动播放功能
	台
	1
	4500
	4500
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	5
	音柱
	KUSN
	YZ-20
	额定功率≥20W
内置扬声器：5寸×2只
定压输入:70-100v
	台
	32
	510
	16320
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	6
	壁挂音响
	KUSN
	KB-104
	额定功率≥10W
喇叭单元:6.5寸
定压输入:70-100v
	个
	120
	170
	20400
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	7
	鹅颈话筒
	KUSN
	LA-200[image: image1.png]


 
	1.换能方式：电容式；2.指向性： 超心形 ;3.灵敏度： -45±2dB;4.频响范围：20~16KHZ;5.拾音距离：20~80CM ; 6.3v /48v幻象供电
	个
	1
	500
	500
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	8
	机柜
	图腾
	WM6612.90
	挂墙网络机柜，钢化玻璃前门，SPCC优质冷扎钢板制作
	个
	2
	500
	1000
	深圳市

深圳市图腾通讯科技有限公司

	9
	音频功率线
	绿联
	 AV137
	连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号
	米
	8000
	1
	8000
	深圳市

深圳市绿联科技有限公司

	宿舍广播

	10
	功率放大器
	KUSN
	KM-650
	①额定功率≥650W
②输出形式:定阻4~16Ω；定压:70V/100V(120V)
③2路话筒3路线路输入,其中优先话筒1带默音强插功能，便于紧急广播
④带屏显、FM调频广播
⑤高低音调节，幅度高达±20dB
⑥备有监听输出，也可扩展另一台功放
⑦六单位LED电平指示
⑧带有提示音及警笛音，有可靠的短路、过载保护装置
	台
	2
	4800
	9600
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	11
	音柱
	KUSN
	YZ-20
	额定功率≥20W
内置扬声器：5寸×2只
定压输入:70-100v
	台
	32
	510
	16320
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	12
	定时播放器
	KUSN
	KC-5600A
	①大屏幕液晶显示，全中文菜单，操作简单
②内置MP3播放器，可通过外接USB接口连接电脑更换歌曲
③自带调谐器，设有录音功能，可支持文件下载
④带一路话筒输入，一路线路输入，两路线路输出
⑤自带两路电源，思路分区自动控制，内置监听扬声器
⑥可编4个程序，40个时间段，自动运行开启系统，断电程序不丢失，来电自动恢复运行
⑦科定时、定曲、定点编程，达到无人值守自动播放功能
	台
	2
	3000
	6000
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	13
	鹅颈话筒
	KUSN
	LA-200[image: image2.png]


 
	1.换能方式：电容式;2.指向性： 超心形 ;3. 灵敏度： -45±2dB;4.频响范围：20~16KHZ;5.拾音距离：20~80CM ; 6.3v /48v幻象供电
	个
	2
	500
	1000
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	14
	机柜
	图腾
	WM6612.90
	挂墙网络机柜，钢化玻璃前门，SPCC优质冷扎钢板制作
	个
	2
	500
	1000
	深圳市

深圳市图腾通讯科技有限公司

	15
	音频功率线
	绿联
	 AV137
	连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号
	米
	8000
	1
	8000
	深圳市

深圳市绿联科技有限公司

	餐厅广播

	16
	功率放大器
	KUSN
	KM-650
	①额定功率≥650W
②输出形式:定阻4~16Ω；定压:70V/100V(120V)
③2路话筒3路线路输入,其中优先话筒1带默音强插功能，便于紧急广播
④带屏显、FM调频广播
⑤高低音调节，幅度高达±20dB
⑥备有监听输出，也可扩展另一台功放
⑦六单位LED电平指示
⑧带有提示音及警笛音，有可靠的短路、过载保护装置
	台
	1
	4800
	4800
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	17
	音柱
	KUSN
	YZ-20
	额定功率≥20W
内置扬声器：5寸×2只
尺寸：高宽厚=370*180*105mm
定压输入:70-100v
	台
	16
	510
	8160
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	18
	鹅颈话筒
	KUSN
	LA-200[image: image3.png]


 
	1.换能方式：电容式;2.指向性：超心形 ;3.灵敏度：-45±2dB;4.频响范围：20~16KHZ;5.拾音距离：20~80CM ; 6.3v /48v幻象供电
	个
	1
	500
	500
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	19
	机柜
	图腾
	WM6612.90
	挂墙网络机柜，钢化玻璃前门，SPCC优质冷扎钢板制作
	个
	1
	500
	500
	深圳市

深圳市图腾通讯科技有限公司

	20
	音频功率线
	绿联
	 AV137
	连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号
	米
	4000
	1
	4000
	深圳市

深圳市绿联科技有限公司

	报告厅广播

	21
	功率放大器
	KUSN
	KM-650
	①额定功率≥650W
②输出形式:定阻4~16Ω；定压:70V/100V(120V)
③2路话筒3路线路输入,其中优先话筒1带默音强插功能，便于紧急广播
④带屏显、FM调频广播
⑤高低音调节，幅度高达±20dB
⑥备有监听输出，也可扩展另一台功放
⑦六单位LED电平指示
⑧带有提示音及警笛音，有可靠的短路、过载保护装置
	台
	1
	3840
	3840
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	22
	多媒体音响
	KUSN
	KB-30A
	额定功率≥30W 
喇叭单元:6.5寸+高音 
定压输入:70-100v
	台
	12
	600
	7200
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	23
	无线话筒
	KUSN
	YC-400
	频带宽度：50MHZ;频率间隔：250KH；载波频段:UHF 620~950MHz；  频道组数：双频道；机箱材质：金属机箱；机箱规格：EIA标准1U；射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)；射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；可切换频率数：200组；接收方式：双调谐器自动选讯；接收方式：双调谐器自动选讯；频率调整：只要一按UP /DOWN功能按键;就能立即自动扫描及锁定预设之200组不受干扰的频道。只要一按SET功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道
	套
	1
	3800
	3800
	广州市

广州市酷声音响有限公司

	24
	机柜
	图腾
	WM6612.90
	挂墙网络机柜，钢化玻璃前门，SPCC优质冷扎钢板制作
	个
	1
	500
	500
	深圳市

深圳市图腾通讯科技有限公司

	25
	音频功率线
	绿联
	 AV137
	连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号
	米
	2000
	1
	2000
	深圳市

深圳市绿联科技有限公司

	合  计
	大写：  壹拾肆万陆仟元整                  小写：146000




