JZFCG-G2018027号许昌市芙蓉湖商务发展有限公司中联心传后勤服务办公室办公家具采购项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：中联心传后勤服务办公室办公家具采购项目
（二）项目编号：JZFCG-G201827号    
（三）采购方式：公开招标                                                                                                                          
（四）项目主要内容、数量及要求：办公家具，详见招标文件第二章项目需求。
（五）预算金额：264750.00元。最高限价：264750.00元。
（六）交付（服务、完工）时间 ：自合同签订之日起5个日历天。
（七）交付（服务、完工）地点：采购人指定地点（中联心传后勤服务办公室）。
二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
（三）本次招标不接受联合体投标。
四、项目需求
1、本项目需实现的功能或者目标

所采购货物供中联心传后勤服务办公室使用。
★2、采购清单
	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	是否为

核心产品

	1
	1.2米组合办公桌
	尺寸：1200mm*600mm*760mm
1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、
樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
5、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	34
	是

	2
	办公转椅
	木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。采用优质麻绒面料；海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；优质气压棒，升降灵活无噪音；实木五星脚；滑轮采用优质尼龙碳纤维自动轮。
	把
	38
	是

	3
	休闲圆桌
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、
樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
5、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	20
	是

	4
	休闲椅
	木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。采用优质麻绒面料；海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；优质钢架结构底座。 
	把
	60
	是

	5
	1.2米办公桌
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、
樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
5、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	1
	是

	6
	休闲单人沙发
	木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。采用优质麻绒面料；海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；优质钢架结构底座。
	只
	4
	是

	7
	0.8米办公桌
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、
樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
4、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	1
	是

	8
	洽谈桌
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、
樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
5、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	2
	是

	9
	洽谈椅
	面料：绒布坐垫。 

面料采用尼龙透气网布靠背，经液态浸色及防潮，防污工艺处理，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中， 45比定型海绵，柔软舒适，回弹性好，不变形，根据人体工程学设计，弓形脚架，中背设计
	把
	14
	是

	10
	吧台椅
	不锈钢框架，优质环保皮，皮厚1.2mm,环保型海绵45以上密度，厚度8cm以上，可升降。
	把
	30
	是

	11
	6米会议桌
	1、6000mm*1700mm*760mm
2、基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。优质五金件。
	张
	1
	是

	12
	5米会议桌
	1、5000mm*1700mm*760mm

2、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、樱花桃木、黑色）； 
3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
4、粘合剂：乳胶； 

5、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
6、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	1
	是

	13
	3.2米会议桌
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、 木兰 色、樱花桃木、黑色）； 
2、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 
3、粘合剂：乳胶； 

4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 
5、功能特点： 
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
	张
	1
	是

	14
	会议椅
	面料采用国产环保皮，面皮经液态浸色及防潮，防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，

厚度适中，行业标准气压棒，升降自如，内衬45比定型海绵，柔软舒适，回弹性好，不变形，根据人体工程学设计，弓形脚架，中背设计。
	把
	78
	是

	15
	布艺接待沙发
	面料:选用意大利麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型 发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变  形；
3、脚架：用材实木。
	只
	9
	是

	16
	仿古茶几
	1、600mm*400mm*500mm
2、采用天然橡胶木，卯榫结构；造型简约大方优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆
	个
	7
	是

	17
	3.2米班台
	1、3200mm*1200mm*760mm
2、基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。优质五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。带长侧柜活动推柜。
	张
	1
	是

	18
	书柜
	1、3600mm*400mm*2000mm
2、基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。优质五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	组
	1
	是

	19
	沙发
	选用优等优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆
	套
	1
	是

	20
	茶几
	基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。优质五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	套
	1
	是

	21
	班椅
	木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。采用一级环保牛皮，海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；优质气压棒，升降灵活无噪音；实木五星脚；滑轮采用优质尼龙碳纤维自动轮
	把
	1
	是

	22
	班前椅
	木质件采用优质橡木框架，含扶手，符合人体工程学原理。采用一级环保全青牛皮或优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；
	把
	2
	是

	23
	更衣柜
	1、800mm*400mm*1850mm
2、优质冷轧钢板，厚度达到0.5mm以上，表面静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。
	组
	8
	是

	24
	更衣凳
	1、1200mm*400mm*450mm

2、优质实木框架结构搭配5cm麻布面软包体，海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%
	个
	4
	是

	25
	休闲布艺组合沙发
	1、1900mm*1200mm*600mm
1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；

辅料:采用PU成型 发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；

3、脚架：用材实木 
	套
	4
	是

	26
	茶几
	1200mm*400mm*500mm
采用钢化玻璃加不锈钢架结构,稳固耐用
	个
	4
	是


★3、验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

★4、资金支付
1、支付方式：银行转账。
2、支付时间及条件：验收合格后支付合同总价款的95%，验收合格满一年无质量问题支付合同总价款的5%。
五、评标标准

	分值构成
(总分100分)
	价格分值：40分
商务部分：30分
技术部分：30分

	价格部分（满分40分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	投标报价
评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
	40分

	商务部分（满分30分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	信誉
	1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。
2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。
	2分

	节约能源、保护环境政策加分
	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。

2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。

注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。
	1分

	业绩
	2015年1月1日以来具有类似项目业绩，单项合同金额在26万元及以上，合同及中标通知书、验收报告齐全的，每份得2分，最高6分。（以合同、中标通知书、验收报告其全者为准）
	6分

	供应商综合实力
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每项得3分，满分9分。
	9分

	售后服务
	1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加1分，满分3分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年，加1分，满分3分。3年以下的不得分。

3、针对投标人的售后服务方案进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、质保期时间、维保服务的相应配合方面，包含上述全部内容得3分，有且不全的得1分，没有不得分。

4、有专职售后服务技术人员的，得3分。
	12分

	技术部分（满分30分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	技术部分
	根据招标文件中货物需求，投标人对所有货物进行详细描述的得5分，有描述的得3分，不提供的不得分。
	5分

	
	每优于招标文件货物清单内容的一项加1分，最高15分。
	15分

	检验报告
	提供国家家具产品质量监督检验中心出具的所投产品检验报告，每提供一份得1分，共计3分。提供相应的证书复印件加盖生产厂家公章。
	3分

	投标文件的规范程度
	1、装订规范、文字清晰、无差错1分。

2、所提供资料准确完整1分。
	2分


六、联系方式
采购人：许昌市芙蓉湖商务发展有限公司
地 址：许昌市芙蓉大道
联系人：侯晓星               联系电话：13298220638


