开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018055号
项目名称：实训实验室建设                                     单位：元（人民币）

	标段
	项目名称
	投标报价
	交付日期
	备注

	E包
	计算机专业实训设备
	大写：壹佰壹拾玖万叁仟圆整

小写：1193000元
	10日历天
	无


投标人（公章）：许昌众成科技有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：
2018年5月31日

投标分项报价表

项目名称：实训实验室建设
项目编号： ZFCG-G2018055号  E包
	序号
	货物名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	云服务器主机
	锐捷RG-RCD6000 V3
	1、CPU配置2颗Intel Xeon E5-2650 V4处理器，单颗CPU 12核心，主频2.2GHz，30MB缓存。
2、内存插槽数20个，配置内存128GB DDR4，内存支持ECC，速率2133MHz，支持内存扩展640 GB；
3、可插拔硬盘槽位8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次配置SSD容量720GB，配置机械硬盘1TB SATA3.0企业级硬盘。
4、主板集成RAID控制器，能够支持0/1/10级别RAID。
5、为便于管理，云服务器支持上电自启和远程唤醒功能，能够实现远程管理。
6、提供低静电、低噪音、高效率智能调节转速风扇2个。
7、云服务器支持SSD固态+机械硬盘混合磁盘组合方式，在SSD阵列设置缓冲区进行模版的加速，获得较高IO性能，提升云桌面启动速度和运行效率。
8、内置和服务器同一品牌的虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持60路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件。
9、为满足可靠性和稳定性,服务器提供集群功能，集群功能内置于云服务器中，无需另购服务器集群软件。
10. 为简化管理,多台服务器集群部署时，在一个管理界面下就能实现虚拟教室创建管理功能，根据物理教室规模在云服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置云主机服务器资源分配和教室模式策略设置。
11、支持C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机。并支持对于所有虚拟终端实现一键重启、关机、重置等功能，支持虚拟桌面断线自动重连。
12、对于服务器所提供的60路虚拟桌面，可以实现共享磁盘自动挂载功能, 所有学生可与老师共享一块虚拟磁盘，内存动态分配，老师有文件上传和下载权限，学生仅有下载权限。
13、服务器提供的60路虚拟终端，能够支持国家计算机等机考试一、二级的考试。
14、能够兼容主流的教学应用软件，如Word、PowerPoint、Excel、金山打字通（带打字游戏版本）、方正飞腾排版等。
15、支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统。支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改。
16、管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务。
17、支持课程镜像默认启动功能，每次开机时，云服务器能够自动加载设置好的默认课程镜像，老师可直接进入上课环境，该功能启用与否可以进行配置，包括默认课程镜像也要求能够根据使用情况进行灵活配置。
18、支持云服务器支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒。
19、提供内置账号管理功能，无需依赖第三方身份系统，能够实现学生和老师账号集中管理，包括账号创建、批量导入、修改、删除等操作。
20、系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作。
21、提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云服务器和云终端设备发现、云服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复。
22、服务器底层虚拟化系统为自主研发系统，提供中华人民共和国国家版权局颁发的云服务器操作系统的软件著作权登记证证书复印件。
	台
	4
	100000
	400000
	锐捷网络股份有限公司
福州

	2
	云机房教学管理软件
	锐捷RG-ClassManager Rainbow-License70
	1.教学管理软件可以选择多种独立的教学环境，并可以一键切换教学环境。
2.教学管理软件可以选择关闭学生终端和教学服务器，也可以选择只关闭学生终端。
3. 支持老师实时监看单一、多个学生机的屏幕，每一个监看窗口，系统都动态分配一个频道，保证了各监看窗口是同时传输；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。同时能针对一个学生桌面进行放大监看，放大之后能够看到学生桌面打开的软件及操作文字。 
4.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学。
5.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。
6.支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生。
7.支持学生将选中的文件提交给老师。
8.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助。
9.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。
10. 支持老师禁止学生上网，可以针对所有学生锁屏，也可以针对部分学生锁屏。禁网同时支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时能够支持屏幕广播。
11.支持老师禁止学生连接存储设备，包括U盘、移动硬盘等。
12.班级模型自动创建，为简化账号管理维护工作，支持通过签到的方式自动建立班级模型和账号。
13.支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制，老师可以随时更改作业的内容。学生端可以看到老师布置完的作业。
14.作业空间提供网盘功能，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用。
15.支持学生通过学生客户端将作业交给老师，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语。
16.支持老师在线打开学生作业，格式包括WORD、TXT、图片等。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语。
17.支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评。
18.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。
19.支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，需要输入用户名、密码。
20.为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。
	套
	4
	4700
	18800
	锐捷网络股份有限公司
福州

	3
	云终端
	锐捷RG-Rain100 V2
	1.为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均采用x86架构，且为国内自主品牌。
2.云终端内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。
3.处理器为4核心，主频可达1.84GHz，缓存2M；配置内存容量2GB，内置存储空间8GB；配置USB 2.0接口5个，USB3.0接口1个，1个GE接口，一个VGA接口，一个HDMI接口，1对音频输入输出口。
4.产品为避免固资丢失，所投产品设计有防盗功能，防盗设计简洁美观，与显示器融合一体，节省空间。
5.为保证产品便于安装摆放，产品提供支持VESA标准背挂装置。
	台
	200
	1600
	320000
	锐捷网络股份有限公司
福州

	4
	教师机一体机
	联想S4250-10
	屏幕：21.5寸
处理器：I7-7700T
内存：8G DDR4
硬盘：1T
光驱：DVDRW 
显卡：2G 独显
键盘/鼠标：有线鼠标、有线键盘
音箱：内置扬声器
接口：HDMI，USB，电源接口
	台
	4
	7500
	30000
	联想（北京）有限公司
北京

	5
	显示器
	飞利浦223V5L
	尺寸：21.5英寸
最佳分辨率:1920x1080
屏幕比例:16:9（宽屏）
高清标准:1080p（全高清）
背光类型:LED背光
视频接口:D-Sub（VGA），DVI-D
响应时间：黑白响应时间：5ms
动态对比度：1000万:1
静态对比度：1000:1
壁挂：支持
颜色：白色
	套
	200
	850
	170000
	飞生（上海）电子科技有限公司
上海

	6
	鼠标键盘
	罗技MK120
	键盘接口：USB
键盘按键数：104键
键鼠类别：白色有线套装
鼠标分辨率：1000dpi
鼠标接口：USB
	套
	200
	90
	18000
	罗技（中国）科技有限公司
上海

	7
	48口交换机
	锐捷RG-S2952G-E V3
	1、交换容量336Gbps，转发性能166Mpps 
2、固化10/100/1000M以太网端口48个，固化1G SFP光接口4个；
3、所投设备MAC地址16K，ARP表项1000条,FIB表项500
4、所投产品硬件设计具备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能
5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
6、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
8、端口支持10KV防雷击浪涌功能。
9、支持虚拟化功能，最多可将8台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
10、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
	台
	4
	4700
	18800
	锐捷网络股份有限公司
福州

	8
	24口交换机
	锐捷RG-S2928G-E V3
	1、交换容量336Gbps，转发性能126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口24个，固化1G SFP光接口4个。
3、所投设备MAC地址16K，ARP表项1000条,FIB表项500。
4、所投产品硬件设计具备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能。
5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
6、所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准。
7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
8、端口支持10KV防雷击浪涌功能。
9、支持虚拟化功能，可将8台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
10、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
	台
	4
	2700
	10800
	锐捷网络股份有限公司
福州

	9
	机柜
	锐捷6022
	服务器机柜，安放交换机和云服务器
	台
	4
	1200
	4800
	锐捷网络股份有限公司
福州

	10
	桌椅板凳
	订制康达电脑桌椅
	根据学校机房具体定制(含4张教师1.2*0.6米电脑桌，4把转椅)
	批
	1
	60000
	60000
	郑州康达电脑桌椅厂
郑州

	11
	系统集成
	许昌众成科技有限公司
	电源插座，六类网线，机房网络综合布线等
	批
	1
	30000
	30000
	许昌众成科技有限公司
许昌

	12
	空调
	海尔KFRd-120LW/51BAC12
	空调类型：立柜式空调
冷暖类型：冷暖型
变频/定频：定频
空调匹数：5P
控制方式：键控/遥控
制冷剂种类：R22 
额定制冷量(KW)：12 
额定制热量(KW)：14
电辅加热功率(kW)：3.5
额定电压/频率（V/Hz）：380v/50Hz
	台
	4
	10000
	40000
	青岛海尔空调器有限总公司
青岛

	13
	音箱功放
	比丽普K-1020A音箱，
比丽普BK-2300功放，
比丽普BH-68A无线话筒
	K-1020A音箱
输出功率：200-400W
阻抗：8Ω 
灵敏度：103dB
频率响应：48Hz-20KHz
低音：10寸
高音：3寸×2
BK-2300功放
五路有线话筒输入、四路音频输入、一路前级音频输出；独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能，输出功率：2×300W
BH-68A 1拖2无线话筒
动态范围：＞90dB
频率响应：40Hz∽15KHz
信噪比：≥90dB
频率稳定度：±0.05%(双石英晶体锁频)
邻频干扰比：＞80dB
音频输出：独立式0∽±300mV
混合式0∽±200mV
	套
	4
	3950
	15800
	广州市比丽普电子有限公司
广州

	14
	实训室装修
	许昌众成科技有限公司
	铺设木地板，墙面颜色处理，吊顶，窗帘。
详见施工方案
	套
	4
	14000
	56000
	许昌众成科技有限公司
许昌

	合计：  大写：壹佰壹拾玖万叁仟圆整    小写：1193000元


投标人（公章）：许昌众成科技有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：
