分项报价表

	单位：人民币（元）

	序号
	系统名称
	分项
	规格参数描述
	品牌
	 单位
	数量
	综合单价
	价格合计

	一
	视频播放系统
	液晶电视
	42英寸LED高清液晶电视 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 LED发光二极，
	AOC    LE43M3776
	台
	1
	2,500 
	2,500 

	
	
	硬盘播放器
	高清硬盘播放器，支持视频、图片、音频等多种格式，支持开机自动播放，VGA、HDMI、AV多接口输出，16G存储
	定制
	台
	1
	1,200 
	1,200 

	
	
	U盘
	金士顿 8G
	DTSE9H 16G
	个
	1
	60 
	60 

	
	
	聚音罩
	直径90公分定向扬声器；高度：400mm，口径：900mm，壁厚：5mm
	金丽声        PV-30
	套
	1
	4,500 
	4,500 

	
	
	内容制作
	创意策划，内容资料收集及整理，图文及视频资料编辑，影视动画与特技制作，影音后期合成输出，影音剪辑合成不少于6分钟
	定制
	套
	1 
	35,000 
	35,000 

	
	
	线缆配件
	视频线：标准3+6 VGA连接线，D-SUB 15针接口，HDB15P 公头，高纯无氧铜导体，双层标准屏蔽结构磁环双屏蔽抗干扰，执行UL 2919规格系列标准；音频线：音频线：标准3.5mm立体声音频线，镀金接头，耐磨、高纯底无氧铜 抗干扰力强；及其它配件等
	绿联
	批
	1
	500 
	500 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	6,800 
	6,800 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	50,560 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	投影系统1
	投影机
	3800流明；1024x768
	丽讯     DX761Z
	台
	1
	16,500 
	16,500 

	
	
	播放器
	高清硬盘播放器，支持视频、图片、音频等多种格式，支持开机自动播放，VGA、HDMI、AV多接口输出 ，16G存储
	定制
	台
	1
	1,200 
	1,200 

	
	
	音响
	漫步者2.0音箱 频率响应：20Hz-20KHz 供电方式：电源：220V/5  信噪比：80dB  阻抗 8Ω
	漫步者       R18
	套
	1
	300 
	300 

	
	
	墙面投影视频
	创意策划，内容资料收集及整理，图文及视频资料编辑，影视动画与特技制作，影音后期合成输出，影音剪辑合成不少于6分钟（ 甲方提供）
	定制
	套
	1 
	15,000 
	15,000 

	
	
	挂架及线材
	根据现场层高和环境订做
	定制
	个
	1 
	500 
	500 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	3,000 
	3,000 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	36,500 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	投影系统2
	投影机
	3800流明；1024x768
	丽讯     DX761Z
	台
	1
	16,500 
	16,500 

	
	
	播放器
	高清硬盘播放器，支持视频、图片、音频等多种格式，支持开机自动播放，VGA、HDMI、AV多接口输出 ，16G存储
	WINHI  MPC1005
	台
	1
	1,200 
	1,200 

	
	
	音响
	漫步者2.0音箱 频率响应：20Hz-20KHz 供电方式：电源：220V/5  信噪比：80dB  阻抗 8Ω
	漫步者       R18
	台
	1 
	300 
	300 

	
	
	墙面投影视频
	创意策划，内容资料收集及整理，图文及视频资料编辑，影视动画与特技制作，影音后期合成输出，影音剪辑合成不少于6分钟（ 甲方提供）
	定制
	个
	1
	15,000 
	15,000 

	
	
	挂架及线材
	根据现场层高和环境订做
	定制
	台
	1
	500 
	500 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	3,000 
	3,000 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	36,500 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	联动查询
	触控一体机
	32寸液晶触摸一体机，屏幕比例 16:9 ，分辨率：1920*1080 对比度：1000:1 可视角度：170度，背光源寿命：50000小时，平均无故障时间：50000小时显示，触摸反应时间: <15ms 色   数：1670万 钢质金属箱体，外表面烤漆，全流线型设计 主机配置：酷睿i3/4G内存/ST 500G
	JXT 
	台
	1
	6,800 
	6,800 

	
	
	液晶电视
	屏幕尺寸：48英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：1366×768，屏幕亮度：800cd/m2，反应时间：4.000ms，最佳观看距离：2～3米，背光灯：LED发光二极管
	AOC  LE49U5070
	台
	1
	2,500 
	2,500 

	
	
	定向音响
	聚音罩：Double Parabola圆顶，PV-30 2分频，阻抗 8欧 ，频响 20HZ-20KHZ ，总谐波失真 0.08%，灵敏度 90dB，声夹角 40°平均值
	金丽声        PV-30
	台
	1
	4,500 
	4,500 

	
	
	多媒体制作
	1. 创意策划，内容资料收集及整理，图文资料编辑制作                                  2. 系统整体结构，风格设计，页面导航动画及视觉特效制作                            3. 系统编程打包，测试优化输出
	定制
	套
	1
	30,000 
	30,000 

	
	
	线缆配件
	视频线：标准3+6 VGA连接线，D-SUB 15针接口，HDB15P 公头，高纯无氧铜导体，双层标准屏蔽结构磁环双屏蔽抗干扰，执行UL 2919规格系列标准；音频线：音频线：标准3.5mm立体声音频线，镀金接头，耐磨、高纯底无氧铜 抗干扰力强；及其它配件等
	绿联
	个
	1 
	500 
	500 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	4,400 
	4,400 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	48,700 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	电脑一体机查询播放
	显示一体机
	CPU:INTER 酷睿i3 3220/KINGSTON DDR3 1333 4G内存/主板：华硕B75M-PLUS/硬盘：ST Barracuda 500G 7200转 16MB SATA3/航嘉电源/Windows 7 32位
	定制
	台
	5
	6,800 
	34,000 

	
	
	耳机
	HD-202II,佩戴方式：头戴式 频响范围：16-24000Hz 产品阻抗：32欧姆 灵敏度：114dB 耳机插头：3.5/6.3mm 立体声插头
	HD-202II
	台
	5
	500 
	2,500 

	
	
	挂架及线材
	根据现场层高和环境订做
	定制
	台
	1
	1,500 
	1,500 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	9,800 
	9,800 

	
	
	内容制作
	创意策划，内容资料收集及整理，图文及视频资料编辑，影视动画与特技制作，影音后期合成输出，影音剪辑合成
	定制
	套
	1
	60,000 
	60,000 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	107,800 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	数字沙盘
	控制主机
	CPU:INTER 酷睿i3 3240/KINGSTON DDR3 1333 4G内存/主板：华硕B75M-PLUS/硬盘：ST Barracuda 500G 7200转 16MB SATA3/大水牛PP400EAA电源/Windows 7 32位
	定制
	台
	1
	2,500 
	2,500 

	
	
	触摸一体机
	TC-0A92  32寸立式触控一体机 i3主机  屏体技术 TFT-LED，对比度 ≥4000:1(2D),≥1000:1(3D)背光寿命 ≥50000小时，柜体冷轧钢板结构、表面金属烤漆，开关电源锁、电源、功放音响
	TC-0A92
	台
	1 
	6,800 
	6,800 

	
	
	沙盘模型
	实体沙盘制作
	定制
	㎡
	7
	4,500 
	31,500 

	
	
	沙盘底座
	沙盘底座制作
	定制
	㎡
	7
	500 
	3,500 

	
	
	摇头灯
	输入电压：AC100V-240V 50/60HZ 额定功率：230W
	莱檬
	个
	2
	2,500 
	5,000 

	
	
	电脑版512控制器
	USB-DMX512控制器
	定制
	个
	2
	1,500 
	3,000 

	
	
	触摸屏主控三联动程序
	控制沙盘的光电演示，并与舞台灯光控制程序、投影融合等连通同步
	定制
	个
	1
	24,000 
	24,000 

	
	
	舞台灯光控制程序
	控制摇头灯程序
	定制
	套
	1
	12,000 
	12,000 

	
	
	光电控制器
	32路光电电路
	龙腾高科
	块
	2
	750 
	1,500 

	
	
	配电箱
	单用
	定制
	台
	1
	500 
	500 

	
	
	LED彩屏
	P3全彩，像素点间距3.0mm，像素密度111111Dots/m2，像素构成1R1G1B，单元板分辨率64*32，尺寸192.0*96.0*14.6mm
	利亚德
	㎡
	7.56
	7,800 
	58,968 

	
	
	钢结构
	定制LED钢结构
	定制
	项
	1
	5,000 
	5,000 

	
	
	吸顶喇叭
	FD-08NVD（定阻）频率响应 50Hz-20KHz，定阻输入：6欧，最大功率：150W，额定输入功率  100W，灵敏度88dB
	飞 达          FD-08NVD
	只
	4
	1,350 
	5,400 

	
	
	专业功放
	FQA-4502，立体声输出功率：2×450w/8Ω  2×700w/4Ω，频率响应：20Hz-20KHz(+0,-5dB)，输入阻抗 ：20KΩ(平衡）  10KΩ(不平衡)，灵敏度：0.775V,1.0V两档可调，谐波失真 ：<0.05%，信噪比 ：98dB，阻尼系数 ：>250，电压增益 ：35dB
	飞 达          FQA-4502
	台
	1
	2,800 
	2,800 

	
	
	控制系统界面制作
	flash界面制作（视频每秒200元，内容播放时间暂定5分钟）甲方提供资料
	定制
	项
	1
	75,000 
	75,000 

	
	
	线缆配件
	视频线：标准3+6 VGA连接线，D-SUB 15针接口，HDB15P 公头，高纯无氧铜导体，双层标准屏蔽结构磁环双屏蔽抗干扰，执行UL 2919规格系列标准；音频线：标准3.5mm立体声音频线，镀金接头，耐磨、高纯底无氧铜 抗干扰力强；支架及其它辅材等
	绿联
	批
	1
	2,000 
	2,000 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	24,000 
	24,000 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	263,468 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	电子留言
	触摸一体机
	42寸液晶触摸显示屏，屏幕比例 16:9 ，分辨率：分辨率：1366×768 对比度：1000:1 可视角度：170度，背光源寿命：50000小时，平均无故障时间：50000小时显示，触摸反应时间: <15ms 色   数：1670万 ，外表面烤漆，全流线型设计；主机配置：酷睿i3/4G内存/ST 500G
	JXT 
	台
	1
	7,000 
	7,000 

	
	
	软件开发
	留言系统开发，拍照，笔迹留言，笔刷样式、大小、颜色，查看
	定制
	台
	1 
	15,000 
	15,000 

	
	
	底座定制
	异形地做定制
	定制
	台
	1 
	2,500 
	2,500 

	
	
	线缆配件
	视频线：标准3+6 VGA连接线，D-SUB 15针接口，HDB15P 公头，高纯无氧铜导体，双层标准屏蔽结构磁环双屏蔽抗干扰，执行UL 2919规格系列标准；音频线：音频线：标准3.5mm立体声音频线，镀金接头，耐磨、高纯底无氧铜 抗干扰力强；及其它配件等
	绿联
	批
	1 
	300 
	300 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	2,500 
	2,500 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	27,300 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	多点触控互动墙
	控制主机
	CPU:INTER 酷睿i5 6500/KINGSTON DDR4 2133 4G内存/主板：华硕B150 /硬盘：浦科特256G 固态硬盘,SATA3/显卡GTX1050/航嘉机箱\航嘉电源/Windows 7 64位
	定制
	台
	1
	4,500 
	4,500 

	
	
	拼接屏
	液晶拼接单元，面板尺寸55”,外观尺寸1213.4*684.2MM，显示比例16：9,背光类型 LED,分辨率1920*1080,显示色彩16.7M(8bit),亮度500cd/m2,对比度3000:1,可视角度178°,响应时间≤6ms,寿命60000 小时,物理拼缝3.5mm（含拼接处理器）
	畅视
	台
	4
	8,200 
	32,800 

	
	
	拼接挂架
	定制屏幕框架、专业纯钢性结构
	定制
	套
	4
	1,000 
	4,000 

	
	
	触控系统
	10点红外框，最小识别点大小4mm x 4mm。最小触点移动检测1mm。抗恶劣环境冗余度极高，20%传感器损坏下，仍可保持多点触控。工作电压5.0V（内部电压3.3V）。平均电流＜150mA 最高电流 ＜250mA。功耗小于1W。休眠电流＜8mA。响应速度≤5mS。接口USB2.0HID模式实验室测试无静电干扰，漂移现象。寿命触控次数无限制
	定制
	套
	1
	21,000 
	21,000 

	
	
	视频分配器
	主体品牌绿联（UGREEN）种类HDMI线名称HDMI分配器规格线长其他接口hdmi特性其它特性HDMI分配器
	绿联
	台
	1
	600 
	600 

	
	
	吸顶音响
	FD-08NVD（定阻）频率响应 50Hz-20KHz，定阻输入：6欧，最大功率：150W，额定输入功率  100W，灵敏度88dB
	飞 达          FD-08NVD
	支
	2
	1,350 
	2,700 

	
	
	功放
	FEA-100，线路输入：500mv，话筒输入：15mv，频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB），额定功率：2×100W/8Ω，信噪比：≥80dB ，失真度： ≤0.5% ，额定电源电压： 交流220V/50Hz
	飞 达          FEA-100
	台
	1
	1,350 
	1,350 

	
	
	线缆配件
	视频线：HDMI高清连接线，接头材质：24K镀金，屏蔽：铝箔+麦拉+编织网，双层标准屏蔽结构磁环双屏蔽抗干扰，执行UL 2919规格系列标准，外被：环保PVC，线芯材质：镀锡无氧铜；音频线：标准3.5mm立体声音频线，镀金接头，耐磨、高纯底无氧铜 抗干扰力强；及其它配件等
	绿联
	批
	1
	1,200 
	1,200 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	6,500 
	6,500 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	74,650 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	中控系统（1000平方内,控制内容： 多媒体设备开关切换）
	中央控制主机
	WIFI系列   满足以下要求：中央主控机，作为整个中控系统的核心。作为主要信号的接收和中转使用。带领伺服中控机完成控制功能。通过控制板来控制其他主机的开关，并返回开关状态来判断主机是否开启以及正常运行中控伺服机，配合中央主中控，构建信号控制系统，中转信号，扩展控制范围及更多数字化接口，同时分摊硬件风险，避免因硬件意外损坏造成系统无法使用。
	AVTRONSYS 
	台
	1
	22,500 
	22,500 

	
	
	手持设备
	IPAD mini2.0 手持设备PAD  
	IPAD
	台
	1
	3,000 
	3,000 

	
	
	网络交换机
	TP-LINK 48K口  支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控；PoE性能支持IEEE802.3af标准，自动检测与识别符合IEEE 802.3af标准48口
	TP-link       TL-SG1048 
	台
	1
	2,000 
	2,000 

	
	
	串口分配器
	12路分配器，支持1路主口12路从口 输入电平满足RS232-C  最大级连数目20级 数据延迟0mS最大驱动距离满足RS232-C连接器类型DB9 Male型波特率由信号发送设备决定通讯协议1.一台电脑控制4台设备的接线方法： 产品主口 接 电脑COM口（必须用直通串口线）
	AVTRONSYS 
	项
	1
	5,000 
	5,000 

	
	
	继电器模块
	8路强电或弱电开关量控制；可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；  采用内部RS-485分地址形式，可级联到16台设备；
	AVTRONSYS 
	块
	3
	2,800 
	8,400 

	
	
	机柜
	图腾42U  42U机柜 机柜 专业服务器机柜，前后丝网孔门，立柱厚2mm。 尺寸：高1200mm×宽600mm×深800mm。    
	图腾
	台
	1
	3,000 
	3,000 

	
	
	定制主控程序
	 总控集成控制软件编程  HTCK-WIFI系列                                                             1、计算机/投影机等开关信号控制模块；2、拼接屏/液晶电视/网络设备等电源控制模块；3、视频播放控制模块；4、设备中央集中管理模块；影片表演同步程序；ipad控制系统、界面及软件接口开发；
	定制
	套
	1
	36,000 
	36,000 

	
	
	定制IPAD界面
	定制    定制IPAD效果
	定制
	套
	1
	3,000 
	3,000 

	
	
	网线
	安普  VGA/RCA/BNC  含线材 走槽布线    各种接口 串口头  
	安普
	项
	1
	12,000 
	12,000 

	
	
	线缆和辅材
	挂/吊架，各类线缆、配件、辅材等，VGA线缆、音频线、电源线、线槽线管等
	绿联
	批
	1
	5,000 
	5,000 

	
	
	安装调试费用
	综合布线，硬件安装，系统集成，设备调试
	
	
	1
	9,000 
	9,000 

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	108,900 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	合计
	
	
	
	
	
	754,378 


