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	序号
	名 称
	品牌、规格及型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及厂家
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1

1
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	室外乒乓球台
室外乒乓球台
室外乒乓球台
室外乒乓球台

	品牌：威尔特

型号：WET-3006

规格：2743*1585*913mm

品牌：威尔特

型号：WET-3006

规格：2743*1585*913mm

品牌：威尔特

型号：WET-3006

规格：2743*1585*913mm

品牌：威尔特

型号：WET-3006

规格：2743*1585*913mm


	货物符合国家GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求，已获得NSCC国体认证证书及实用新型专利证书（ZL201620366772.1）
规格：2743*1585*913（mm长宽高）(台高760mm，含球台网架913mm)。型号：WET-3006
1. 球台腿采用Φ60×3.25mm彩虹型支腿，优质钢管一次性折弯成形，弧形结构设计，安装方便，结构稳定。主要承载横梁尺寸：Φ32×20×2.5mm。

2.网架高度152.5mm，网架防锈、防松、防盗、防损坏。
3.台面符合GB19272-2011中5.12.1.4的要求，台面尺寸为2743*1585*913mm。台面采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂，增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型。且压机在2000吨以上。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度51mm，翻边厚度7mm，中线宽度为3mm，中线对称度为3mm。中线与网间距离为50mm，中线与端线间距为10mm。

台板背面采用井字形加强筋，并在内部预埋螺丝，增加台面的强度和耐撞击性，保证在非正常使用下不被破坏，加强筋厚度为5㎜，加强筋呈小长方形均匀排列，小长方形尺寸160*140㎜，台面及其相关配件符合国体认证标准。
每半快板面支撑框不少于四横四纵支撑管连接，以加强对台面的保护，且球台与支撑架安装位置符合GB9272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。

台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达8年以上。

台面能承受足够的静载荷，稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨阻燃不易变形、耐老化程度高。保证在户外使用8年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。台面坚硬光滑，弹性达到国家标准。

台面弹性为260mm，符合乒乓球运动特点，提高使用者的运动兴趣。

每副台面重量52kg。

台面耐候性强，防腐、防晒、防雨、防风、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达8年(非人为破坏)。

4. 台面托架采用20×30×2.5㎜优质方钢管，每半快板面支撑框不少于四横四纵支撑管连接，以加强对台面的保护，且球台与支撑架安装位置符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。所有紧固件均采用锰钢螺栓、螺母，并加防盗帽。
5.器材表面采用脱脂、循环式抛丸除锈、静电喷涂及固化处理，保证各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹，后经静电喷涂工艺处理，涂层厚度92 μm色彩靓丽美观，色泽均匀、不褪色，不起皮脱落、露底、划痕、漏镀、毛刺、锐边、尖角等缺陷，其耐久性和耐候性达12年以上。产品色彩选择搭配合理，整体色彩效果美观，保证12年外表颜色不变色。产品涂料不含有毒有害元素，避免损害使用者健康。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。
6.实用新型专利内容：实用新型的目的解决现有乒乓球台的台面容易变形和打球过程中容易出现 晃动的问题。
球台支架和球台网架，球台支架包括彩虹架、连接梁、支撑杆和台板架，连接梁有两根，平行设置并固定连接在两个 并列设置的彩虹架之间，形成立体 框架式的球台支架。台板架为矩形平面框架，台板固定连接在台板架 。台板架设置在彩虹架的上方，支撑杆固定连接在台板架与彩架之间，在支撑杆的下端侧壁 与彩虹架起拱一边的平角处固定加强肋板。
彩虹架的下端片状垫脚，垫脚沿乒乓球台的长向设置。
本实用新型保留了乒乓球台的彩虹架支撑结构，通过在加装平面矩形框架式的台板架，将将乒乓球台的台板固定在台板架上，相应增加了台板的支撑和固定面积，从而有效台板变形问题。通过 在球台支架上加装加强肋板，增加了球台支架的长向结构强度，配合长向垫脚 的设置，提高了乒乓球台的整体稳定性和抗晃动、移动性，有利于乒乓球训练 和运动成绩的提高，并可使乒乓球台更能适应室外使用的环境要求，为公众提供了更为优质，便于使用的体育健身器械。
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	地埋篮球架
地埋篮球架
地埋篮球架
地埋篮球架

	品牌：威尔特

型号：WET-1017
规格：2675*1800*3950mm

品牌：威尔特

型号：WET-1017
规格：2675*1800*3950mm

品牌：威尔特

型号：WET-1017
规格：2675*1800*3950mm

品牌：威尔特

型号：WET-1017
规格：2675*1800*3950mm


	货物符合国家GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，已获得NSCC国体认证证书

规格：2675*1800*3950mm

型号：WET-1017
1.篮板：1800*1050*50mm，立柱与横梁采用Φ165×4mm定制的优质圆钢管，一体冷弯成形，光滑平整无折皱；立柱与横梁内弯曲处焊接Φ76X4mm优质圆管。5点连接。

2. 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC）；采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。篮板质量符合GB19272-2011中5.12.1.3至5.12.1.3.6条的要求。符合GB19272-2011中5.12.1.3的要求，采用GB19272-2011中5.12.1.3.2的SMC篮球板，篮球板材质采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成，且压机在2000吨以上，篮球板面板厚度5mm，翻边宽度51mm，翻边厚度8mm，背面采用“井” 字形加强筋，有5点连接的安装位置，加强筋厚度6.2mm而且里外薄厚一致，加强筋高度50mm，矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，安装位置符合GB9272-2011中图21a的要求，且加强筋最大网格尺寸170×170mm，SMC篮板每副重量72kg，篮板表面禁止刮腻子等平整处理，以防止表面脱落，篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定，强度不低于8.8级，增强稳定性。篮板板面的保证平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。篮板无开裂、破损等现象。

3. 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用Φ48×3mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节与地面的平行度。主立柱和伸臂间采用外径φ48x3mm的优质钢管做斜撑加固并用钢板封实；
4. 篮板投篮区背面有570mm×150mm×5mm的加强钢板。
5.采用直埋式，篮圈上沿距地面高度3050mm，县臂长度为1805mm。主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，地埋深度900mm，地埋尺寸800*800*1000mm。地埋部分与地上部分的立柱为一体，无焊接。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。
6.篮球架伸臂长1800mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求

7.篮圈采用优质实心圆钢，圈条直径20mm，呈橙色，篮圈内径为450mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8 mm的间隙；篮圈采用弹性抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。
8.所有紧固件均采用锰钢螺栓、螺母，并有相应的防锈处理，防锈级别与器材使用寿命相匹配，并加不锈钢防护帽。

器材表面采用循环式抛丸除锈和振动除锈技术进行除锈保证各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹，后经静电喷涂工艺处理，涂层厚度92 μm色彩靓丽美观，色泽均匀、不褪色，不起皮脱落、露底、划痕、漏镀、毛刺、锐边、尖角等缺陷，其耐久性和耐候性达10年以上。产品色彩选择搭配合理，整体色彩效果美观，保证10年外表颜色不变色。产品涂料不含有毒有害元素，避免损害使用者健康。
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	合  计
	大写：陆拾壹万伍仟肆佰贰拾元；    小写：615420元
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