YLZB-G2018038号禹州市人民医院“所需超高清腹腔镜系统（进口）医疗设备采购”项目采购需求、评标标准等说明
一、项目概况
    （一）项目名称：禹州市人民医院 “所需超高清腹腔镜系统（进口）医疗设备采购”项目
（二）采购方式：公开招标       
（三）主要内容、数量及要求：超高清腹腔镜系统（进口）一套
（四）预算金额：240万元；最高限价：240万元；
（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内
（六）交付（服务、施工）地点：禹州市人民医院
（七）进口产品：允许
（八）分包：不允许
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》并加盖投标人公章的原件扫描件或复印件扫描件（或图片）；所投设备如为进口产品的，须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》并加盖投标人公章的原件扫描件或复印件扫描件（或图片）。 
 3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
4.本次招标不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）采购清单：
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位及数量
	是否为
核心产品

	超高清腹腔镜系统（进口）
	详见以下采购内容及技术要求
	1套
	是


          超高清腹腔镜系统技术参数及要求
一、主要技术参数及要求：
1、超高清影像平台主机系统 1套。	
      1.1 输出分辨率支持1920×1080P，逐行扫描。
1.2 具有高清刻录工作站，可术中记录1920×1080P全高清录像及1920×1080高清图片。
      1.3 具备3D等升级功能，实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
1.4 主机具备同时处理两路图像信号。	
1.5 最小照度≤1.0lux，信噪比≤50dB。	
1.6 可连接至少6种以上的高清摄像头，包含全高清显微镜摄像头。	
1.7 模块化设计，可扩展功能模块和系统升级。
      1.8 具备画中画功能，可通过画中画功能实现 ≥ 4种同屏显示模式。	
      1.9 具备 ≥ 2种纤维镜图像优化功能。	
      1.10 具备手术野画面实现上下、左右及180°翻转功能。	
      1.11 具备通过摄像头可操控手术设备功能，如调整气腹机和电子调光冷光源等。
1.12 ≥4 个USB接口，用于升级、刻录，连接键盘和鼠标等。	
 1.13 医用设备电气安全CF-1类。	
2、全数字、超高清摄像头 1个。 	
  2.1 1／3英寸3 CCD全数字摄像头，像素1920×1080P，全程数字化16:9
的CCD数字化源图像采集、传输及显示输出。
    2.2 有效像素大于100万像素，CF—1类医用安全标准（可用于心脏外科手术）。
      2.3 标配一体化的光学变焦镜头,摄像头双环调焦设计, 可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。	
    3、氙光源系统 1套。	
3.1 氙灯冷光源 ≥ 300瓦。	
 3.2 色温：6000K，灯泡寿命：≥500小时。
      3.3 自动检测灯泡寿命，光亮度连续可调。
      3.4 纤维导光束1根，直径≥4.5mm 长度≥250mm。可高温高压消毒。	
4、医用高清监视器 1台。	
      4.1 ≥26英吋专业医用彩色液晶监视器，抗电刀干扰。
4.2 分辨率≥1920×1080P。具有高清数字DVI接口和模拟信号接口。	 
5、全自动气腹机系统 1套。	
  5.1 全自动供气，每分钟最大进气量≥30L，具备加热功能.
   5.3 压力1—30mmHg连续可调，进气量0—30L/分连续可调。
   5.4 具有腹内压力过高报警，并有自动减压功能。
5.5具有总进气量显示功能、气瓶余量显示功能；全自动供气，具备自动声光报警功能。
5.6 可适应于高压气瓶和中央供气，SCB集总监控功能，具有细菌和杂质过滤功能，可自动识别二氧化碳，配有中央供气连接管路1条和高压气瓶连接管路1条。
5.7 医用设备电气安全CF-1类。
 6、30度腹腔镜3根。	
    6.1 直径10mm，长度≥310mm，超广角，集成光纤传输，可高温高压消毒。
6.2 中心分辨率：≥20lp/mm。	
    7、智能高频电刀1台。	
       7.1 全外科电刀，具有专业腔镜模式和开放模式，功率输出≥300W，具有纯切、混切、凝血、双极电凝等工作模式。	
       7.2 具备300W高功率的智能型输出控制装置，输出功率控制精度高。	
8、原装进口手术器械1批。
 8.1  10mm穿刺器6个。
 8.2  5mm穿刺器6个。
 8.3 11mm转6mm转换器4个。
 8.4 弯分离钳2把。
 8.5 肠抓钳2把。
 8.6 无损抓钳2把。
 8.7 弯剪刀2把。
 8.8 直角分离抓钳2把。
 8.9 L型电钩2把。
 8.10 持针器2把。
 8.11 有齿抓钳2把。
 8.12冲洗吸引器2把。
9、配套内窥镜专用台车 1台。
二、其他要求：
   1、保修期：≥1年，在保修期内每月由维修工程师提供至少1次的上门维护保养。    
    （二）验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
    1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。
2.符合招标文件要求和投标文件承诺。
五、评标方法和评标标准
（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√
（二）综合评分法评标标准：
	分值构成
(总分100分)
	价格分值：   30   分
商务部分：   30   分
技术部分：   40   分

	价格部分（满分 30 分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	投标报价
评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 
	30分

	商务部分（满分 30 分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	节约能源、保护环境政策加分

	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。
2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。
注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。
	1分

	业绩
	投标人2016年1月1日以来，具有类似项目业绩单次合同金额在：240万元以上（含240万元）。合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得5分，不提供者为0分。
	 5分

	投标文件规范程度
	所提供资料准确完整、装订规范、文字清晰、无差错得4分，不完整得0分。
	 4分

	售后服务及培训
	1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共2分。
2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，提供售后服务计划得5分，售后服务计划完善合理得10分，售后服务计划较完善合理得15分，不提供者为0分。
3、具有明确的培训内容、计划合理、培训不少于5人10课时得2分，不满足得0分；工程师培训须有中标产品公司培训合格证明，持证明服务得1分，不提供得0分。
	20分

	技术部分（满分 40 分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	产品技术性能和功能
	投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得15分。
	15分

	所投产品的彩页资料
	彩页资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得25分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得10分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。
	25分


   六、采购资金支付
（一）支付方式：银行转账
（二）支付时间及条件：设备安装验收培训使用合格后，一个月付全款的70%，剩余30%满一年付清。 
七、联系方式
联系人姓名：席朝岭     联系电话：13937476967
单位地址：禹州市康复路1号
  禹州市人民医院
2018年07月09日  
