投标分项报价一览表
	序号
	名 称
	品牌及型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	厂家及产地

	1
	商用跑步机
	军霞JX-696T
	显示系统：18.5寸全视角显示大屏 触摸操控键盘 直选键操控/显示时间/速度/坡度/距离/卡路里/心率 电动机：交流功率2.2KW/主立管规格：50mm*120mm*t3.0mm 底盘边管规格：30mm*50mm*t2.0mm 

峰值功率6.0HPAC马达

速度1-20km/h坡度0-20%

跑带面积1575*580mm外形尺寸：2150*980*1620mm

净重：200kg 跑带厚度：2.5mm

其他：t25MM厚高密度跑板，进口免硅油维护跑步带跑台厚度185MM

精度等级：C级


	台
	3
	33600
	100800
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	2
	椭圆机
	军霞JX-S1003
	产品功能：使用SR6600蓝色背光按键式电子表/内含12个自动程式和4个设定模式/显示速度/转速/时间/距离/瓦特/卡路里/心跳/电子表有瓦特控制程式/心跳恢复程式在内/自发电磁控系统/飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统/整车带有手握心跳与心率恢复功能 

功率:330W

阻力调节:16段阻力调整 

机器毛重:144KG   净重:114KG 

外形尺寸:2190*650*1720mm

立柱管尺寸:50*120*3.0mm


	台
	2
	25000
	50000
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	3
	动感单车
	军霞JX-S1006
	产品功能：整体浸塑手把/带把手护罩/带减震器/整车外观动感十足/弹簧缓冲和减震抑制弹簧吸震时的震荡以及来自剧烈运动的冲击/有效化解骑行时对脊椎造成的震荡损伤/保护脊柱安全赛车级坐垫/坐垫四向调节/把手和坐位高低前后可调节/

飞轮重量:20KG   

机器毛重:58KG    净重:53KG    承重:150KG

外形尺寸：1150*545*1160mm 飞轮规格：450*35mm 

 主立管规格：平椭管 尺寸50*100*2mm 

座垫管规格：平椭管 尺寸35*75*2mm


	台
	4
	6000
	24000
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	4
	小飞鸟训练器
	军霞JX-3100
	产品功能：精钢片配重/引体向上/站姿飞鸟/站姿反握下拉/站立收腹侧拉 跪地收腹下拉/坐地划船/站立收腹拉伸/侧平拉等

设计理念：产品外观设计吸取国外先进设计理念，在原有基础上加以改进，更加符合中国人群的健身需求。

采用80*120mm的椭圆管作为管材，凸显高雅时尚

主体管材厚度达3mm 配重采用强磁插销，使运动中的调节更加方便、安全

采用超强耐用钢丝绳，拉力2500LBS 直径6mm，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，提高器械的使用耐久度和运动安全性。

产品净重：245KG   

毛重：251KG  

配重：140KG （钢片）

产品尺寸：1050*1880*2230mm


	套
	1
	15900
	15900
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	5
	史密斯机
	军霞JX-3024
	外形尺寸：2069*1585.5*2414mm

最大训练载荷：100KG 

最大配重：300KG  

牵索形式：钢丝绳 

阻力形式：杠铃 

主立管规格：50*120*3mm（平椭管 ） 

净重：260KG 

多把位手柄 软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损 

采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色

含100KG杠铃片 黑色包胶杠铃片 国标足重 


	台
	1
	15000
	15000
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	6
	坐姿屈腹训练器
	军霞JX-3002
	产品尺寸：1138*1389*1662mm

产品净重：174kg

管材特点：主管材：高强度精密钢管，正椭圆管60*137*3mm

进口高强度高柔韧性钢索Φ6mm，超强抗拉强度，持久耐用

运动轨迹遵循人体工程学原理   配重片调节采用强磁插销

座垫、靠背采用100KG/M密度的高强度海绵支撑，面料为1mm的高档人造革，位置和角度符合人体工学设计，有效的减轻身体部位所承受之张力


	套
	1
	16000
	16000
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	7
	奥林匹克举重床
	军霞JX-3029
	产品尺寸：1988*1866*1200mm

产品净重：75kg

采用高强度铝合金端盖/美观大方/经久耐用/用不褪色。

主框架采用大规格：T50*120*3.0平椭圆型钢管制/电脑切割整体焊接技术。

坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。

含100KG杠铃 2.2米奥利匹克杠铃杆 黑色包胶杠铃片 国标足重 

运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。


	套
	1
	6800
	6800
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	8
	可调式腹肌板
	军霞JX-3033
	产品尺寸：1378*535.5*501mm                           

产品净重：46kg

采用高强度铝合金端盖/美观大方/经久耐用/用不褪色。

主框架采用大规格：T50*120*3.0平椭圆型钢管制/电脑切割整体焊接技术。

坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。

运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。


	套
	1
	4500
	4500
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	9
	商用哑铃架
	军霞JX-3043
	产品尺寸：2253*719*703mm

产品净重：88kg 最大承受荷载：600KG 

充满活力的造型设计，激发锻炼。 

主立管规格：50*120*3mm（平椭管）

采用高强度铝合金端盖/美观大方/经久耐用/用不褪色。

主框架采用大规格：T50*120*3.0平椭圆型钢管制造/电脑切割整体焊接


	架
	1
	6500
	6500
	厂家：江苏康力源健身器材有限公司

产地：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

	10
	会议视频展台
	吉星T10
	一、硬件参数：

1.像素：500万（分辨率2592*1944）；帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；

2.最大拍摄幅面：A4幅面(支持A3幅面)，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒

3.拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）

4.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离

5.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI

6. 连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率150M/S（无需无线环境支持）

7. 配置同一品牌无线降噪麦克风：

（1）麦克风采用2.4GHz无线频段，接收器与发射器配对连接2、有效使用距离可达15米，无方向限制，不串频，一对一配对杜绝手机等多种信号干扰，音质透彻清晰。

（2）可手持、可头戴，方便携带，自动配对，配对时间≤2秒

（3）发射功率：8dBm，工作电压：2.8V－5V，频率响应：50Hz～20KHz，信噪比：＞95db
（4）内置充电式锂电池，使用时长可达8小时。

二、软件参数：

产品系统双软件设计，满足不同人员使用需求。

1. 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机，无线传输距离可达50米。

2. 提供对比和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比。一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。

3.支持Windows、MACOS系统使用，其中MACOS运行的软件支持实时视频展示、图片任意角度旋转、图片缩放、图片拍照、实时音视频录制等功能。

4.支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档。

5. 支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，无须二次转换。

6.支持三种图片采集方式：软件上有拍照按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照。

7．支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。

8.录制屏幕具有全屏、1024*768、800*600、640*480等区域大小可选。

三、提供生产企业资质复印件：质量管理体系认证ISO9001：2008；中国教育技术协会鉴定意见证书 ； 3C证书；国家专业软件著作权证书；全国质量检验稳定合格产品证书；全国产品和服务质量诚信示范企业证书、全国教育装备行业质量领先品牌证书；全国质量信得过产品证书。

提供生产厂家对此项目的技术参数确认函、售后服务承诺函。
	台
	1
	5500
	5500
	厂家：广州市吉星信息科技有限公司

产地：广州市天河区华夏路16号4401房

	合  计
	大写：贰拾肆万伍仟元整    小写：245000.00


许昌市荣创贸易有限公司
