
许昌融智传媒有限公司“全媒体中央厨房”物理空间建设项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况
（一）项目名称：“全媒体中央厨房”物理空间建设

（二）采购方式：竞争性磋商      

（三）预算金额：玖拾捌万元整（¥980000.00）；最高限价：玖拾捌万元整（¥980000.00）。

（四）交付（服务、完工）时间：55日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌融智传媒有限公司

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）具备独立的法人资格。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）具有有效的安全生产许可证。

（六）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（七）本项目不接受联合体参加磋商。

四、采购需求
（一）项目概述

“全媒体中央厨房”项目是许昌报业传媒集团为推动传统媒体与新兴媒体深度融合发展而实施的全媒体采编发流程创新项目，该项目是一个整体开放式，富有良好视觉效果和工作环境，呈多视角、多场景办公，集信息追踪、文稿编辑、记者调度、实时连线、演播导控等全媒体采编发功能于一体的指挥报道中心。 

为加快“中央厨房”建设进度，保障项目建设质量，报业集团已通过了“中央厨房”空间装修效果设计方案，规划分为12个功能区（见下图）。功能区说明：[image: image1.png]



A-休闲区、B-文化长廊、C-全媒体报道指挥中心、D-技术工作区、E-小型会议室1、F-小型会议室2、G-视频直播间、H-小型录音室、I-VIP会客室、J-休闲花园、K-设备间、L-洗手间

（二）功能区建设功能要求
2.1休闲区
综合休闲区，衔接“中央厨房”入口与报业集团一楼迎宾空间，体现动感、时尚元素，可为整栋大楼及外部来访人员提供冷热饮及简餐服务。
建设标准：按照效果图进行施工，地面拼格地毯、墙面的铁艺实木书柜、休闲桌椅、橱柜等施工需符合国家相关行业标准，预埋电源、网络等相关接口。
2.2文化长廊（主通道区域）
中央厨房主通道，通过走廊的综合布局，几何切割、穿孔造型展墙、灯箱，金属网状吊顶灯光变化等设计提升空间感，体现一步一文化、一屏一窗口的效果。
建设标准：根据效果图的要求，地面采用塑胶橡胶地板或拼格地毯，具备耐磨、降噪特点；综合考虑音频、视频、电力及配电、网络、空调、消防建设的部署、改造；施工材料、设备要符合相关国家行业标准或强制标准。
2.3全媒体指挥调度中心
“中央厨房”核心工作区，预设工作席位50-80个，重点建设指挥调度中心屏幕设备与墙体结合嵌入，大厅隔音降噪及声、光、电布局，要求大屏与墙体、室内环境完美融合。
建设标准：根据效果图要求，指挥大厅做隔音降噪处理，应保证语音清晰，不得出现回声、多重回声、颤动回声、聚焦共振等缺陷，且不受设备噪声、大屏噪声以及外界环境噪声干扰（信噪比进行分区规划），吸音降噪材料符合环保标准；吊顶为钢网结构，修改原中央空调及消防喷淋结构适应吊顶安装，顶部预埋网络、电源及相关控制线路，供无线AP（无线WiFi）及其他附属设备接入；预埋音响线路；灯光亮度根据“中央厨房”使用情况自动调节（分不同的光照度规划）；屏幕前方双向领导席位应预留电源、网络、电话及升降设备安装接口；全遮光电动卷轴窗帘，南北墙面对应布局。
2.4技术工作区
开放式吊顶，墙面做主题造型加白瓷板，便于临时书写、记录，北侧玻璃幕墙开门可通往室外休闲小花园。
建设标准：根据效果图施工，设置6个工作席位，网络、电源、大屏控制等线路预埋，集成音视频及网络信号端，可单独演示且与指挥调度中心信息互动。
2.5小型会议室(E/F会议室)
会议室用来议事、讨论问题、集中学习、专题座谈等不同形式会议服务的专用场所，该场所对灯光、音效有专业要求。主席区的平均照度不低于800lx；一般区的平均照度不低于500lx。监视器或大屏幕背投影机周围的照度：50LUX～80LUX之间。会议室须作音效处理设计，达到语音清晰，不得出现回声、多重回声现象。
建设标准：根据效果图施工，造型吊顶、烤漆玻璃墙面、灰色壁布、创意书写板材料符合国家环保标准，房间集成音视频及网络信号端，可单独演示且与调度中心信息互动。
2.6小型直播间
主要功能是媒体节目直播，环境必须符合直播功能的要求，包含灯光、音效设计与处理。
建设标准：主播背景为广角屏幕造型，黑色井字格吊顶，预埋专业摄影灯光电源及桥架；中心区域设置多色电动升降幕布；集成音视频及网络信号端；隔音降噪处理。
2.7小型录音室
建设标准：录音室设计全部为吸音材料，不得出现回声、多重回声、颤动回声、聚焦共振等缺陷，物理隔绝外部噪声，按照效果图施工，预留电源、网络、视频、音频设备信号端。
2.8 VIP会客中心
提供10-20余人的小型会议、洽谈。隔音处理，保证会谈的私密性，按效果图设计施工，平均照度不低于500lx。
2.9室外小花园
防腐木地台、木质凉亭、石桌凳、绿植,营造清新自然的环境，作为临时休憩、放松区域，按效果图施工建设。
2.10设备间
各区域显示设备信号处理、音响设备调试、网络信息交换机等相关设备的集中区域；消防以气体灭火为主。
2.11洗手间
分洗手区和男女卫生间，各两个席位。墙面石材横向拼接，防滑地砖，扣板吊顶，按效果图设计施工。
（三）相关技术要求
1.投标供应商须根据上述各功能区的要求及招标人提供的各功能区效果图，设计编制细详技术方案，同时须配套设计每个功能区的标准设计图。
2.在整体方案设计时要充分考虑与本次物理空间装修建设密不可分的其他系统的对接。
2.1为各功能区的消防设施出具改造设计方案（设计图纸），按照方案对原消防设施进行改造；特殊电气区域的消防应考虑全自动干粉或气体消防（干粉或气体消防不在本次采购范围内），并反映到该项设计方案中；规划相关消防设备的预留空间、接口，电源及控制信号预埋；根据各功能区的特别要求，消防设计应根据不同功能设计、施工本区域功能的消防配置；
2.2供配电设计，各功能区的供配电应充分考虑具体应用环境进行设计，细分为照明用电、办公设备用电、空调消防等专用设备用电，本项目包括供配电设备及电源线辅设；
2.3空调改造方案设计，因原空调系统不能满足和适应新建环境的需求，所以本次物理空间装修设计必包含空调系统设计、空调设备购置、配套新风系统及空调安装具体位置；
2.4网络布线、音（含电话）视频布线，设计方案要规范明细，根据不同区域设计满足不同的接口数量，本次采购包含综合布线，所有涉及到线路、信号接口均为冗余设计，最少两套（路）线路铺设施工；
2.5直播间、小型录音室设计安装专业灯光、音响设备。
3.效果图内的文化创意内容及制作包含在设计方案内，是本次空间装饰的内容。
4.大厅地面找平后作防尘处理后，钢架结构整体架空升高不小于25CM，在此基础上根据不同区域的功能要求，进行地面分区敷设。
5.本次物理空间建设需与后期设备集成有密切关联，要求尽可能充分考虑，预留不同接口，同时要求与后期建设进行配合，并提供相关配套工程建设或技术服务。
6.整个物理空间建设时充分考虑防雷、用电安全，设计时应进行防雷、用电接地处理，接地电阻达到技术规范标准，防雷达到三级防雷标准。
（四）其他要求
1.供应商获取磋商文件后，应当进行现场调研，对各区功能要求进行现场勘察设计，制定详细的建设方案，对功能区装修选材进行详细测算。

2.响应文件中必须提供项目具体的建设方案（含分项具体建设方案），包括选用的材料、器材、设备的详细说明，及如何实现各区域的功能。

3．所有空间的墙面均达至建筑顶部，全部密封处理，阻隔房间噪声；底部做防水处理。

4.整个项目地面整体抬高，用于铺设线路，各房间均预留地面暗藏维修口，便于线路检修及增项线路铺设。

5．各预埋线路管网（桥架），不得接触地面，离地面具有一定高度，减少地面积水对线路的损坏。

6.为了降低对环境建设损坏的风险，除总体方案外，还须设计线路预埋方案；设计隔音降噪方案；设计消防调整或对接方案；设计空调系统改造建设对接方案。

7.专利权：供应商应保证用户在使用该专利或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权等的起诉。

8.所选用的装饰材料、器材必须符节能及环保国家标要求。

9.本项目最后报价为总包价,包括项目建设费、技术服务费、验收费等与其他协助单位产生的费用等，采购人不另行支付任何其他费用。

10.售后服务及质保。要求供应商提供完整的售后服务方案，做到24小时响应，4小时内现场解决问题。质保期3年，质保期内全免费服务。

11.验收。项目建设完成具备验收条件后，由甲方组织专家、相关专业机构组成验收小组，对项目进行全面验收，主要包括功能验收、质量验收、材料节能环保标准验收，涉及灯光、音响、综合布线、电源安全还邀请专业机构单独检测验收，并出具验收报告。验收不合格者必须整改合格。验收、检测费用及整改费用由供应商支付。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准细则

	1
	报价
	30
	供应商报价得分=最低有效报价/有效磋商报价*30

	2
	实施方案
	35
	（
（1）整体实施方案完整，各区域方案描述详细，专家综合评审，方案完整可行全面体现了项目环境功能13-15分；方案完整可行能够体现了项目环境功能10-13分；方案基本可行体现了环境的基本功能5-10分；方案不完整缺少部分区域功能建设设计者不得分。
（2）根据所提供的建设设计图纸的规范性、完整性综合评价，一档10分，第二档8分，第三档4，无设计图纸或设计图纸严重缺陷者不得分。
（3）施工方法、工艺、质量及安全措施等综合评价，一档5分，第二档4分，三档2分。
（4）根据功能分区特色定位，文化创意、环境设计布局效果等评定，好的4-5分，较好3-2分，无不得分。

	3
	陈述及答辩
	5
	磋商代表按照签到顺序，采取PPT形式介绍项目实施方案。要求能够清晰明了的分析项目情况,理解项目建设内函，供应商对此类项目的熟悉程度,实施方案和计划合理可行，对建设服务过程中的所有内容考虑周详等；对专家提出问题答辨等综合评定，一档5分；二档3-4分；三档1-2分。（注：自备陈述工具）

	4
	专业技术人员
	8
	（1）拟派驻项目负责人（或技术负责人）具有相关专业设计师资质得1分，切具有2年以上管理经验，每有一项类似项目业绩得1分，最多2分。本项共3分。（以资质证书和业绩合同原件为准）
（2）项目团队人员有结构师证书得1分；有电气工师证书得1分；有安全管理师（员）证书得1分；有机电安装工程师证书得1分，有计算机（网络）通信项目管理师证书1分。（以提供证书原件为准）

	5
	业绩
	8
	投标人2016年1月1日以来承接过类似项目业绩，合同金额100万元及以上的，每项合同得2分，最多得4分;合同金额50万元至100万元之间的，每项合同1分，最多4分。（投标文件中附加盖公章的合同及验收报告复印件，开标时提供原件，以合同签订时间为准)

	6
	设备材料节能环保认证
	6
	（1）所采用的照明设备、水嘴、便器等应为节能产品，每提供一种节能认证证明加1分，最多4分。（提供认证证书复印件或政府网站节能清单截图）
（2）所采用装饰材料具有环境标志产品认证者，每项1分，最多2分。（提供产品认证证书复印件或政府网站环保清单截图）

	7
	售后服务
	8
	（1）具有专职售后服务机构和维保技术人员者5分；
（2）在规定的质保期基础上每增加1年加1分，最多3分。

	注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，要求提供原件的，投标现场必须提供，否则不得分。
（2）全体磋商小组成员对供应商评分算术平均值为该投标人最终评审得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。


六、采购资金支付
1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：经验收合格后支付合同总款的90%，验收合满1年无质量问题支付剩余10%。
七、联系方式
联系人：刘先生；电话：13837475511；单位地址：许昌市魏都区龙兴路报业大厦。

许昌融智传媒有限公司

2018年8月28日
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