4.1 投标分项报价表
项目编号：ZFCG-T2018071号
项目名称：革命烈士纪念馆（北）窗帘  
	序号
	名 称
	品牌规格型号
	技术
参数
	单 位
	数 量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	绒面遮光布
	罗绮SD925-6
	遮光布采用绒面纯色高档遮光布，幅宽2.8米，成分是100%涤纶，遮光系数大于等于90%，褶比1：2。特性：耐用遮光，遮挡紫外线，隔热透气，防尘防污，防静电，抗菌，适应水洗，克重不少于1200克，色牢度大于等于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、水平方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。
	米
	990
	94.34
	93400.56
	北京罗绮窗帘有限公司

	2
	麻面遮光布
	罗绮SD925-6
	遮光布采用麻面纯色高档遮光布，幅宽2.8米，成分是100%涤纶，遮光系数大于等于95%，褶比1：2。特性：耐用遮光，遮挡紫外线，隔热透气，防尘防污，防静电，抗菌，适应水洗，克重不少于1000克，色牢度大于等于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、竖直方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。
	套
	97
	84.36
	8182.92
	北京罗绮窗帘有限公司

	3
	纯色麻纱
	罗绮SD925-6
	纱采用纯色麻纱，幅宽2.8米。成分是80%棉，20%涤纶。褶比1：2。特性：抗菌抗霉，抗皱，防尘防静电，适应水洗。克重不少于350克，经纬密度15×15，色牢度大于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、竖直方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。
	米
	475
	51.06
	24253.5
	北京罗绮窗帘有限公司

	4
	铅线
	/
	直径5mm铅线，重量每米不少于100克，双道加工于纯色麻纱底端。
	米
	887
	33.3
	29537.1
	北京罗绮窗帘有限公司

	5
	韩带
	/
	8公分有纺布，抗老化，每米配8个电镀不锈钢S钩，长度为3公分。
	米
	887
	26.64
	23629.28
	北京罗绮窗帘有限公司

	6
	魔术轨
	/
	1、材质为铝合金原料，内置25mm魔术贴；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、方轨25mm×15mm，壁厚1.5mm，造型经典，安装时每50公分一个安装码。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。
	米
	119
	51.06
	6076.14
	宁波杜亚机电公司

	7
	直轨
	/
	1、材质为铝合金原料，激光防伪雕刻；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、外凸曲线轨道结构，方轨30mm×30mm，壁厚1.5mm，造型经典；安装时每50公分一个安装码，每米配8个添加超细填料和助剂改性的塑料滑轮，表面光滑无毛刺，耐摩擦，抗磨损性能为佳，手动拉合轻滑无声。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。
	米
	242
	55.50
	13431
	

	8
	电动直轨
	/
	1、材质为铝合金原料，激光防伪雕刻，品质保证；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、外凸曲线轨道结构，方轨40mm×40mm，壁厚2mm，单轨双开，内置钢丝绳的传动皮带，运行牢固且柔顺；安装时每50公分一个安装码，每米配8个添加超细填料和助剂改性的塑料滑轮，表面光滑无毛刺，耐摩擦，抗磨损性能为佳，断电时手动拉合轻滑无声。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。
	米
	125
	128.76
	16095
	宁波杜亚机电公司

	9
	电机
	杜亚KT/20
	电机安装在轨道任意一侧，机身长度约为340mm，功率80W，待机功率<1W，额定电压100-240 V,50/60Hz,额定电流0.4 @220Vac。断电时仍储有电量以供开合。
	台
	16
	1154.4
	18470.4
	宁波杜亚机电公司

	合  计
	大写：贰拾叁万叁仟零柒拾陆元叁角 小写：233076.30元


投标人（公章）：河南宇之睿建筑工程有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：
