4.1 投标分项报价表
项目编号：ZFCG-G2018112号  
项目名称：电钢琴教室、钢琴   
	序号
	名 称
	规格型号
	技术
参数
	单 位
	数 量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	电钢琴
	88键、LM-680   品牌：雷鸣
	我公司提供的电钢琴具体参数如下：
我公司提供的键盘： 88键，逐级配重键盘，仿象牙和仿檀木材质琴键。
我公司提供的钢琴复音数： 181种  
我公司提供的钢琴力度：三级力度可调
我公司提供的钢琴音色：内置音色22种，包括立体声采样三角钢琴音色
我公司提供的钢琴乐曲：音乐会演奏9首、音乐库51首，包含具有交响乐队伴奏的钢琴演奏曲目
模拟器：击弦响应、制音共鸣、制音噪声（开/关）
我公司提供的钢琴预制音律：11种
踏板：延音、抽选、柔音
我公司提供的钢琴自动关机功能：有
教学功能：有
移调、微调、节拍器功能：有
我公司提供的钢琴键盘盖：滑动式键盘盖
我公司提供的钢琴数码音效：混响、合唱
MIDI录音功能：2轨
连接与储存：连接APP，手机/输出，USB接口（to电脑）
双音色与双人演奏功能：有
扬声器系统：2路
尺寸：前后深度不超过450mm
配件：电源适配器、谱架，说明书、电钢琴凳
	台
	120
	3399
	407880
	山东省临沂市、山东省雷鸣教学设备有限公司

	2
	耳机
	标准、K800
品牌：漫步者
	我公司提供的耳机具体参数如下：
专业全罩式耳麦，具有良好的隔音性
	台
	120
	110
	13200
	深圳市、深圳市漫步者科技股份有 限公司 

	3
	投影机
	30-300英寸、CB-2042品牌：爱普生
	我公司提供的投影机具体参数如下：
我公司提供的投影机产品类型 ：投影机 
我公司提供的投影机显示技术： 3片LED
我公司提供的投影机亮度 ：4100流明
我公司提供的投影机亮度均匀值 ：80%
我公司提供的投影机对比度： 4000:1
我公司提供的投影机标准分辨率 ：XGA（1024*768）
我公司提供的投影机灯泡功率： 230W
我公司提供的投影机变焦方式 ：手动变焦
我公司提供的投影机聚焦方式 ：手动聚焦
我公司提供的投影机变焦比： 1.2倍
我公司提供的投影机投影镜头： F=1.60-1.76  
我公司提供的投影机实际焦距 ：f=19.16-23.02mm
我公司提供的投影机投射比例 ：1.47-1.77:1
我公司提供的投影机投影距离： 0.76-7.62m
我公司提供的投影机投影尺寸 ：30-300英寸
我公司提供的投影机梯形校正 ：垂直：±30度
我公司提供的投影机投影方式： 正投，背投，桌上，吊顶
我公司提供的投影机产品噪音 正常模式：35dB，经济模式：29dB
我公司提供的投影机电源功率： 280W，待机功率：0.4W
我公司提供的投影机电源性能： AC100-240V，50/60Hz
	台
	2
	6500
	13000
	北京市朝阳区、爱普生（中国）有限公司

	4
	电动
幕布
	150英寸、CB-100
品牌：爱普生
	我公司提供的电动幕布具体参数如下：
幕布类型：电动幕布，幕布材质：玻珠
我公司提供的电动幕布对角线：150英寸
幕布比例：4：3，幕面尺寸2.03*1.53m，
	个
	2
	300
	600
	北京市、爱普生（中国） 有限公司

	5
	电脑
	21.5英寸、PC-F9010000059     
品牌：惠普
	我公司提供的电脑具体参数如下：
我公司提供的电脑CPU 型号：Intel 酷睿i5 6400T，CPU 频率：2.2GHz
我公司提供的电脑内存容量：4GB DDR3
我公司提供的电脑硬盘容量：1TB（1000G） 7200转，SATA2
操作系统：Windows 8
我公司提供的电脑显卡类型：独立显卡, 显存芯片AMD Radeon R5 M435，2G显存
我公司提供的电脑显示器尺寸：21.5英寸 IPS屏
音频系统：集成
我公司提供的电脑有线网卡：1000Mbps以太网卡
我公司提供的电脑附电脑桌，鼠标，键盘
	台
	2
	4500
	9000
	湖北省武汉市、惠普贸易（上海）有限公司

	6
	摄像头
	50万像素、50万（dpi）
品牌：小米
	我公司提供的摄像头具体参数如下：
我公司提供的摄像头像素：50万（dpi）
我公司提供的摄像头尺寸：1/4（英寸）
款式：枪式摄像机
我公司提供的摄像头类型：一体化摄像机
我公司提供的摄像头电子快门：1/50 ~ 1/10,000s 手动, 8步
我公司提供的摄像头背光补偿：6个背光补偿区域
我公司提供的摄像头分辨率：795 H x 596 V 470K
我公司提供的摄像头电源电压：12VDC 9V~15V（V）
图像传感器：1/4 IT CCD
水平清晰度：580（TVL）
我公司提供的摄像头镜头：22x 光学变焦F1.6, f=3.6~79.2mm（mm）mm
	/
	2
	220
	440
	北京市、小米科技有限责任公司

	7
	音箱
	功率 100W、 KS868G2 品牌：可声
	我公司提供的音箱参数如下：专业多媒体教室音箱，功率100W，带功放。
	套
	2
	1200
	2400
	东莞市、东莞市可声电 子科技有限公司

	8
	专业
线材
	标准、ZYXC
品牌：浩伟
	我公司提供的专业线材参数如下：
多媒体教室专用线材、满足系统专业配备需求。含电源线，音频线，视频线，VGA线材，教室专用线槽等。
	批
	2
	3590
	7180
	河南、河南 浩伟科技有 限公司

	合  计
	大写：：肆拾伍万叁仟柒佰元整　　　　　　         小写：453700.00 元



投标人（名称）：河南浩伟科技有限公司
4.2 技术规格偏离表
项目编号：ZFCG-G2018112号  
项目名称：电钢琴教室、钢琴  
	序号
	货物或服务名称
	规格
型号
	招标文件
技术参数
	投标技术
参数
	偏离
	说明

	1
	电钢琴
	88键、LM-680   品牌：雷鸣
	键盘： 88键，逐级配重键盘，仿象牙和仿檀木材质琴键。
复音数： 180种  
力  度：三级力度可调
音  色：内置音色20种，包括立体声采样三角钢琴音色
乐  曲：音乐会演奏8首、音乐库50首，包含具有交响乐队伴奏的钢琴演奏曲目
模拟器：击弦响应、制音共鸣、制音噪声（开/关）
预制音律：10种
踏  板：延音、抽选、柔音
自动关机功能：有
教学功能：有
移调、微调、节拍器功能：有
键盘盖：滑动式键盘盖
数码音效：混响、合唱
MIDI录音功能：2轨
连接与储存：连接APP，手机/输出，USB接口（to电脑）
双音色与双人演奏功能：有
扬声器系统：2路
尺寸：前后深度不超过450mm
配件：电源适配器、谱架，说明书、电钢琴凳
	我公司提供的电钢琴具体参数如下：
我公司提供的键盘： 88键，逐级配重键盘，仿象牙和仿檀木材质琴键。
我公司提供的钢琴复音数： 181种  
我公司提供的钢琴力度：三级力度可调
我公司提供的钢琴音色：内置音色22种，包括立体声采样三角钢琴音色
我公司提供的钢琴乐曲：音乐会演奏9首、音乐库51首，包含具有交响乐队伴奏的钢琴演奏曲目
模拟器：击弦响应、制音共鸣、制音噪声（开/关）
我公司提供的钢琴预制音律：11种
踏板：延音、抽选、柔音
我公司提供的钢琴自动关机功能：有
教学功能：有
移调、微调、节拍器功能：有
我公司提供的钢琴键盘盖：滑动式键盘盖
我公司提供的钢琴数码音效：混响、合唱
MIDI录音功能：2轨
连接与储存：连接APP，手机/输出，USB接口（to电脑）
双音色与双人演奏功能：有
扬声器系统：2路
尺寸：前后深度不超过450mm
配件：电源适配器、谱架，说明书、电钢琴凳
	正偏离；
复音数： 181种；音色：内置音色22种，包括立体声采样三角钢琴音色；乐曲：音乐会演奏9首、音乐库51首，包含具有交响乐队伴奏的钢琴演奏曲目；预制音律：11种

	优于招标文件参数要求

	2
	耳机
	标准、K800 品牌：漫步 者
	专业全罩式耳麦，具有良好的隔音性
	我公司提供的耳机具体参数如下：
专业全罩式耳麦，具有良好的隔音性
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	3
	投影机
	30-300英寸、CB-2042品牌：爱普生
	产品类型 ：投影机 
显示技术： 3片LED
亮度 ：4100流明
亮度均匀值 ：80%
对比度： 4000:1
标准分辨率 ：XGA（1024*768）
灯泡功率： 230W
变焦方式 ：手动变焦
聚焦方式 ：手动聚焦
变焦比： 1.2倍
投影镜头： F=1.60-1.76  
实际焦距 ：f=19.16-23.02mm
投射比例 ：1.47-1.77:1
投影距离： 0.76-7.62m
投影尺寸 ：30-300英寸
梯形校正 ：垂直：±30度
投影方式： 正投，背投，桌上，吊顶
产品噪音 正常模式：35dB，经济模式：29dB
电源功率： 280W，待机功率：0.4W
电源性能： AC100-240V，50/60Hz
	我公司提供的投影机具体参数如下：
我公司提供的投影机产品类型 ：投影机 
我公司提供的投影机显示技术： 3片LED
我公司提供的投影机亮度 ：4100流明
我公司提供的投影机亮度均匀值 ：80%
我公司提供的投影机对比度： 4000:1
我公司提供的投影机标准分辨率 ：XGA（1024*768）
我公司提供的投影机灯泡功率： 230W
我公司提供的投影机变焦方式 ：手动变焦
我公司提供的投影机聚焦方式 ：手动聚焦
我公司提供的投影机变焦比： 1.2倍
我公司提供的投影机投影镜头： F=1.60-1.76  
我公司提供的投影机实际焦距 ：f=19.16-23.02mm
我公司提供的投影机投射比例 ：1.47-1.77:1
我公司提供的投影机投影距离： 0.76-7.62m
我公司提供的投影机投影尺寸 ：30-300英寸
我公司提供的投影机梯形校正 ：垂直：±30度
我公司提供的投影机投影方式： 正投，背投，桌上，吊顶
我公司提供的投影机产品噪音 正常模式：35dB，经济模式：29dB
我公司提供的投影机电源功率： 280W，待机功率：0.4W
我公司提供的投影机电源性能： AC100-240V，50/60Hz
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	4
	电动
幕布
	150英寸、CB-100
品牌：爱普生
	幕布类型：电动幕布，幕布材质：玻珠
对角线：150英寸
幕布比例：4：3，幕面尺寸2.03*1.53m，
	我公司提供的电动幕布具体参数如下：
幕布类型：电动幕布，幕布材质：玻珠
我公司提供的电动幕布对角线：150英寸
幕布比例：4：3，幕面尺寸2.03*1.53m，
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	5
	电脑
	21.5英寸、PC-F9010000059     品牌：惠普
	CPU 型号：Intel 酷睿i5 6400T，CPU 频率：2.2GHz
内存容量：4GB DDR3
硬盘容量：1TB（1000G） 7200转，SATA2
操作系统：Windows 8
显卡类型：独立显卡, 显存芯片AMD Radeon R5 M435，2G显存
显示器尺寸：21.5英寸 IPS屏
音频系统：集成
有线网卡：1000Mbps以太网卡
附电脑桌，鼠标，键盘
	我公司提供的电脑具体参数如下：
我公司提供的电脑CPU 型号：Intel 酷睿i5 6400T，CPU 频率：2.2GHz
我公司提供的电脑内存容量：4GB DDR3
我公司提供的电脑硬盘容量：1TB（1000G） 7200转，SATA2
操作系统：Windows 8
我公司提供的电脑显卡类型：独立显卡, 显存芯片AMD Radeon R5 M435，2G显存
我公司提供的电脑显示器尺寸：21.5英寸 IPS屏
音频系统：集成
我公司提供的电脑有线网卡：1000Mbps以太网卡
我公司提供的电脑附电脑桌，鼠标，键盘
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	6
	摄像头
	50万像素、50万（dpi）
品牌：小米
	像素：50万（dpi）
尺寸：1/4（英寸）
款式：枪式摄像机
类型：一体化摄像机
电子快门：1/50 ~ 1/10,000s 手动, 8步
背光补偿：6个背光补偿区域
分辨率：795 H x 596 V 470K
电源电压：12VDC 9V~15V（V）
图像传感器：1/4 IT CCD
水平清晰度：580（TVL）
镜头：22x 光学变焦F1.6, f=3.6~79.2mm（mm）mm
	我公司提供的摄像头具体参数如下：
我公司提供的摄像头像素：50万（dpi）
我公司提供的摄像头尺寸：1/4（英寸）
款式：枪式摄像机
我公司提供的摄像头类型：一体化摄像机
我公司提供的摄像头电子快门：1/50 ~ 1/10,000s 手动, 8步
我公司提供的摄像头背光补偿：6个背光补偿区域
我公司提供的摄像头分辨率：795 H x 596 V 470K
我公司提供的摄像头电源电压：12VDC 9V~15V（V）
图像传感器：1/4 IT CCD
水平清晰度：580（TVL）
我公司提供的摄像头镜头：22x 光学变焦F1.6, f=3.6~79.2mm（mm）mm
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	7
	音箱
	功率 100W、 KS868G2 品牌：可声
	专业多媒体教室音箱，功率100W，带功放。
	我公司提供的音箱参数如下：专业多媒体教室音箱，功率100W，带功放。
	无偏离
	完全满足招标文件要求

	8
	专业
线材
	标准、ZYXC
品牌：浩伟
	多媒体教室专用线材、满足系统专业配备需求。含电源线，音频线，视频线，VGA线材，教室专用线槽等。
	我公司提供的专业线材参数如下：
多媒体教室专用线材、满足系统专业配备需求。含电源线，音频线，视频线，VGA线材，教室专用线槽等。
	无偏离
	完全满足招标文件要求



投标人（名称）：河南浩伟科技有限公司




