
投标分项报价一览表

项目编号：ZFCG-T2018060-2号
项目名称：新校区会议室座椅及新校区阅览室连排椅   
	序号
	名 称
	品牌规
格型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及
厂家

	1
	阅览室连排椅
	KJ牌/前排连排椅：规格：椅子宽520mm；书写板距地面高750mm；站脚高度780mm；中排连排椅
规格：中心距：520mm、座高：450mm、写字板高度：750mm
LPY-008
	1、前排连排椅：规格：椅子宽520mm；书写板距地面高750mm；站脚高度780mm；站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面经喷涂处理，重量1.6kg，颜色为：炭灰色。内藏式地脚螺丝，外覆优质PP螺丝盖，3个/站脚，M8不锈钢螺丝，可根据地面情况特定长度。前挡板：采用优质钢板压型，包边处理，根据人体曲线设计，坐感舒适。颜色为：炭灰色。活动写字板：采用高密度中纤板面贴防火板，厚度16mm，颜色为：梨山红。写字板支撑托臂、边条、横梁采用铝合金材料经模具压铸成型，表面经防氧化处理，可承重50kg，倒插式写字板，写字板放下后与地面垂直。书网架：连接在桌面板下方，与桌面板平行；采用优质冷拉钢，主框架直径5mm，其他直径3mm，表面经电镀处理。承重20kg。书网架净空120mm，方便放取书物。符合国标GB/T10357要求；
2、中排连排椅
规格：中心距：520mm、座高：450mm、写字板高度：750mm
站脚：采用优质铝合金站脚经模具压铸一体成型。表面作防氧化处理后高温喷塑饰面。站脚重量3.0kg，颜色为：炭灰色。站脚底部总长350mm,全包围式地脚钉孔，地爆螺丝确保椅子安全稳固的固定于地面，配置成型封盖，巧妙的把固定螺丝隐藏于之下，防尘、安全又美观。站脚高度为910mm，可适应160mm以下台阶高度，使桌面板的固定高度范围更大，结实耐用符合人体工程学。椅背：采用优质钢板压型，包边处理，根据人体曲线设计，坐感舒适。颜色为：炭灰色。椅座：采用多层优质旋切木皮经模具热压成型，采用环保油漆和环保胶粘接、防潮、耐用；厚度16mm，颜色为：梨山红。座板与角码采用穿透方式连接。活动写字板：采用高密度中纤板面贴防火板。厚度16mm，颜色为：梨山红。写字板支撑托臂、边条、横梁采用铝合金材料经模具压铸成型，表面经防氧化处理，可承重50kg，倒插式写字板，写字板放下后与地面垂直。书网架：连接在桌面板下方，与桌面板平行；采用优质冷拉钢，主框架直径5mm，其他直径3mm，表面经电镀处理。承重20kg。书网架净空120mm，方便放取书物。符合国标GB/T10357要求；
回复机构：座托采用全实心优质铝合金角码，经模具一体压铸成型与座板穿透连接，单个重量0.9kg，坚固耐用，具有防夹手功能。符合国标GB/T10357要求
	张
	400
	472
	188800
	河南林州/林州市科教制椅有限公司

	合计
	大写：壹拾捌万捌仟捌佰元整　　　　　　  小写：188800.00


投标人（公章）：林州市科教制椅有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字： 


