建安区国储林示范基地东南片区林间生产便道硬化工程采购需求、评标标准等说明
 
一、项目概况
    （一）项目名称：建安区国储林示范基地东南片区林间生产便道硬化工程

（二）采购方式：竞争性谈判
（三）主要内容、数量及要求：建安区国储林示范基地东南片区林间生产便道硬化工程，路线位于建安区国储林示范基地，原路为土路，路基宽5米，路线全长1480米。为加快国储林示范基地发展建设，便于林间生产，改善道路的通行能力，提升示范基地整体形象，本项目新建工程利用原有路基，本次设计水泥混凝土路面宽5.0米；路面双向横坡为1.5％。

（四）预算金额：986000元；最高限价：986000元
（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15日历天
（六）交付（服务、施工）地点：建安区国储林示范基地东南片区。
（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√、等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。
（二）本次招标接受□不接受☑联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

    1. 供应商须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具有安全生产许可证的独立法人企业。

   2.拟派项目经理须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证（含临时）和安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目经理。

   3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

四、采购需求
（一）本项目需实现的功能或者目标

建安区国储林示范基地东南片区林间生产便道硬化工程，路线位于建安区国储林示范基地，原路为土路，路基宽5米，路线全长1480米。为加快国储林示范基地发展建设，便于林间生产，改善道路的通行能力，提升示范基地整体形象，本项目新建工程利用原有路基，本次设计水泥混凝土路面宽5.0米；路面双向横坡为1.5％

（二）图纸及工程量清单（另附）

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准
（一）评标方法：最低评标价法☑
六、采购资金支付
支付方式：银行转账

支付时间及条件：验收合格并经采购方审计部门审计后支付合同总价款的95%，余款作为质量保证金在保修期满无质量问题无息退还。

七、联系方式
联系人姓名：张主任

联系电话：15939988829
单位地址：许昌市八一路3799号
单位全称：许昌水投水土资源开发有限公司
2018年10月17日
