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技术方案（或设计方案）


一．规划范围和工作内容
（1）本次规划范围 此次规划范围为《许东新城城市设计》中碳汇长廊的范围（不包括职教中心
中部区域忠武路---松苑路段），总规划面积 223.83 公顷； 景观设计范围为规 划范围内扣除公共服务设施占地（如学校、社区图书馆等需要单独进行建筑设计 的区域）后的区域，总面积为 169.40 公顷。
（2）研究范围
考虑碳汇长廊贯穿整个许东新城，其中包含了许东新城的大部分社区公共设 施服务，而许东新城尚未编制控制性详细规划。因此，本次规划把研究范围扩大 到整个许东新城，研究范围面积 1713.5 公顷。
（3）本次工作内容 1）碳汇长廊规划方案


依据《许东新城城市设计》定位，梳理碳汇长廊周边环境需求，确定各段空 间功能主题，提出环境要素设计要点，确定空间组织和景观设计方案。 2）碳汇长廊控制性详细规划
明确碳汇长廊功能定位、用地性质、界限、控制指标；确定公共设施配套要 求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求； 3）碳汇长廊修建性详细规划
进行建筑条件分析和综合技术经济论证，明确建筑、道路、绿地等空间布局， 进行道路交通组织、竖向设计、市政工程设计等，指导项目进一步设计需求。 4）景观方案、扩初和施工设计
对碳汇长廊范围内的绿地进行景观方案、扩初和施工图设计。


















































[image: ]图：规划范围和研究范围


二．规划设计方案部分 1.	项目背景
1.1	区位——东部重要的门户形象区






[image: ]许昌城市景观系统为“两环、两廊、五轴、多核”，其中许东新城在城市景观 环和景观轴上，位于两个门户节点之间，是重要的景观门户节点。2)交通门 户节点：对外交通上，许东新城西侧紧邻交通廊道有高速、高铁、城际轨交 线穿过，紧邻许昌东站，有快速路直接联系许昌北站，可快速连接郑州。且 有主干道、轨道 2 号线联系中心城区和外部组团，是许昌重要的交通门户节 点之一。


































图：区位图






1.2 相关规划对接
（1）《许昌市土地利用总体规划》 许东新城土地利用全部为允许建设用地。



规划解读：规划区碳汇长廊为允许建设用地，不影响控规编制。 (2)《许昌市城乡总体规划 2015-2030》（已批）
许昌市发展定位：大郑州都市区南部中心城市、中原经济区物流枢纽城市、 全国重要电力装备制造业基地 、曹魏历史文化名城；许东新城发展定位：承接 旧区部分居住和商贸物流服务功能的外溢。其中许东新城的快速路、主干道已按 照总体规划布局建设。







[image: ]

规划解读：本次规划区碳汇长廊依据总体规划的定位深化控规，对接已建设路网 以及其他公共、公用设施。
(3)《许东新城城市设计》
该城市设计于 2017 年上规委会通过。规划策略：“畅达”之城（出行减负， 窄路密网）；“净静”之城（森林绿廊，低碳海绵）；“创新”之城（自生就业， 创 业创意）；“共享”之城（结构提质，乐活聚气）。其中碳汇长廊是规划策略落实 的主要载体，是本次规划主要依据。
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1.3 碳汇长廊建设意义
（1） 构建“田林水城绿” 的生态环境 对外：连接不同的生态基质。保留并延续郊野“净+静”的生态本底，引入
十里林廊、万亩农田、千亩秋湖等外围生态基质，打通城市绿廊并成网，放大节 点性的生态空间，在工业物流与居住区之间建立防护林带，提供生物的栖息地和 扩散通道，改善城市微气候。
对内：构建生态绿色网络。结合道路和水系，构建城市绿色通道，沿通道布 置城市公园，形成城市绿化网络框架。社区绿地与城市绿色通道相连，使城市空 间与社区空间互相渗透。

 (
十
里 生 态 涵 养 林
二
十 万 亩
农 田
千亩秋湖湿地
)

（2）推进步行主导、低能耗的交通组织模式 1）机动车可达，交通量减少，源头减碳：基地本身的交通出行并不受影响，
人车分离；减少了车行交通量和交通冲突点，同时减少了碳排放量。2）步行安 全，距离缩短：步行安全；减小了腹地两侧的居民到达小学等公共服务设施的步 行距离，公共设施更加可达。
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（3）促进公共设施的开放、共享 许东新城现有公共设施和公共空间较为独立分散，共享性不强。碳汇长廊作
为连贯的公共设施和公共空间带，将已有的公共设施和空间联系贯穿。


[image: ]职教 园区
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秋湖湿地 公园商业
公共设施廊
1）结构提质：将文化中心、图书馆、艺术中心、会展中心、剧院、体育馆 等公共服务设施与中央开放空间综合布局，吸引周边居民便捷享用优质的服务和






环境，增加了公众的活动与交流空间，提高公共绿地和公共服务的利用率。2） 乐活聚气： 中央廊道服务功能多元，可办公、可休闲、可购物、可住宿、可观 景，人们徜徉其中，可实现一站式服务需求，增加了互动性、可达性及各种机遇。
 (
一般公共服务与开放空间的关系
碳汇长廊公共服务与开放空间的关系
)

（4）营造宜人的城市公共空间尺度
许东新城目前出让用地平均容积率 2.55，以高层为主，分散的公共空间在建 筑的围合中尺度较为压抑；碳汇长廊的公共通廊 50-300 米宽的横向尺度，可有 效化解纵向尺度的压抑，为城市公共空间增加宜人活力。







 (
相对压抑的公共空间尺度
开阔的公共空间尺度
)
（5）提升许东新城土地价值
总而言之，生态环境的构建、便捷交通的推进、公共设施的开放共享、宜人 城市公共空间尺度的营造等等，全面的提升的许东新城的居住、生活、工作的品 质，将有效提升许东新城的土地价值。
[image: ]
1.4 现状分析
1.4.1 用地现状 许东新城用地以农用地和村庄为主，零散分布部分工业用地。碳汇长廊同样
涉及三种用地。
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[image: ]1.4.2 道路现状
许东新城现状有 2 条快速路，全部已建设完成，分别是永昌东路、中原路；






主干道现状有 3 条，其中花都大道、新兴路建设完成，忠武路已部分建设；次干
道现状有 3 条部分建设，分别是新东路、紫东路、雪松路；支路现状有 5 条部分
建设，分别是洪河北路、洪河南路、紫薇路、清风路、天竹路。另外有 8 条道路 已设计，待建设：松苑路、忠武路、梧桐路、雪松路、岗王路、英才路、益民路、 洪河北路等。
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1.4.3 水系分析 依据《小洪河综合整治规划》
（1）泄洪河道
小洪河：现状河道。自西北向东南穿过新城而出，水面宽度约 40 米。洪水 期属于泄洪通道，排涝能力为 20 年一遇洪水；枯水期的河道平均水深约为 1.5m 至 2m，佛耳岗水库和长葛中水作为长期水源。
（2）景观河道
许扶运河：现状河道。水面宽度约 25 米，属于景观河道，并建设有秋湖湿
地公园。新小洪河：为新建河段，总长约 5.1 公里，水面宽度 30-50 米，水深
1.5-2 米，属于景观河道。河道与小洪河连接处设有水闸。小马河：为新建河道，
总长约 3.3 公里，水面宽度 30 米，水深 1.5-2 米，为景观河道，河道与小洪河 连接处设有水闸。其中新小洪河、小马河位于碳汇长廊范围以内。
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1.4.4 地形分析
[image: ]许东新城整体北高南低，西高东低。场地最大高差为 6.3 米，两处相距 3.5 公里，平均坡度 0.18%，地势平缓。




































1.4.5 规划动态 许东新城建设正呈块状组团式展开，主要集中在北侧教育园区、中部的商住






组团、南部的秋湖湿地公园。 碳汇长廊范围内不涉及保留项目。
（1） 公共设施建设：目前新城建成的公共设施有 5 处，分别是许昌市职业 教育园区项目、建材市场、秋湖湿地公园商业综合体等项目；另有邓庄高中在待 建；（2） 住宅地块出让：住宅用地建成 1 处，另有约 9 处土地已出让或待出让，
总用地面积 73 公顷，总建筑面积约 189 万平方米。（3） 其他：另有一处监狱用 地已建，保留；一处消防站待建；
（2） [image: ]
（3） 1.4.6 周边影响条件
（4） 许东新城区内的建设动态主要包括现状保留、可开发两种方式，并以






可开发地块为主。其中现状保留的用地主要有在建的职教中心、监狱、建材市场 等用地。其余皆为可开发用地。
（5） 碳汇长廊范围内不涉及保留用地，皆为可开发用地。 周边影响因素：
1）教育园区西侧用地冲突：拟建的安置用房位于教育园区的横向轴线上， 将碳汇长廊打断，建议调整。2）已建住宅影响：建议恢复的小马河以涵管穿过 住宅区连接小洪河，景观借用道路绿带绕过住宅；3）监狱影响：建议此段设密 林，减少公共人群的活动空间，保持安全防护距离。
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2.规划方案
[image: ]2.1 总平面图



































2.2 公共设施廊
1）社区级公共服务设施（15 分钟生活圈）：社区服务设施按照 15 分钟生活 圈、5 分钟生活圈分级布局。
（1）15 分钟生活圈—邻里中心






设施内容按照《城市居住区设计》的社区级公共服务设施标准配置。规划按 照服务半径将许东新城分为 5 个社区单元。
规划将社区的生活商业、综合菜场(B1)与居委会、派出所(A1)，社区文化活 动中心(A2)、社区体育中心(A4)、社区卫生服务中心(A5)等多种生活服务设施于 一体综合设置，建筑面积比例按 5:2:1:1:1，形成邻里中心服务许东新城。
[image: ]
按照社区级公共服务设施标准，每处邻里中心服务半径 1000 米，服务人口
约 2-3 万人，建筑面积约 3 万平方米，按容积率 1.5-2.0 计算，用地约 2 公顷。

[image: ]

1000 米服务半径示意






2）社区级邻里中心（15 分钟生活圈）

[image: ]
多层停车库公共平台：考虑到 15 分钟生活圈设施的功能复杂，各公共设施 的停车需求较高，规划用多层停车库作为公共入口平台，与各公共设施连接，满 足各功能的停车和出入需求；社区卫生服务中心：考虑到其的独立布局需求，规 划用多层停车库与社区卫生服务中心与其他公共设施有所隔离。
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小区级公共服务设施（5 分钟生活圈） 设施内容按照《城市居住区设计》的按照小区级公共服务设施标准配置。幼
儿园独立设置；其他小区级文化、体育、商业、卫生服务、养老等服务设施综合 设置。
[image: ]
按照小区级公共服务设施标准，服务半径 300 米均衡，许东新城共设 16 处
幼儿园及其他社区服务设施。其中碳汇长廊包含 3 处幼儿园及 4 处其他社区服务
设施，建筑面积约 6000 平方米，按容积率 1.2 计，用地约 0.5 公顷。
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[image: ]

地下停车库：规划设地下停车库联系各综合功能，保证 5 分钟生活圈设施的 停车需求。卫生服务站：考虑到小区为老服务中心的老人医护需求，规划将卫生 服务站规模有所扩大，加入老年医护功能，并与小区为老服务中心结合设置。

[image: ]
中小学
运动设施错时共享开放：规划校园教学区与运动区相互独立，用围栏分隔， 有各自出入口。






上学期间，围栏的门打开，学生使用运动区；放学期间，围栏的门关闭，教学区 封闭。运动区的人行入口和次入口可开放，居民可进入运动区。
[image: ]
2.3 开放空间廊 景观主题分区
（1）运动公园类：
在 5 个社区，靠近社区级邻里中心的位置，结合布局中型球类场地的区段，
设置 5 个社区运动休闲公园，服务半径 1000 米，满足居民日常休闲活动需求。







[image: ]

（2）产业公园类 创智走廊：紧邻职教园区、云创基地、物流产业园，是产业学研三区的核心
配套公共空间，以创智走廊为主题，设置产品发布、创意展览等功能空间，为产 学研三方的互融共通服务。同时作为碳汇长廊北侧入口门户；极客天地：紧邻创 客服务基地、培训中心等功能，公园为互联网创业的极客服务，以互联网高科技 为主题，为极客提供展现自我的舞台。同时与南侧作为许昌门户景观的秋湖湿地 公园呼应；花木艺术园：紧邻花木交易市场，设置各类花木艺术园，与市场呼应， 展示当地花木特色。同时作为对外联系的国道上的第一道景观园，有景观门户的 作用。

















































[image: ]（3）城市形象类 莲花广场：西侧为许昌高铁站前广场区，有广场景观轴线正对，是许东新城
重要的城市礼仪轴线，规划公园以许昌莲城的莲花为主题，采用对称手法、大气 开阔的尺度，呼应城市轴线；黄金水岸：南侧是秋湖湿地公园的主入口，是许东 新城重要的景观形象区，规划以湿地的水为主题，设置多样的亲水空间，与湿地






[image: ]公园的水景呼应；螺旋之丘：东侧靠近监狱，考虑到监狱对于城市形象有所影响， 同时考虑到监狱的安全防护要求，规划以高树密林与监狱进行隔离，减少公共活 动空间，主要设置有轨电车的编组维修站，以及有轨电车的展示展览区。
































（4）康疗公园类 养疗花园：北侧靠近骨科医院、东侧靠近综合医院，规划结合病人及家属散
心、康复的需求，以养疗为主题，设置各类康复器材和交流、休息空间，形成特 色公园；静园：南侧靠近许东新城敬老院，考虑到老年人的生活特征，规划在静 园内设置老年人喜欢的活动设施和空间，满足敬老院老人的活动休闲需求。















































[image: ]（5）自然休闲类 该段公园主要靠近居住社区、小学、服务设施等，为居民休闲活动服务，规
划以自然软质景观为主，设置特定休闲主题活动；活力新岸：该段腹地较狭窄， 规划以亲水岸线为主题打造活力新岸；风筝草坪：该区段腹地宽阔，规划以大草 坪为特色，满足居民放风筝等活动对开阔空间的需求；彩虹乐园：该区段小区服 务设施环布，考虑到家庭活动以小孩为主体，规划以亲子乐园为特色，形成儿童 乐园与亲子培训、亲子休闲商业综合一体的特色公园；活力草坪：该区段靠近小






[image: ]学、服务设施，规划以草坪为特色，为其南侧极客天地和北侧社区运动补充开阔 空间。



































文化风貌
（1）汉魏风貌 建筑：学校建筑。考虑到许昌的汉魏文化，北侧职教园区为汉魏风格，碳汇长廊 以职教园区为核心起始，规划中小学等学校建筑与职教园区风貌统一，采用汉魏






风貌；公园：城市礼仪形象区。莲花广场正对高铁站前广场，是城市重要的礼仪 轴线，应展示许昌的特色汉魏文化。
（2）新中式风貌 建筑：小区级邻里中心、小型商业街。建筑体量较小，与碳汇长廊融合；公园： 大部分公园。考虑到许东新城的整体风貌协调，碳汇长廊除产业公园和城市礼仪 轴线以外的公园，都可采用新中式风貌。
（3）现代风貌 建筑：社区级邻里中心。建筑体量大，商业氛围浓；公园：产业公园。考虑到创 智走廊和极客天地的互联网科技特性，建议采用现代风貌。
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运动场地 中型球类场地：
依据《城市公共服务设施规划标准》，每个社区按 2-3 万人应设置一个中型球
类场地，包括 5 人足球、篮球、排球、网球等场地，服务半径 500 米，宜结合公
共绿地设置，用地面积约 2000 平方米。
碳汇长廊共设 5 个中型球类场地。 小型球类场地：
依据《城市公共服务设施规划标准》，小型球类场地服务半径 300 米，服务
0.5-1.2 万人，包括半场篮球、门球、乒乓球等设施宜结合公共绿地设置，用地面
积约 1000 平方米。
碳汇长廊共设 6 个小型球类场地。 学校运动场地共享：
规划将学校的运动场、篮球场、室内运动场集中设置，并用围栏单独成区， 有独立出入口，使之在学生放学后可供周边居民共享使用。














































[image: ]有轨观光电车 绿色两环连接：
规划在碳汇长廊的绿带内设南北两个环形有轨观光电车轨道，保证辐射均衡，保 证许东新城的观光出行。两个环的中部用连接轨道衔接，方便电车的编组维修。 二十四站台景点：
规划按 500 米左右设一个换乘站点，站台与公园景观景观小品结合，构成 24 个 站台景点。
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有轨电车示意	站点示意




























[image: ]2.4 健康慢道廊
2.4.1 慢道系统
服务驿站：均衡分布。规划在带状公园的主要骑行道路口设置服务驿站， 间距 300-500 米，共设约 30 个服务驿站。服务驿站面积约 200 平方米，主要包 括卫生间和休息室功能，休息室内设储物柜、共享充电宝、雨伞、座椅等便民设 施；骑行道:沿有轨电车线路成双环设置。路宽 4 米，骑行道兼容跑步道和漫步
道，共 14 公里(其中北段 7.3 公里，南段 6.7 公里)；跑步道：分区集中。路宽 1.5-3







米，跑步道兼容漫步道，在区段中共设置 4 段连续跑步道，每段约 2 公里；漫步
道：串联各功能。路宽 1-1.5 米；绿廊通道：幼儿园、小区级公共设施出行通道。
路宽 4 米。

[image: ]
服务驿站意向

[image: ]
2.4.2 停车系统
独立用地停车场：389 个停车位；公共设施配套停车场：共 2180 个：规划 5
个 15 分钟生活圈设施，总建筑面积约 21.8 万平方米，按照《许昌市城乡规划指
标指导意见》，办公、商业停车位按 1 个/100 建筑面积，共设置 2180 个停车位， 满足停车需求；公园配套停车场：271 个。






按照《许昌市城乡规划指标指导意见》，公园停车位按 1 个/公顷，共需配置
约 122 个停车位。规划考虑到碳汇长廊用地狭长，分散布局停车场，结合人流较
[image: ]多的位置，共设置 7 处小型停车场，共 271 个停车位，满足需求。
































停车系统











3.1 土地使用规划

三、控制性详细规划部分


规划用地主要以城市建设用地为主，用地面积约 222.47 公顷，约占总用地 89.3%左右，主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地、绿地与 广场用地、道路用地。非建设用地全部为水域。
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[image: ]图：土地使用规划图






3.2 中小学规划 规划区碳汇长廊的中小学服务于许东新城全区，需从全区综合分析其布局。
按照《许东新城城市设计》，许东新城共容纳人口 15 万人，共需小学约 200 个班，
初中 90 个班，高中 45 个班。
小学：许东新城共设 5 所小学和 1 所九年一贯制学校，共满足标准需求。其
中碳汇长廊包含 4 所小学和 1 所九年一贯制学校小学部。
初中：许东新城共设 2 所初中和 1 所九年一贯制学校，满足标准需求。皆在 碳汇长廊范围之内。
高中：许东新城设邓庄高中一所，满足配置标准需求。不在规划范围。
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3.3 社区级公共服务设施
社区服务设施按照 15 分钟生活圈、5 分钟生活圈分级布局。
（1）15 分钟生活圈—邻里中心 设施内容按照《城市居住区设计》的社区级公共服务设施标准配置。规划按
照服务半径将许东新城分为 5 个 15 分钟生活圈单元。 规划将社区的生活商业、综合菜场(B1)与居委会、派出所(A1)，社区文化活
动中心(A2)、社区体育中心(A4)、社区卫生服务中心(A5)等多种生活服务设施于 一体综合设置，建筑面积比例按 5:2:1:1:1，形成邻里中心服务许东新城。
[image: ]
按照社区级公共服务设施标准，每处邻里中心服务半径 1000 米，服务人口
约 2-3 万人，建筑面积约 3 万平方米，按容积率 1.5-2.0 计算，用地约 2 公顷。
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（2）5 分钟生活圈（R22） 设施内容按照《城市居住区设计》的按照小区级公共服务设施标准配置。幼
儿园独立设置；其他小区级文化、体育、商业、卫生服务、养老等服务设施综合 设置。
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按照小区级公共服务设施标准，服务半径 300 米均衡，许东新城共设 16 处 幼儿园及其他社区服务设施。
其中碳汇长廊包含 3 处幼儿园及 4 处其他社区服务设施，建筑面积约 6000
平方米，按容积率 1.2 计，用地约 0.5 公顷。
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3.4 水系规划
规划区碳汇长廊水域面积皆为新增面积，约 26.67 公顷。 新小洪河：规划将小洪河改道至许东生态城内部，与中央公园绿地相融合，
提高小洪河的可达性及其滨水空间的可参与性；改善中央廊道生态环境、提升其 品质；带动周边用地价值提升。规划新小洪河为景观河道，线型灵活自由，水域 宽度控制大于 20-50 米，水岸陆域控制宽度 6 米，蓝线宽度大于 32-62 米；小马 河：恢复小马河，增加区域内可利用水体，提供更多的雨水滞蓄空间，提升综合 防灾和生态能力。水域宽度控制大于 30 米，水岸陆域控制宽度 6 米，蓝线宽度
大于 42 米。














































[image: ]3.5 绿地规划
规划绿地总面积规划绿地与广场用地 121.63  公顷，占城乡建设用地的
54.7%；公园绿地 94.21 公顷，为碳汇长廊的公园绿地；防护绿地 27.42 公顷，主 要为沿路绿化带和沿河绿带。
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3.6 控制指标
根据《许昌市城乡规划指标指导意见（提升版）》文件和《许东新城城市设 计》原则确定控制指标。
行政办公用地容积率 2.5，建筑限高 45 米；中小学用地和服务设施用地容积 率为 1.2，建筑限高 24 米；商业行政文化体育医疗混合用地的综合用地容积率 2.0，建筑限高 45 米；规划区商业用地容积率为 2.5，建筑限高 45 米；小型商业 地块容积率 1.5，建筑限高 24 米；公园绿地容积率为 0.1，建筑限高 12 米 。







[image: ]
3.7 道路规划
规划道路与交通设施用地约 52.16 公顷，占城乡建设用地的 23.4%。包括城 市道路用地 50.21 公顷，社会停车场用地 1.95 公顷。
（1）道路系统规划：在现状道路基础上，规划依据《许昌市城乡总体规划 2015-2030》、将规划区内的道路分为快速路、主干路、次干路、支路 4 个等级。 其中快速路、主干道依据总体规划不做调整；次干道、支路依据城市设计调整；
（2）社会停车场：规划在 A8-02 设置停车场一处，用地 1.95 公顷，可停 650 个 停车位。
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3.8 市政工程规划
(1)给水工程规划 用水量预测：公共管理与公共服务设施用地按中耗水标准：120m³/hm²；商业服 务业用地按 200m³/hm²；公共绿地按 10m³/hm²计；道路广场按 20m³/hm²计； 不可预知用水按其他用水总量的 10%计；规划本街坊日最大用水量为 10513 立方 米/日；供水水源：根据上位规划，规划区由瑞贝卡水厂统一供水；管网设施规 划：规划与现状快速路和在待建的主次干道、次干道的管网连接埋地敷设，整体 管径控制在 DN300-DN600。
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(2)雨水工程规划
许昌市暴雨强度公式为：[image: ]Q=Ψ *q*F q——设计暴雨强度
P——设计暴雨强度重现期，为三年； t——降雨历时（分钟），t=t1+mt2 t1——地面积水时间（分钟），t1=5-15 分钟； t2——管道内雨水流行时间（分钟）； m——折减系数 1
雨水系统设计暴雨重现期按 3 年计






雨水系统规划 规划区沿与现状快速路和在待建的主次干道、次干道的管网连接，埋地敷设，
[image: ]规划新敷设雨水管道最小管径为 DN500。雨水经疏导后就近排至小洪河、小马 河。






























(3)污水工程规划 现状：现状污水经中原路排至许东新城东南侧邓庄污水处理厂；污水量预测：污 水量按平均日用水量的 80%计；地下水渗入量为 10%；预计规划区平均日污水 量为 9251 立方米；污水系统规划：规划与现状快速路和在待建的主次干道、次 干道的管网连接，新敷设 DN400-DN500 的污水支管，汇集排至邓庄污水处理厂。







[image: ]

(4)电力工程规划 现状：规划区当前供电电源为西侧城区的变电站。电力线路主要通过花都大道、 新兴路接入许东新城内；用电负荷预测：公共管理与公共服务设施建筑用电负荷 指标：55 W/m²；绿地与广场用地建筑负荷指标：10 W/m²；商业服务业设施建 筑负荷指标：100 W/m²；不可预知用电按其他用电 10%计；用电同时率按 0.85 计，预计规划区最高用电负荷约为 50 兆瓦；电力设施规划：由园区规划的 110kV 天竹变和 110kV 邓庄变供电。
















































[image: ](5)电信工程规划
固定电话需求量预测：社区级配套设施固定通信需求按 350-500 平方米建筑面积
/号线计；商业与办公固定通信需求按 250-300 平方米建筑面积/号线计；其他公
建设施固定通信需求按 50-80 平方米建筑面积/号线计；道路广场固定通信需求 按 20 号线/公顷用地面积；不可预知线路预测按工业总线数 5%计；预计规划区 固定通信号线需求量为 9976 对号线。







[image: ]







四、 景观设计方案
4.1 秋湖湿地——新东街
（1）总平面图
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4.2 新东街——小洪河
（1）总平面图
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（2）效果图
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4.3 小洪河——金竹街
（1）总平面图
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（2）效果图
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（3）金竹街——忠武路
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效果图

[image: ]






4.5 忠武路——英才街
（1）总平面图
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（6） 效果图
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4.6 英才街——紫薇街
（1）总平面图
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（2）效果图
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4.7 紫薇街——小洪河
（1）总平面图
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（2）效果图
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4.8 小洪河——东兴街
（1） 总平面图
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（2）效果图
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4.9  东飞街——  秋湖湿地
（1）总平面图
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（2）效果图
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五．景观方案、扩初和施工设计 5.1	景观方案设计
在控规和修规基础上，确定碳汇长廊各系统的落地方案，明确各重要空间节
点的文化主题定位、服务对象，并进行场地环境设计、空间营造，明确环卫设施、 铺装设计、小品雕塑及公共设施的位置、道路线型、树种选择、竖向标高。
5.2	扩初和施工图阶段各专业配合完成景观设计工作
1）景观专业：根据项目规划及甲方要求，提供地形、硬质铺装、景观构筑 物及小品、园路、雕塑、叠石假山、水景、平台、台阶、活动场地、标识系统等 设计。
2）结构专业：根据项目具体情况及甲方要求，提供项目景观范畴内的所有 景观设施及构筑物结构设计。
3）水专业：按照项目整体规划及甲方的要求，提供景观所涉及的各类水专 业设计方案至施工图阶段。
4）植物专业：根据项目规划及甲方要求，提供乔木、灌木、地被、水生、 草坪等多层次多方位植物景观种植设计，公建配套设施的绿化装饰设计以及基地 内原有植物的保留与再利用设计等相关植物配置设计。
5.3 审核本项目景观工程实施过程中的各项设计及特殊现场施工技术资料， 并提出审核意见报甲方，做好设计协调与配合工作。
5.4 材料选样：提供景观材料清单及选型。
5.5 配合施工：项目施工阶段甲方提出的各种设计中存在的问题，乙方应及 时处理，并且满足施工和设计使用要求。
5.6 负责完成景观工程中有关结构、水、电、及与总体各专业间的竖向与管 线综合设计及设计配合。
5.7 提供景观部分工程造价估算、概算。
5.8 参加景观施工图交底、现场服务及景观竣工验收。
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