
JZFCG-G2018112号许昌市东城区社会事业发展局“社区工作人员制式服装采购项目”采购需求、评标标准等说明

一、项目基本情况
（一）项目名称：社区工作人员制式服装采购项目；
（二）项目编号：JZFCG-G2018112号；
（三）采购方式：公开招标；
（四）项目主要内容、数量及要求：该项目需对社区135名城市社区工作人员按标准制作统一款式服装,每人2套(含春秋装、夏装、冬装)，共计270套；
（五）预算金额：38.07万元，最高限价:38.07万元；
（六）供货时间：自合同签订之日起30日历天内完成；
（七）供货地点：许昌市东城区；
（八）进口产品：不允许；
（九）分包：不允许。
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
（三）本次招标不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）本项目需实现的功能或者目标
该项目需对社区135名城市社区工作人员按标准制作统一款式服装,每人2套(含春秋装、夏装、冬装)，共计270套。
    （二）采购清单

	序号
	货物名称
	款式、面料、颜色等技术要求
	单位
	数量
	是否为
核心产品

	1
	冬装棉衣
	面料颜色
男士：黑色；
女士：枚红色。
面料成分
100%聚酯纤维。
面料主要技术参数
耐净水压/8000PA、透湿量/6000GM2.D。
款式及细节要求
要求三合一棉衣，由外套加内胆及帽子组成。外套、内胆均可单穿，也可以组合在一起穿。外套可以起到防风、防雪、防雨、防水的功能，内胆则起到保暖和透气的作用。帽子为可调节松紧、有挡雨前沿，可拆卸。上衣外套材料采用布料粘贴PTFE膜[聚四氟乙烯微孔膜]制成，可在遇冷天时起到御寒作用，遇雨时起到挡雨作用。前有隐形兜，兜上采应用防水拉链。袖口须有可调节松紧的魔术贴。上衣内胆材料须采用加入POLARTEC的抓绒面料。
	件
	270
	是

	2
	夏装（女士上衣+裙子）
	面料颜色
上衣：投标人提供2种（含两种）以上颜色；
裙子：藏青(PANTONE19-4007TPX)。
面料成分
上衣：含棉量≥40%，涤≤60%；
裙子：涤65%粘35%。
面料主要技术参数
上衣：单位面积质量≥150g/m2,甲醛含量0，起毛起球≥4级，PH值：5.0～7.5。
裙子：防静电仿毛哔叽，涤65%粘35%，单位面积质量≥180g/㎡，甲醛含量0，起毛起球≥4级，耐水色牢度：变色、沾色不低于4级，耐酸汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐碱汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐干摩擦色牢度不低于4级，PH值5.0～7.5。
款式及细节要求
上衣： 制式衬衣短袖；
裙子：投标人提供2种（含2种）以上款式。
	套
	170
	否

	3
	夏装(男士上衣+裤子)
	面料颜色
上衣：投标人提供2种（含两种）以上颜色；

裤子：藏青(PANTONE19-4007TPX)。
面料成分
上衣：含棉量≥40%，涤≤60%；
裤子：涤65%粘35%。
面料主要技术参数
上衣：单位面积质量≥152g/m2,甲醛含量0，起毛起球≥4级，PH值：5.0～7.5。
裤子：防静电仿毛哔叽，涤65%粘35%，单位面积质量≥180g/㎡，甲醛含量0，起毛起球≥4级，耐水色牢度：变色、沾色不低于4级，耐酸汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐碱汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐干摩擦色牢度不低于4级，PH值5.0～7.5。
款式及细节要求
上衣： 制式衬衣短袖；
裤子： 投标人提供2种（含2种）以上款式。
	套
	[bookmark: _GoBack]100
	否

	4
	西装（含衬衣）
	面料颜色
西装：藏青色；
衬衣：投标人提供2种（含2种）以上颜色。
面料成分
西装：聚酯纤维70%、粘纤30%；
衬衣：含棉量≥40%，涤≤60%。
面料主要技术参数
西装：甲醛含量0，起毛起球≥4级，耐水色牢度：变色、沾色不低于4级，耐酸汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐碱汗渍色牢度；变色、沾色不低于4级，耐干摩擦色牢度不低于4级，PH值5.0～7.5。
衬衣：单位面积质量≥152g/m2,甲醛含量0，起毛起球≥4级，PH值：5.0～7.5。款式及细节要求
西装：两粒扣款；
衬衣：制式衬衣长袖。
	套
	270
	否

	5
	马甲（含帽子）
	面料颜色
红色（投标人提供2种（含2种）以上红色系颜色）。
面料成分
100%聚酯纤维。
款式及细节要求
投标人提供2种（含2种）以上款式。
	套
	270
	否


本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
（三）采购标的执行标准：合格（符合国家现行质量标准）。
（四）供货时间：自合同签订之日起30日历天内完成。
（五）采购标的的其他技术、服务等要求
1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、详细参数(投标人根据所投产品技术参数如实提报，不得照抄采购清单中的技术参数)。
2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
3、投标文件中须承诺上门量身定做。
4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
（六）验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
（七）本项目预算金额38.07万元，最高限价38.07万元。超出最高限价的投标无效。本项目投标报价即合同价，应包括制作、运输、验收等产生的所有费用，采购人不再支付其他费用。
五、采购资金支付
1、支付方式：银行转账。
2、支付时间及条件：项目合同履行完毕验收合格后，按东城区财政资金拨付程序进行结算。每次付款前，供应商应向项目单位开具符合国家法律要求的发票。
六、评标方法和评标标准
（一）评标方法
本项目采用综合评分法。总分为100分。
（二）综合评分法评标标准
	分值构成
(总分100分)
	价格分值：40分
商务部分：40分
技术部分：20分

	一、价格部分（满分40分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	投标报价
评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
	40分

	二、商务部分（满分40分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	企业信誉
	1、投标人2015年1月1日以来获得市级及以上行政主管部门荣誉的每项得5分，本项最高得10分。（投标人须在投标文件中附相关荣誉证书原件的扫描件，时间以发证日期为准）
	40分

	
	2、投标人2015年1月1日以来被市级以上质量技术监督部门授予“质量诚信体系建设A级（及以上）工业企业”的得5分。（投标人须在投标文件中附相关荣誉证书原件的扫描件，时间以发证日期为准）
	

	
	3、投标人通过ISO质量管理体系、环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的,每通过一项得3分，三项全部通过的得10分,本项最高得10分。（投标人须在投标文件中附认证证书原件的扫描件）
	

	企业业绩
	投标人2015年1月1日以来具有单项合同金额不小于此次招标控制价的类似项目业绩者，每项业绩得2分，本项最高得10分。（投标人须在投标文件中附中标通知书及合同原件的扫描件，时间以合同签订日期为准）
	

	售后服务承诺
	投标人向招标人承诺售后服务方案完善合理的的5分,方案一般得3分,较差得1分,没有相关承诺的不得分,本项最高得5分。
	

	三、技术部分（满分20分）

	评分因素
	评标标准
	分值

	供货方案
	投标人向招标人提供的供货方案合理可行的得20分，方案一般的得10分，较差得5分，供货方案不可行的不得分，本项最高得20分。
	20分


七、联系方式
采购人：许昌市东城区社会事业发展局
地  址：许昌市东城区新兴路东段
联系人：张利锐
联系电话：0374-2959780

2018年11月14日
