2.4分项报价一览表
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	产地及厂家

	1
	超融合一体机
	深信服VDS-5050
	标准2U机架式设备，配置2颗E5-2630v4（10核2.2Ghz）CPU，96GB内存，128G SSD硬盘，数据盘配置5块4T SATA磁盘；硬盘插槽数为12个，网口配置6*1GB以太网口，2*10G以太网光口，配置3个USB接口、1个VGA接口，电源采用双电源设计；一体机预装虚拟桌面软件桌面云组件。将桌面云一体机进行集群化部署，通过虚拟化技术，将计算、存储、网络和网络功能（安全及优化）深度融合到服务器中，形成标准化的融合单元；兼容市场上主流x86服务器和存储设备，支持品牌不局限于IBM、联想、戴尔、浪潮、H3C、华为、曙光等。可通过Web方式接入集群主物理机，实现对物理机、虚拟机、网络、存储等进行统一管理。
支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用，保证业务连续性。支持虚拟机远程运维，无需安装任何插件，即可接入虚拟机操作系统界面，实现桌面管理；
支持内存缓存技术，能够对硬盘写入数据进行IO加速，提升云桌面启动速度和运行效率。
支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障时，数据不丢失。支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。
支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，并可设置备份策略，实现自动化备份。
	套
	2
	75000
	150000
	产地：广东深圳
厂家：深信服科技股份有限公司深信服科技股份有限公司

	2
	瘦终端
	深信服aDesk-STD-200H
	设备采用ARM A9处理器架构，配置四核CPU，主频1.6Ghz、处理内存1G,存储4G；配置6个USB接口、1个VGA/HDMI显示接口、1个标准千兆以太网口；1对音频输入/输出接口；内置免费操作系统；如Android系统；支持终端集中管理，包括状态监控、修改配置等功能，瘦终端与桌面云控制器软件在同一Web管理界面。
云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。
	台
	25
	980
	24500
	产地：广东深圳
厂家：深信服科技股份有限公司

	3
	无线会议控制系统
	昇博SONBS
SC-208UZ
	功能与性能特点：
系统采用八通道接收信号,每通道有50个信道可供选择，每个信道以250KHz步进；每通道用12.25MHz；系统采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高；使用 UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，完全满足采购需求；设备内置 LCD屏，可显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号等，接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方美观得体；设备背面设有8个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时，满足使用需要；咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光），便于识别是否处于工作状态；使用距离: 空旷环境：80-100米；复杂环境：50-80米，适用于各种会议和演讲场合。
技术参数：
接收机参数(receiver parameter) 
振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)，频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz
频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001%，调制方式(Modulation Mode)：FM，信噪比(S/N Ratio)：75dB，失真度（T.H.D）:0.3%@1KHz，灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB
电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V
音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV。配套8支无线话筒，极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction)，频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz，话筒灵敏度(Sensitivity)：-43±3dB@1KHz。
	套
	2
	8250
	16500
	产地：广东广州
厂家：广州市昇博电子科技有限公司

	4
	终端接入交换机
	信锐RS3300-28T-4F
	标准1U机架式设备；配置24个千兆以太网端口；交换容量312Gbps，包转发率63Mpps，支持4K个Vlan，支持基于协议的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Guest VLAN，支持Voice VLAN，支持基于mac、ip子网的vlan，支持端口负载均衡。

	台
	2
	2900
	5800
	产地：广东深圳
厂家：深圳市信锐网科技术有限公司

	5
	显示器
	HKC
C270W
	27英寸宽屏LED显示器，曲面屏，最佳分辨率：1920 * 1080，屏幕比例：16：9（宽屏），对比度20000000：1，高清标准：1080P（全高清），背光：LED背光，可视角度：178°/178°，配置1个VGA接口，一个HDMI接口。
	台
	25
	600
	15000
	产地：广东深圳
厂家：惠科电子（深圳）有限公司

	6
	鼠标/键盘
	罗技 
MK120

	键盘：规格尺寸（mm）450x155x23.5mm ，传输方式：线缆；鼠标工作方式：光电，接口：USB，尺寸（mm）：62x113x39mm

线缆长度：鼠标1.8米，键盘1.5米。
	套
	25
	64
	1600
	产地：中国上海

产地：罗技(中国)科技有限公司

	7
	隔离网闸
	安盟华御SU-GAP3000-S0
	产品为2U标准机架式设备，系统架构：采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通，保证安全性。采用基于Linux内核的多核多线程专用SUOS安全操作系统，加固内核。物理接口信息：内网配置4个10/100/1000M BASE-TX接口，外网配置4个10/100/1000M BASE-TX接口，2个RJ45串口，4个USB2.0接口；系统性能：并发连接数5.5万，开关切换时间8ns，系统延时1ms，内部交换2Gbps，无用户数限制，最大吞吐量300Mbps。
部署模式：设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。
数据库同步功能：
1.系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。
2.支持同构、异构数据库之间的同步，支持大字段的同步。
组播代理：
系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议。
自定义应用：支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容。
时间模式：支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行；
安全管理：管理口无IP地址，采用专用控制台软件才能搜索到设备，并管理设备。图形化管理界面简单易操作，管理员分级管理的集中设备管理方式。系统同时支持加密的WEB方式管理。
网闸内嵌防病毒和入侵检测引擎，能够实时检测、阻绝已知的各种病毒与入侵，并在控制台示警，帮助管理员在最短时间内做出响应。
	台
	1
	80400
	80400
	产地：中国北京
厂家：北京安盟信息技术有限公司

	8
	自动运维系统
	美创OPK100
	1.所投产品形态为1U机架式、软硬件一体机方式；CPU处理器采用 Intel Celeron J1900 4核4线程，主频2.0GHz；内存 8G DDR3 1600MHZ；存储空间500G SATA盘；网口配置4个电口；配套电源。系统架构：采用B/S架构，支持中文管理界面。
2.部署方式：所投产品支持集中式和分布式部署方式，可实现跨机房的数据中心运维监控。
3.监控对象采用无代理方式部署，支持SNMP、SSH、JMX等采集模式，采集过程对监控对象性能无影响。可以作为数据中心服务平台单独使用，也可以作为运维云的线下服务终端使用。
4.数据中心一体化监控：
中间件监控：支持WebLogic、WebSphere、Tomcat、Tuxedo等主流业务中间件监控，采用JMX直接监控Java应用程序服务器的功能，无需第三方模块或集成层。使用高效的Java网关监视JBoss，Tomcat，Oracle应用服务器，包括：运行状态、服务启动时间、安装目录、总安装目录、运行配置、JVM版本号、JVM可用内存、JVM最大内存、JVM总的内存、线程等。
操作系统监控：支持Windows、AIX、Linux、HP-UX、Solaris等操作系统监控。监控操作系统的运行状态，包括：主机状态、CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O 读写速率、磁盘I/O读写速率，网络I/O等。虚拟机监控：支持VMware虚拟机状态监控，包括：VMware物理主机硬件状态、虚拟机在线状态、CPU利用率、内存大小及利用率、磁盘空间大小及利用率等；
服务器监控：支持IBM、HP、DELL、联想、曙光、浪潮、华为等主流物理服务器监控，包括对服务器的的硬件状态进行自动告警，包括：CPU、硬盘、电源、风扇、RAID卡等。
存储监控：支持EMC、NetApp、IBM、HP、DELL、华为、H3C等主流存储设备监控，包括：存储系统的磁盘、存储控制器、电源、风扇等运行状态。
网络监控：支持华为、H3C、思科、锐捷等主流网络设备监控，包括监控网络设备的在线状态、CPU利用率、内存大小、设备各种表信息的监控。对网络线路运行状态监控，包括线路连通性、线路响应时间、线路流量、线路带宽利用率、线路错包率、线路丢包率等信息。对网络设备接口状态进行监管，包括接口面板、接口状态、接口流量性能等信息。
5.数据库智能化运维：
数据库类型支持：支持Oracle、SQL Server、MySQL等数据库。
状态监控：支持数据库运行健康状态监控，包括：可用性监控：监听、实例、表空间的可用性；
错误监控：数据库运行过程中的错误数量；
性能监控：数据块逻辑读指标直观反映数据库性能；
变化监控：对象（表、索引、视图等）、权限（用户、表）、空间（对象、表空间、归档）的变化量；
可靠性监控：备份及容灾系统的运行状态。
SQL执行监控：
支持SQL 执行生命周期完整监控，包括：登录、解析、执行、提交。通过SQL执行次数、SQL执行时间，主观展示SQL执行性能瓶颈。
自动巡检：支持一键操作自动巡检方式，可以按上/下班进行计划巡检。
巡检项包括：数据库可用性、空间管理、安全性、可靠性、性能、错误、主机资源、数据库资源、数据库软件、数据库参数、系统参数等。
支持在线和以Word文档导出两种方式查看巡检报告。
性能解析
支持数据库性能自动分析和提供数据库智能优化建议。
性能解析项包括：主机资源、数据库内存、会话登录、SQL解析、SQL执行、事务提交、RAC统计、数据库参数建议等。
SQL审核
智能定位低效SQL语句，并自动给出优化建议。
趋势分析
结合运维大数据，支持数据库运行趋势的智能分析，包括：资源使用趋势、性能轨迹趋势、业务波动趋势等分析。
6.告警触发模式：
智能诊断模式：支持智能诊断模式，通过大数据技术和机器学习技术，智能识别异常，并发送警告。智能诊断内容包括：智能识别性能异常点、智能识别目标的异常波动、智能判断问题的目标归属、智能告警风暴过滤、智能告警合并。
7.大屏展示：
预封装模板：产品预先封装不同对象的大屏展示模版，包括：中间件、数据库、操作系统、虚拟机、物理服务器等。模版的内容支持：
一张大屏可以直观显示监控对象的健康指数，并根据阀值自动告警。
从流程及时间模型的角度联动展示各项指标，清晰定位问题环节。
常见运维故障（80%以上）及隐患能从大屏中直观展示及告警。
自主定制
支持按照业务角度进行关联视图定制。
支持按照资源种类进行分类和关联视图定制。
支持机柜图、系统拓扑图、网络拓扑图等视图定制。
8.告警订阅
所投产品支持可定义提交的告警与技术服务人员接收的对应关系，包括：告警站点、告警级别、通知方式等。
工单服务
产品提供工单流转、统计、报表等功能，与告警订阅和服务授权紧耦合；针对“待处理告警”，支持一键发起服务工单。
告警通知：
告警形式支持邮件、微信、App、电话语音等通知方式。
运维知识库：针对数据库告警，支持知识库的自动推送。
提供在线知识库服务，具有数据库常见故障分析和解决方案。
支持脱敏功能，服务交付工单脱敏后自动加入知识库。
	套
	1
	49500
	49500
	产地：浙江杭州
厂家：杭州美创科技有限公司

	10
	硬盘录像机
	海康威视DS-7604N-K1/4P
	产品为1U标准机架式IP存储，采用嵌入式处理器，支持4路H.265、H.264混合接入，40M接入，40M存储，80M转发，1U配置1个SATA硬盘盘位，配置4TB硬盘；支持1个HDMI和1个VGA同源输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出；VGA支持2K显示，支持4路1080P解码，支持4路1080P H.265、H.264混合解码；配置1个百兆网口，4个百兆POE网口，2个USB2.0接口；支持Smart 2.0、ANR、智能检索、浓缩播放、车牌检索、人脸检索、热度图、客流量统计、视频摘要回放、分时段回放、超高倍速回放、双系统备份。可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；支持一键开启录像功能。
	台
	1
	700
	700
	产地：浙江杭州
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

	11
	摄像头
	海康威视DS-2CD3345P1-I
	1、400万像素2.5寸红外网络高清摄像机，视频输出支持2560x1440@25fps，2.8-12mm.
2、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍
支持彩色0.005Lux/F1.6，黑白0.001Lux/F1.6，0 Lux with IR；红外距离最远达到20m；支持H.265/H.264/MJPEG，萤石云，支持3D数字降噪，强光抑制，电子防抖，Smart IR；
3、支持水平手控速度80°/S，垂直手控速度80°/S，云台定位精度为±0.1°
4、支持水平旋转330°，垂直方向0°-90°。
5、宽动态范围达120dB；支持区域入侵、越界、音频异常、移动侦测；
6、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
7、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GBMicro SD卡。
8、支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率。
9、一路音频输入，一路音频输出。
13、具备良好的防护性能，支持IP66，支持IK10，工作温度范围达-40℃-70℃
14、供电电源 DC12V ；PoE；12W max。
	台
	2
	1000
	2000
	产地：浙江杭州
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

	12
	液晶电视
	海信LED65N3000U
	屏幕尺寸：65英寸，支持HDR显示，屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160），屏幕比例：16:9，A+级屏幕等级，配置2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，2个HDMI2.0接口，双核 A73 1.2GHz 64位处理器，USB支持音频格式：MP3，USB支持图片格式：JPEG/JPG。
	台
	1
	5700
	5700
	产地：山东青岛
厂家：海信集团有限公司



	13
	辅材
	国标定制
	提供涉及本项目所需的屏蔽线材，电源线（配套机房设备供电所需欧标插口等）

	项
	1
	1000
	1000
	产地：河南许昌（定制）
厂家：河南道诚信息技术有限公司
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	数字审委会应用系统
	华宇
数字审委会应用系统V4.6
	产品性能：软件界面友好,性能可靠，具有可扩展性，可维护性。
系统功能：
本次建设数字审委会应用系统辅助审委会会议工作，具备议题申请、会议安排、会议讨论、议题汇报、议题回顾和查询统计等功能；
功能包含如下：
1. 议题申请功能：
支持议题申请功能，针对报送上会的案件提起申请、制作汇报材料，方便查阅讨论。
2. 会议安排功能：
系统支持会议安排功能，审委会秘书会前对提请上会的议题进行查看及安排通知上会管理。主要功能包括：查看申请议题及汇报材料、会议安排包括会议时间地点、参会人、上会议题及发送会议通知等。
3. 会议讨论功能：
系统能实现对会议讨论过程进行管理，包括控制议题的开始、挂起、结束等状态，进行委员签到管理，表决维护和表决提醒，查看表决结果、管理委员屏幕信息共享请求等。同时能实现同步记录讨论内容和自动生成的笔录模板记录笔录信息。会议结束后，秘书可以会发起对讨论记录和笔录的校对，委员可对讨论记录和笔录进行签名确认，确认后的议题可由审委会秘书做归档处理。
审委会委员可同步听取汇报、进行会议讨论，讨论过程中能随时查看案件卷宗详情、查询法律法规、通过记事本工具记录议题相关内容，并可实时发起屏幕共享以及同步大屏信息，灵活切换。同时委员可对汇报人的汇报情况进行评分、对议题进行表决。
4. 议题汇报功能：
支持议题汇报，主要提供给汇报人在审委会会议过程中对汇报材料进行汇报应用，汇报人可以展开汇报材料和案件信息在会议过程中向各位委员进行汇报。
5. 议题回顾
支持议题回顾功能，主要给相关人员提供对已讨论和已归档的议题进行回顾查看的管理功能。
6. 查询统计
支持议题查询功能，提供给相关有权限用户进行具体议题的查询应用，根据系统提供的查询条件组合过滤查询关心议题的信息。审委会音视频信息采用本地存储和后台集中存储相结合的方式，视频文件存储格式采用MP4，独立音频存储格式采用AAC。
其他：书记员可一键开关整体或部分前端显示设备，数字审委会系统可以与现有法院审判管理系统对接，在汇报人制作汇报材料时，可直接从法院审判管理系统中调用案件信息，避免信息的重复录入。
	套
	1
	156000
	156000
	产地：中国北京
厂家：北京华宇信息技术有限公司
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	数据交互系统
	文立方
云深文档管理系统V9
	1.系统采用B/S系统，支持Apache服务，实现内外网数据全生命周期的管理，实现内外网交互系统的全过程、全流程进行管理、归档的无缝操作；
2.可对视频、音频、图片、文档等不同电子文件类型统一管理；
3.可从管理平台自动发布到前端页面，实现自动发布、实时查看；
4.支持文件夹批量上传，并保持文件夹原有所有级别的层级结构；
5.支持对不同专题不同的特色管理方式，支持不同的元数据管理；
6.在线扫描进行收集文件，对于特殊素材进行在线数字化处理，以方便应用；
7.在线收集、通过开通不同的有特定权限的账号，分别收集、整理、分类、以达到内外网交互系统素材的来源多元化；
8.与其他系统进行对接，实现自动化收集内外网交互系统素材，按照设定规则实现自动采集、自动分类、主动提醒；
9.内外网交互系统待编库功能，所有内外网交互系统元素进行待编中心，进行统一查看和编辑；
10.进行有审核流程的发布管理，该工作流程可根据事务进行定制；
11.
具有全文检索能力，并可进行自动统计检索的结果，以实现二次分类；
12.
具有回收站机制、撤销删除功能，删除回收站功能；
13.
具有内外网交互系统素材相关的附件上传管理功能；
14.
具有内外网交互系统素材相互之间的关联关系管理功能；
15.
具有内外网交互系统素材不同版本的管理功能，可设置发布的当前版本；
16.
元数据高级查询能力，对任意当前元数据进行组织查询，以快速定位所需要的素材；
17.
可自定义素材分类的排序功能，自定义存储位置；
18.
支持角色、部门、人员不同维度的权限管理方式；
19.
细颗粒度权限控制，不同类型权限进行组织使用，达到对人员与电子文件的精细化权限分配，上级可以对下级进行权限控制和管理，也可以通过授权的方式进行角色权限管理；
20.
具有授权时间到期后自动收回功能；支持超过500多种各类型文档的在线管理和预览。无限次数的版本控制，并提供不同版本协同功能。具有图片、视频、音频、工程图纸、程序代码、Html、邮件、票据、文档不同类型的特色管理方式。
21.
具有分类权限、素材权限分离进行组织的管理功能；
22.
所有会员注册进行集中审核、根据会员信息进行自动编组，自动分配角色。
23.
所有编辑用户进行统一审核、统一统组、统一角色管理、并可与域服务器进行对接，进行自动更新。
24.
具有内外网交互系统管理部门组织架构建立功能，可设置部门管理人，以实现工作流程自动推送审批；
25.
通过日志记录，可以查看所有注册会员、编辑用户的操作日志；
26.
通过统计中心，可进行按时间、角色、部门、文章等所有相关数据的汇总及分析。
27.具有评论管理功能。
28.
通过该平台可进行开放性的收集各投稿素材，支持上传各素材类型、视频、音频、图片、文字、电子文件等等。
29.
支持所有数据进行自动、定时备份。
30.
具有国家标准的档案管理模块，以实现所有相关内外网交互系统素材进行归档管理。
31.
具有内外网交互系统管理部门的部门化素材库管理功能，并可与元数据关联。
32.
具有内外网交互系统管理部门个人网盘的素材库管理功能。
33.
已与钉钉进行高度集成，进行账号自动同步。移动端支持与钉钉统一登录，实现通过手机钉钉直接进入移动端。
34.
系统前端采用HTML5、CSS3等主流技术，支持手机/PAD/PC访问；平台以Html5建立标准，实现自适应，响应式架构。
35. 支持在线杀毒，保证数据安全。
本次配置500个移动客户端授权。
	套
	1
	72000
	72000
	产地：北京
厂家：北京文立方信息技术有限公司
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	虚拟化用户接入授权
	深信服
VDI接入授权
	本授权是用户接入虚拟桌面架构的授权，支持发布独享桌面、共享桌面、远程应用和独享桌面。与瘦客户端配套使用。本项目提供330个用户接入授权；
为满足采购单位不同场景的应用需求，每用户授权支持发布个性化桌面、共享式桌面、虚拟应用等3种资源类型；支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设，包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等，并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。
	个
	25
	520
	13000
	产地：广东深圳
厂家：深信服科技股份有限公司深


