襄城县城市综合管理办公室购置除雪设备
项目询价通知书
襄城县政府采购中心受襄城县城市综合管理办公室委托，对“襄城县城市综合管理办公室购置除雪设备项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。   
一、项目名称及编号：
项目名称：襄城县城市综合管理办公室购置除雪设备项目
项目编号：XZZ-X2018050号
2、 项目简要说明及采购预算：襄城县城市综合管理办公室购置除雪设备项目：雪滚一套（含扫雪融雪设备及刷片、另赠送刷片1套含安装调试费用）；配套刷片（含安装调试费用）1套；雪铲（含安装调试费用）1套；融雪洒布机（含车体连接安装调试费用）1台。预算金额：288000.00元（超出者为无效投标）。（具体要求详见询价通知书及参数要求)。
三、供应商资格要求：
   （一）、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定并提供相关材料；（具有独立承担民事责任的能力的生产加工的单位；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录）；
（二）投标人须具备独立法人资格的生产企业且需具备与本次采购设备生产的经营范围；

（三）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准，并加盖单位公章）；
（四）本次招标不接受联合体投标。                    
（五）询价开标、资格后审。

四、询价通知书的领取与响应文件递交：
    领取方式：网上下载；
领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；
    递交响应文件（询价表）：请于2018年12月14日09:00分前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；
五、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）：
     (一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）； 
    （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;
（三）投标保证金缴纳回执单；
  (四）询价表（须密封，询价表及密封处加盖单位公章）； 
 （五）其它要求的相关资质、资料。 
六、投标保证金的提交：
（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。
（二）投标人向招标人提交5000元的投标保证金。                  
（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。
（四） 提交投标保证金
 5.4.1投标保证金缴纳方式：
投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。
保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。
5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。
5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。
5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。
5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。
5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。
5.4.7中心不开具保证金收款收据。
（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。
5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
（六） 特殊情况处理
 5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。
5.6.2凡响应人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。
5.6.3投标人无故不参加投标且未于递交投标文件截止时间前书面通知采购人或采购机构，投标保证金不予退还。
5.6.4因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。
七、询价时间及地点：
询价开标时间：2018年12月14日09:00（迟到按自动放弃处理）；
询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；
八、其他要求；
1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；
2、本项目采购预算金额：288000.00元，超出者无效投标；
3、本采购文件所列需求为最低要求，投标标准不得低于最低要求。未尽之处，以国家有关规定为准；
4、投标人近两年度（2016、2017）经会计事务所或审计机构审计的财务状况报告（新成立企业从成立之日起计算）；
5、提供2016年以来同类产品项目业绩（至少含有本次招标产品自带动力除雪滚、除雪铲和撒布机）（提供中标通知书、合同、验收报告，以合同签订时间为准）原件开标时查看。

6、投标人在河南省内设有售后服务网点。

7、根据《政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181号的要求，中小企业参加投标，评审时给予中小型企业价格6%的扣除。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。相关证明材料（如：会计师事务所出具的财务审计报告和财务报表、缴纳社会保障资金证明（花名册）、县级以上主管部门出具的认定书等资料）须附在“中小企业声明函”后，否则视为无效相关证明材料。
8、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；
9、须在询价表中标明所投货物明确投标产品的厂家、品名、技术参数等所要求的相关数据；
10、投标企业所投产品必须满足所有技术参数及要求；未按技术参数要求提供实物图或原理图的文件均为无效文件。
11、供货期：交货期3天（中标公示结束之日起2日内签订合同）。 
11、付款方式：货物验收合格后，报财政核拨资金（中标金额的90%），资金到位后支付，余10%质保金，一年后无质量问题一次性退还。 
九、本次招标联系事项： 
集中采购机构：襄城县政府采购中心
    联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼
联系电话：0374-3998026
采购单位：襄城县城市综合管理办公室

地址：襄城县八七路东段电子产业园9楼

联系电话：13569475556 
襄城县政府采购中心
2018年12月10日
附：询价表及采购技术参数

招标要求
A、2.6米自带动力除压实雪滚技术要求：

1.外形尺寸（长×宽×高）：（2950-3100）×2080×1785 mm。（提供实物测量图）。

2.除压实雪滚刷可实现左右偏转，扫雪宽度为≥2600mm，左右摆角≥30°，并随意可调。

3.重量：除压实雪滚刷和连接架总重量在1200kg和1300kg之间。（提供第三方重量检测证明）。

4.最大作业速度：≥15km/h。

5.除压实雪滚刷转速：≥240r/min。除压实雪滚刷采用自动离合装置解决了发动机在低温状态帯载难启动的问题（需说明工作原理并提供原理图、实物图）。

6.驾驶室内可完成除压实雪滚刷发动机启停等各种动作操作，独立电控操作装置，作业安全可靠、操控方便。（提供实物图）

7.除压实雪滚刷自带动力单元不从所配车辆底盘液压取力，采用机械传动，发动机直接连接（非发动机加变速箱形式）发动机采用全柴4B2-52M22柴油发动机，功率38kw，传动轴长≥1400mm。（需说明工作原理并提供原理图、实物图）。

8.除压实雪滚刷离地高度可以根据清扫雪层厚度在50～100mm之间调整。

9.除压实雪滚刷直径≥750mm。采用实心支撑轮支撑，支撑轮行走过程中能够360°旋转（需说明工作原理并提供原理图、实物图）。

10.刷丝采用簇状钢丝刷片、PP+扁钢两种刷片间隔安装。簇状钢丝刷片中粗钢丝与细钢丝比例为3:7， PP+扁钢刷片中PP与扁钢的比例为1:1。

11.在除雪作业中，除压实雪滚刷采用月牙弧孔与弹簧相结合的浮动限位结构，偏转后随路面横坡坡度，自动调节；需说明工作原理并提供原理图、实物图）。

12.除压实雪滚刷采用快速连接装置（需说明工作原理并提供原理图、实物图），安装、拆卸方便快捷。

13.配套融雪设备参数：

①、设备为拖挂式，可通过固定车载或拖车牵引方式移动，具备融冰、融雪、输送、破碎、热风融冰等功能，行驶速度≤30km/h，并配置≥330°转向装置，设备重量≥1300 kg。（提供实物图）。

②、釆用进口柴油燃烧器，固定油箱总容积≥70L，工作燃烧器数量≥2个，并设置备用燃烧器。单个燃烧器功率≥115kw，热利用效率不低于98％。（提供实物图）。

③、配备电启动汽油发电机，功率≥4.5kw，油箱容积≥24.0L。

④、进料输送装置采用加厚工业不锈钢， Z形防滑输送装置保证冰雪输送过程中不产生滑移，输送速度≥5cm/s,冰雪输送能力≥15t/h。（提供原理图、实物图）。

⑤、投料口离地≤0.5m，加热仓入口加装滚动破碎装置，破碎冰雪团直径2cm-15cm,防止冰雪结团影响融化效率。（提供实物图）。

⑥、设备加热仓最低温度≥450℃，整体温度500℃-1000℃之间可自动控制。

⑦、加热仓上方设置有开口并安装热能回收装置，将未利用的热量抽走，热风通过回收管道吹到地面将未清扫的冰雪融化以便清扫，防止地面积水造成地面二次结冰，影响交通。

14.要求投标人免费赠送一套该除雪滚专用的普通刷片一套。

B、3.3米除雪铲技术要求：

1.前置式，独立液压驱动系统，除雪铲宽度在3.25-3.35米（提供实物测量图），推雪有效宽度≥2.8米，除雪铲左右摆动角度0-30度，避障高度≥260mm。

2.除雪铲的上下高度、左右偏度可调，操作灵活可靠，可在驾驶室内控制。

3.除雪铲两端配有醒目警示灯，作为参照物供驾驶员操作时使用，除雪铲后面两端配有反光标识，提醒过往车辆避让，确保作业安全。

4.除雪最大速度≥30km/h，除雪铲和连接架总重量在850kg和1100kg之间。（提供第三方重量检测证明）。
5.独有避障：除雪板上部为整体式，避让功能采用分体式下翻板形式，当除雪铲铲刀任意一点遇到障碍均可通过，又可避免推雪量过大时，除雪铲翻转，并能有效地保护除雪铲及车辆的安全。

6.专用快速连接装置：采用驶入式快速连接装置，除雪铲的安装、拆卸方便快捷(需说明工作原理并提供原理图、实物图)。

7.除雪铲具有复合式水平提升偏转机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图），偏转作业时除雪铲与地面水平，铲体调整和工作时均保持水平无倾斜，除雪更彻底；

8.除雪铲提升系统设有可调式液压缸限位机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图），作业中可精确控制除雪铲铲刃与地面距离，除雪铲作业效果好、使用寿命长；

C、4立方撒布机技术要求：

1.外形尺寸（长×宽×高）：（4050-4080）×1960×1660 mm。（提供实物测量图）。
2.容积：3.8-4.1立方米

3.重量：≧1.3吨（提供第三方重量检测证明）。
4..发动机型号：KM12DL500F或优于

5.发动机功率≧8.1（kw）

6.液压系统工作压力：≧10MPa

7.液压泵型号：CBW-F306-ALP

8.融雪剂输送形式：螺旋输送（提供原理图、实物图）。

9.撒布宽度：3～12m

10.撒盐量：20～150g/m2可调

11.工作速度：15～40km/h可调

12、具有撒布粗盐、细盐、除冰剂、干沙、特种融雪剂等功能。

13、全液压驱动，动力稳定性能稳定，质量可靠 。

14、整机采用碳钢板或不锈钢结构，三级防腐处理。

15、抛盘采用优质不锈钢，防腐性能好；

16、抛盘高度可在0-500mm内可调，抛盘可拆、可翻转、便于不作业时存放。

17、可调节的落料装置（溜槽），能保证抛洒方向偏左45°或偏右45°和正后方抛洒，满足不同的撒布方向要求。（提供原理图、实物图）。
18、撒布机上置过滤网，减少大颗粒或杂物进入设备，保证机构安全运行。

19、料斗上方的配备防雨罩可保证整机在雨雪天正常工作，防雨罩材料采用国外进口材料，柔韧性好，经久耐用。

20、箱体采用V型料仓，结构简单，操作方便，使融雪剂自动落料，出料完全，无残留。

21、变节距搅龙保证融雪剂输送连续、均匀，根据撒布量的要求调整搅龙轴转速。（提供原理图、实物图）。
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