
长葛市工业和信息化委员会“长葛市电子政务外网实现全功能建设项目”采购需求、评标标准等说明

一、项目概况
（一）项目名称：长葛市电子政务外网实现全功能建设项目
（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容：

一标包：政务云机房总出口设备采购安装；
二标包：互联网出口光纤带宽租用；
三标包：政务云二级机房功能提升改造。      

（四）采购预算(最高限价)：一标包：2691850元，二标包：1260000元。三标包：279963.6元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天内完成。

（六）交付（服务、施工）地点：采购人指定地点。
（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的供应商。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）二标包特别资格条件

（1）具有电信基础业务服务范围及能力；

（2）允许电信运营商分公司参加投标。

四、采购需求
（一）采购清单

一标包：政务云机房总出口设备采购安装

	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量

	1
	路由器
	包转发率：包转发率≥2Mpps，

主机接口数：主机接口数≥28（其中3个WAN电口，24个LAN电口，1个千兆光口），模块插槽≥4个

路由协议：支持静态路由；动态路由协议：RIP/RIPng，OSPFv2，OSPFv3，BGP，IS-IS

MPLS：支持MPLS TE， MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播

网络安全性：支持端口安全；PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x；Local认证，Radius；防火墙ASPF，ACL，FILTER；硬件加密引擎，IKE，IPSec， Portal；L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL，URPF，GRE；
可靠性：支持将两台中物理路由器虚拟化为一台，提高设备可靠性和利用率；支持VRRP，VRRPV3,支持基于多链路的负载分担与备份，支持NQA同路由、接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能；
接口类型：支持POS、CPOS、FXS/FXO/E&M、E1/T1等接口类型；
QOS：支持CAR（Committed Access Rate）；支持LR（Line Rate）；FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ；WRED/RED；
智能化网管：支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集现场信息并尝试自动修复,并能将现场信息发送到指定的Email邮箱；
电源：支持（1+1）冗余内置模块化电源。含电源、线材、管材等。
	台
	83

	2
	防火墙
	硬件架构：2U以下盒式设备，采用非X86架构，64位多核高性能处理器和高速存储器

端口要求：固化接口≥2个千兆光口+8个千兆电口，为方便管理，要求端口本机自带，不接受加扩展插卡形式

产品性能：并发连接数≥30万；吞吐量≥1G；每秒新建连接数≥15,000

日志：支持防火墙、NAT日志;支持域间策略匹配日志;支持攻击防范、支持NAT444用户端口块溯源日志，为方便日志审计，要求设备自带≥500G硬盘 

可靠性要求：支持虚拟化技术，可以实现1:N、N:1虚拟化技术，实现灵活管理和弹性扩展，实现基于容器技术的虚拟防火墙，虚墙可单独重启

路由：支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等

安全域：支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域

IPV6：支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备，支持AFT技术，可用于IPv4和IPv6网络边缘设备，使得用户不必改变目前网络中主机的配置即可实现IPv6网络与IPv4网络的通信。（要求提供配置截图）

安全一体化策略：支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能；（要求提供配置截图）

内容分析：提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容（要求提供配置截图）

攻击防范：防范DOS/DDOS攻击
支持DDoS流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。（要求提供配置截图）

VPN：免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能，能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接，支持多种用户认证方式：本地认证、支持AAA认证、支持AAA计费、支持LDAP/AD、支持证书双因子认证、支持动态令牌、支持透传账户绑定的硬件信息信息到AAA、支持RADIUS Challenge方式短信认证、支持短信认证/邮件认证，提供15用户SSL VPN授权

深度防御攻击：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御。
配置要求：配置≥2个千兆光口+8个千兆电口，配置AV特征库1年，配置15个SSL VPN授权。
	台
	83

	3
	可信边界安全网关
	机架式；双电源；≥6个10/100/1000M BASE-T端口；≥6个SFP光纤接口插槽；整机吞吐率：≥ 10Gbps；最大并发连接数：≥ 320万,并发用户数：≥ 5000；含光模块，支持网关向终端下发访问控制策略，用于隔离电子政务网与互联网；可以实现终端设备的硬件信息采集和接入审批流程；支持支持Radius、LDAP、AD、CA证书等认证方式，支持与电子政务网账号统一管控；
	台
	2

	4
	流量清洗
	机架式，双电源，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，支持bypass，网络吞吐量≥5Gbps,抗攻击能力≥100万pps,含光模块，防御流量型、应用型、工具箱flood泛洪攻击行为，异常流量清洗，防止DDOS攻击。
	台
	2

	5
	统一运维管理系统
	1U标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，≥6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB。（政务云综合运维系统子系统）
	台
	1

	6
	综合安全网关
	产品高度:≤21U。
产品架构：采用多级交换架构，控制平面与转发平面分离设计，主控板、业务板、交换网板三者占用不同的机箱物理槽位且采用正交设计；主控板槽位数≥2个；业务板槽位数≥8个；独立交换网板槽位数≥4个；须提供设备正面和背面清晰截图及槽位分布说明。

性能：为保证产品性能，采用多核高性能处理器，单块业务板卡业务性能每秒新建连接数≥30万、并发用户数≥15000，设备最高吞吐量≥180Gbps，为保证数据真实可靠性。

路由功能：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议。

安全防护功能：支持多种安全防护功能，包括但不限于Land、Smurf、UDP Snork attack、Large ICMP Traffic 、Ping of Death、Tiny Fragment 、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还能够针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、CC等常见DDoS类攻击的安全防御。

安全功能：支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、负载均衡、应用识别等多业务）。

黑名单：支持静态和动态黑名单功能。

NAT功能：支持静态NAT、源地址NAT、目的地址NAT、NAT ALG等功能。

VPN功能：支持VPN功能，包括L2TP、IPSec、GRE、MPLS VPN等。

可靠性：支持Active/Active和Active/Passive两种工作模式，实现负载分担和业务备份，用于提高系统可靠性。

统一管理：支持统一管理功能，无需对每块板卡进行IP地址规划，用于节省IP地址、减化部署，并能够实现配置管理、性能监控和日志审计等功能。

集群功能：支持两框和四框集群，支持异构集群，集群之后的设备可以统一管理，即一个管理IP。

安全销售许可证：所投产品非交换机配置安全板卡形态，整机具备公安部《计算机信息系统安全防火墙（增强级-高性能）NIPS（三级）专用产品销售许可证》提供证书复印件。

配置要求：双主控、满配交换网板，内置冗余交流电源，配置万兆光接口≥32个，所有端口均为独立可用端口； 

其他要求：配置8个万兆多模光模块；配置高性能安全插卡一块，配置负载均衡授权，AV防病毒授权，应用识别授权。含安装（线材、管材等辅材）
	台
	1

	7
	集成费
	安装、调试、系统集成等
	批
	1


二标包：互联网出口光纤带宽租用

	序号
	货物名称
	技术功能及主要参数
	数量

	1
	互联网出口光纤
	按照带宽2G设计标准，每家运营商提供出口带宽为1G通信光纤服务，每家运营商通信光纤必须为一主一备。
	2条

	备注：本次确定2家中标运营商，同时提供互联网出口光纤租用服务。


三标包：政务云二级机房功能提升改造
	序号
	平台名称
	平台子模块
	技术功能参数
	数量
	单位

	一、平台软件部分

	　

　

1
	　

　

总系统后台
	登录子模块
	★输入账号、密码进行登录
	1
	单元

	
	
	单位信息子模块
	★（可区分行业查看）显示单位名称，注册时间，账号；点击查看企业详情及删除功能；放管服单位执行情况文字及照片。
	1
	单元

	
	
	筛选子模块
	★搜索：输入单位名称、账号进行精确搜过；输入公司名称、账号进行精确搜过。
	1
	单元

	
	
	
	★选择公司注册时间段，列表显示。
	1
	单元

	
	
	账户管理子模块
	★权限管理，可分配子账户查看范围、及上传。
	1
	单元

	
	
	
	★账户生成，输入企业信息生成账户。
	1
	单元

	
	
	系统账户设置子模块
	★密码、账户更改；输入原密码确认更改，输入新密码。
	1
	单元

	2
	子系统后台
	登录子模块
	★输入账号、密码进行登录。
	250
	单元

	
	
	我的信息子模块
	★上传填写单位名称、简介、规模、资产、营业额（按月份、年度）、及公司照片。
	250
	单元

	
	
	行业信息子模块
	★（可查看同行业公司，详细情况）公司列表（注册时间、账户、及公司名称；详情查看公司名称、简介、规模、资产、营业额（按月份、年度）、及公司照片。
	250
	单元

	
	
	筛选子模块
	★筛选、可按照账户、公司名称、注册时间段进行查看。
	250
	单元

	二、平台展示显示系统

	3
	46寸拼接单元
	★工业级设计，八万小时不间断工作，性能稳定 高分辨率，高对比度，超宽视角 超窄边设计，双边拼缝仅 3.5mm 采用直下式LED背光系统内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能 采用 3D 数字化图像处理内核，精确监控更多细节 图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 信号接口齐全，★支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 输入 支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整 自动智能温控系统，节能环保，★使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性全金属外壳，防静电,防磁场，防强电场干扰标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装。★液晶面板型号 46”，★物理分辨率1920×1080(H×V) ，
	9
	单元

	4
	支架
	（根据现场进行定制）。★采用国际标准δ1.2mm—δ1.5mm的冷轧钢板精工制作，表面处理采用静电喷塑工艺（静电喷塑：经酸洗磷化后，静电喷涂，180℃—200℃恒温处理，效果有抗老化，抗变形，吸附力强等优点），★整体美观大方，符合人体工程学要求。
	9
	套

	5
	软件
	★1、中文专用控制软件，界面操作简单，可清楚的显示每个输入信号在线情况★。2、大屏幕控制软件是基于多用户、可设置权限级别的大屏幕管理软件，能向用户开放显示墙控制器控制协议，同时支持系统的二次开发。★3、Multiview controller为高集成度的控制软件，可在同一个软件内控制拼接控制器和周边联控的矩阵等设备，实现在一个软件内控制整个系统。
	1
	套

	6
	电视墙服务器
	★机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（可扩展至32G）,★2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1★接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位。
	1
	台

	7
	硬盘
	企业级硬盘,4T
	4
	块

	8
	音响
	★极地箱体声波衍射及谐振；专业级50mm球顶中音，更大动态范围、更小失真；长冲程6.5英寸低音，宽广的低频延伸；★采用合计40000uF的滤波电容存储能量，保证了大动态时的庞大低频输出。
	2
	台

	9
	功放
	★7.2声道、每声道180W，兼容Dolby Vision全景声和DOT:X三维式音效,支持7.2前置输出7.2声道环绕接收;★HDMI8进3出，支持蓝牙、双频段WIFI等丰富连接。
	1
	台

	10
	话筒
	金★属网头排除外界干扰降低噪音杂质，坚固防摔；★全频双喇叭，宽频振膜腔体搭配两个3W全频喇叭单元，使得共振发声音质更清晰，还原真实的人声确保音色保真。
	2
	个

	11
	宣讲主机
	★台式一体机。英特尔酷睿i3-7020U处理器；8GB DDR4内存；256G M.2 NVMe SSD+2TB大容量机械硬盘★；23.8英寸FHD IPS屏1920*1080分辨率。
	2
	台

	12
	配电箱
	钢质柜。★额定电流：10（A）壳体防护等级：★IP56外形尺寸： 400*500* 600（mm）外壳材质：钢板，厚度：1.5mm。
	1
	组

	13
	集成及辅材
	VGA线、HDMI高清线、网线、电源线、水晶头、各种接头、线管、电源线、电源插板等。安装、调试、集成。
	1
	批

	三、机房改造

	14
	投影仪
	★3600流明高亮度，WUXGA超高清分辨率，画面更出彩；双HDMI接口，高效连接；自动垂直梯形校正，水平梯形校正滑纽，安装更方便；手动聚焦，内置无线模块，屏幕镜像功能，瞬间关机，操作更便捷;U盘直播支持支持JPEG/EasyMP转换的PPT/动态JPEG的视频格式。
	台
	1

	15
	投影幕布
	★150寸电动玻纤幕布，突破性改善画面质量，表层有一层特殊成像PVC，使画质明亮逼真及对比度增加，采用反锥形垂直原理研发的三角底槽与两侧的拉线设计使荧幕更平整。
	个
	1

	16
	投影仪支架
	★支架杆长度最长可达20cm,底盘直径20cm;挂、吊装二合一的多功能支架，使用更灵活，支架云台采用进口航空级铝镁合金，抗压能力更强。
	个
	1

	17
	降噪耳机
	★DNC（数字降噪）软件引擎结合双噪声传感器，可以形成高精度反向声波与噪声进行抵消，采用数字均衡器，呈现高质量和高解析的声音，更好保护双耳。
	个
	3

	18
	玻璃降噪墙及施工集成
	现场定制。
	项
	1


（二）技术要求

1、投标人须明确所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数及功能。

2、所投设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。投标时投标人应当提供主要产品技术证明材料，供评委在评标时参考。

3、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等起诉。

4、投标人需提供完整的技术和实施方案。

（三）售后服务

1本项目（一、三标包）所有产品必须提供2年免费原厂维保及售后服务,投标产品厂家需提供400等7*24小时电话服务，厂家须提供售后全方位的技术支持。二标包：出口光纤提供7*24小时全天候技术服务。

2、投标供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。在免费维保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给谈判供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

（四）其他要求

1、验收：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收小组共同签署。

2、本项目的投标报价为总报价，包括设备、材料购置、验收、税金、施工、售后服务等所产生的一切费用。

3、二标包报价要求：报每条每月单价，每条每年价格，2条每年总价。本项目二标包合同价取两个中标人的最低价中标价为中标人的合同价。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准

一标包：

	分值构成
(总分100分)
	A.价格分值：30分
B.商务部分：34分
C.技术部分：36分

	评分因素
	评分标准细则
	分值

	（一）价格部分（满分30分）

	投标报价评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
	30分

	（二）商务部分（满分34分）

	认证及信誉
	投标人通过职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证每提供一个得1分，满分3分。

2.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得2分，否则不得分。

3.投标人具有信息通信建设企业服务能力证书甲级得3分，否则不得分。

4.投标人具有金融机构颁发的AAA资信等级证书得2分，否则不得分。
	10分

	业绩
	投标人提供自2016年1月至今签订的类似项目，合同金额在200万及以上的得2分,满分2分。（提标文件附合同及验收报告复印件）
	2分

	产品技术保障能力
	采购清单中防火墙产品制造厂商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级1.技术支撑单位并提供证书及官网截图证明，加盖制造厂商项目授权专用章，得3分，否则不得分。

2.采购清单中防火墙产品制造厂商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位并提供证书及官网截图证明，加盖制造厂商印章，得3分，否则不得分。

3.采购清单中综合安全网关产品制造厂商通过CMMI5认证，且注册地在国内，提供厂商证书复印件，得3分，否则不得分。

4.为响应国家节能环保要求，采购清单中防火墙、路由器制造厂商通过能源管理体系认证iso50001并提供厂家证书及官网截图证明，得2分，否则不得分。

5.本次项目防火墙、路由器、综合安全网关制造厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书复印件，得3分，否则不得分。

6.投标人所投“路由器”产品近三年在中国企业网路由器市场占有率排名前三，得3分（以IDC权威报告为准），否则不得分。

7.本次项目可信边界安全网关、流量清洗产品制造厂商具有信息安全服务资质（安全工程类）三级及以上，提供厂商证书复印件，得3分，否则不得分。
8.所投防火墙产品制造厂商，应具备良好的企业信用，在全国企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）中无处罚记录，须提供包含网站完整链接的截图，得2分，否则不得分。
	22分

	（三）技术部分（满分36分）

	对招标文件响应程度
	1、投标产品满足招标文件技术要求，完全满足得基础分5分。

2、投标人提供货物工信部下属第三方检测报告的，每提供一项货物检测报告得5分（同项货物检测报告不累计），满分为15分。
	20分

	投标文件规范程度
	1.装订规范、文字清晰、无差错 1 分。

2.所提供资料准确完整 1 分。

3.投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。
	2分

	售后服务承诺
	1.提供所投产品序号1、2、3、4、5、6原厂商针对此项目的售后服务承诺书得6分。

2.根据投标人对质保期限、售后服务计划、人员培训计划、售后服务队伍、人员到达现场时间、问题响应时间、解决问题时间进行横向比较、综合评价，计划完整、可行、响应时间短，质保期延者，描述完整者得4分，描相对较为完整者得2分，只有简单描述得1分，没有相关描述不得分。
3.根据各投标人实施方案科学、合理、可行等方面评分。包括投标人供货能力、对项目实施的保障措施及相关人员安排，是否能够在预定交货期内完成等，综合评定优4分，良3分，一般2分，差1分。
	14分


二标包：

	分值构成

(总分100分)
	A.价格分值：10分

B.商务部分：30分

C.技术部分：60分

	评分因素
	评分标准细则
	分值

	（一）价格部分（满分10分）

	投标报价评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
	10分

	（二）商务部分（满分30分）

	投标人业绩及项目建设能力
	1、投标人提供参与项目所在地行政机关单位光纤网络建设类似项目合同金额在30万元以上的，每有一个项目2分，没有不得分，满分10分。（提供项目建设合同原件，要求合同要素齐全）      

2、投标人2015年1月1日以来参与项目所在地类似平台项目行政机关单位以上光纤网络建设项目，每一个项目5分,没有不得分，满分10分。（提供项目建设合同原件，要求合同要素齐全）
3、投标人2016年1月1日以来提供项目所在地参与政府或大型企业信息化建设并签订类似项目战略合作协议，每一个5分,没有不得分，满分5分。 （提供项目建设合同原件，要求合同要素齐全）
4、投标人能提供参与项目所在地电子政务外网项目的相关资料的加5分。（提供项目建设合同或有关资料原件）
	30分

	（三）技术部分（满分60分）

	对招标文件响应程度
	1.投标内容满足招标文件技术要求，完全满足得基础分13分。

2.提供本地化运维服务、设置维修服务网点并提供相关证明材料的得2分。
	15分

	投标文件规范程度
	1.装订规范、文字清晰、无差错2分；

2.所提供资料准确完整3分。投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。
	5分

	实施及售后服务承诺
	1.由评委根据各投标供应商技术方案的详细性、可行性、完善性等进行横向对比酌情打分（0-10分）。

2.项目完成时间3天以内（含3天）完成工程得15分，5天以内（含5天）完成工程得5分，10天以上不得分。

3.售后服务解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，分钟取整按1小时计算），以4小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加3分，满分10分。4小时以上的每超过1小时扣2分，6小时以上不得分（提供详细的售后服务方案，包含售后车辆、项目专业维护人员、设备等）。

4.提供对接市电子政务外网的完整方案，由评委根据各投标供应商方案的详细性、可行性、完善性等进行横向对比酌情打分（0-5分）。
	40分


三标包：
	分值构成

(总分100分)
	A.价格分值：30分
B.商务部分：13分

C.技术部分：57分

	评分因素
	评分标准细则
	分值

	（一）价格部分（满分30分）

	投标报价评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
	30分

	（二）商务部分（满分13分）

	投标人实力
	1、投标人同时具有ISO9001、ISO18001、ISO14001、ISO20000、ISO27001五个认证体系得3分,不满足的不得分。

2、投标人具有3A信用等级证书得2分,不满足的不得分。

注：以上证书开标现场出具原件供评委会查验。

3、投标人每提供自2015年以来的项目业绩合同合同金额在50万以上的（含50万），每份业绩得2分，最多得8分。（提供合同原件）
	13分

	（三）技术部分（满分57分）

	对招标文件的响应
	投标设备的质量性能：

技术参数全部符合招标文件要求的，得47分。非★的技术指标每有一项不满足的扣2分；带★的技术指标为重要技术指标，重要技术指标每有一项不满足的扣2分，技术分扣完为止。

2.技术培训：培训的内容有技术培训和用户培训计划者2分；有培训对象、内容、地点、教材者2分；有针对不同培训对象制定的培训方案。2分。本项满分6分。
3.售后服务维护承诺：完全响应招标要求的售后者1分；售后服务年限每增加1年加1分，最多加3分。本项满分4分。
	57分


六、采购资金支付
1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：

一标包、三标包：经验收合格后支付合同金额的80%，剩余20%质保期每满1年支付10%，二次付清。

二标包：出口网络上线后，经验收符合要求支付第当年的（12月）光纤租用费的90%，满1年（12月）支付剩余10%租用服务费。

七、联系方式
联系人：张先生；联系电话：18567328999

递交书面材料地址：长葛市葛天大道东段商务区

长葛市工业和信息化委员会
2018年12月21日
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