[image: image1.jpg]TR K EH)E N5,
@rmor R L - m‘ﬁ;ﬁ@‘%’; °

YOUMAO OFFICE FURNITURE






开标一览表
项目编号：ZFCG-G2018198号
项目名称：许昌市第三高级中学“综合楼教学办公桌椅”项目     单位：元（人民币）
	标段
	项目名称
	投标报价
	交付日期（天）
	备注

	无
	许昌市第三高级中学“综合楼教学办公桌椅”项目
	大写：肆拾捌万零壹拾元整
小写：￥480,010.00元
	签订合同后15日内
	无


投标人名称：中山市优冠家具制造有限公司（公章）：
投标人法定代表人（或授权代表）签字：                  
日期：2018年12月7日
注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
投标分项报价表
项目编号：ZFCG-G2018198号
项目名称：许昌市第三高级中学“综合楼教学办公桌椅”项目
	序号
	名 称
	品牌规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	会议桌
	优茂、

W1800*D450*H750、

YG-Z26
	基材：桌面采用25厚、桌体采用18厚、E1级优质优质原木颗粒板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准，三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
底脚：外扣3.0mm冷轧钢经十三道工前位处理后电镀工艺，符合GB/T9799-1997标准，里面3.0mm冷轧钢高温静电喷塑；

立柱：冷轧钢，厚度GB-1.5mm；

横梁：冷轧钢，厚度GB-1.5mm；

书网：冷轧钢，厚度GB1.0mm；

脚轮：2英寸尼龙轮，10万次滑动载重测验，轮子上有开关调节活动与固定，方便移动与摆放。

整体桌架可90度翻转折叠，便于折叠存放,经过10万次折叠测试。
	张
	167
	745
	124415
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	2
	会议椅
	优茂、

常规、

YG-Y4G3
	1.轮由PA+PU两种材质组合而成。轮毂直径50mm内用PA+玻纤注塑而成轮毂外套PU边。

2.主铁架由一根34*16*1.5mm旦管加工而成；铁架表面喷粉。

3.背胶壳由PP材质注塑而成,靠背可通过轴动力60度向后仰，自动复位功能。

4.扶手由PP+GF材质注塑而成

5.木板厚度为12mm左右，含水量≤10°，用实木皮9层加环保胶水用300吨压制成型，椅背、背支架主要受力部位采用PA+GF30%材质，椅背通过QB/T2280-2007

6.推背可通过BIFMA X5.1 破坏性推背136kg一分钟

7.由PU材料发泡而成，面绵密度≥21kg/m3，底绵密度≥48kg/m3，泡绵回弹性可达35%

8.坐面、与靠背：布料选用进口网布，厚度≥1.5mm，抗拉强度≥20kg；耐干摩擦色牢度3级经多次处理符合BIFMA1级，不起球，没有色差，绿色环保透气性强，柔软富有韧性，手感好

质量检测1、整张椅子通过BIFMA X5.1破坏性测试推背136kg一分钟

2、扶手架可通过68kg水平拉力与136kg垂直压力1分钟破坏性测试靠背
	把
	501
	415
	207915
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	3
	主席台
	优茂、

W1800*D700*H750、

YG-ZF44
	1、基材：采用E1级优质中密度板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准， 

2、木皮： 采用优质0.8mm天然木皮贴面，木皮宽度≥200mm ，含水率9.7%,木皮纹理清晰自然，色泽一致，美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 

3、油漆：“易涂宝”亚光聚酯漆等知名油漆，苯含量≤0.01%，甲苯和二甲苯、乙苯含量总和≤19.42%,可溶性重金属含量铅＜2mg/kg、镉＜0.5mg/kg、铬＜1mg/kg、汞＜1mg/kg；优质采用无毒环保型胶水，游离甲醛量（g/kg）≤0.05 g/kg；笨≤0.01 g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；总挥发性有机物36g/L；采用16-18道烤漆、喷漆工艺。漆膜丰满，光泽柔和，手感细腻，且油漆过的成品甲醛释放含量及散发的气味均符合国家E1级国家标准底漆为：（PE)不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成份氨脂漆，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理漆膜硬度达2H-3H 之间。透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。有害物含量低于国家标准。 产品表面涂层软硬质覆面，表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角 

4、粘胶：优质采用无毒环保型胶水，游离甲醛量（g/kg）≤0.05 g/kg；笨≤0.01 g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；总挥发性有机物36g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。

5、配件：采用BMB优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
	张
	6
	1400
	8400
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	4
	主席台椅
	优茂、

常规、

YG-Y420
	1.座面椅身表面：选用进口科技皮，经多次处理，符合BIFMA1级规格，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。

2.座垫和靠背：需采用优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率：≤4.4%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性要好，承受压力≥250kg。根据人体工学原理设计，坐感要舒适。

3.扶手、椅脚：优质进口实木橡木，木材含水率为10.0%，带耐性强，纯手工雕刻立体感强、手感舒适、高贵大方。

4.油漆：须选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象，须符合GB 18581-2009国家标准。
	把
	12
	600
	7200
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	5
	课桌椅
	优茂、

625mm*

430mm*670-760、

YG-ZG27
	1、桌面面板：采用ABS注塑桌面, 采用ABS注塑桌面, 邻苯二甲酸酯小于0.001%，重金属小于5.0MG/KG，须符合GB28481-2012标准；桌和椅要协调、颜色一致,大小高度适中。

2、尺寸：625mm*430mm*30mm（允许±5mm）。

3、采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置防滑落凸条，3边总长度为1000mm（允许±10mm），并设有笔槽，长为500mm（允许±2mm），宽15mm。四周及底部不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（允许±1mm）*30mm（允许±1mm）*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。

4、桌斗：书箱要求：采用PP原料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。外径尺寸：610mm*420mm*150 mm（允许±5mm），内径尺寸：450mm*360*130mm（允许±5mm）。功能：书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于42条。每条槽缝长30mm*5mm（允许±1mm）。书箱向后并得有倾斜2度的设计。书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm*55mm（允许±1mm），笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。挂钩采用PP原料一级新料一体射出成型，尺寸：30mm*60mm*17mm（允许±2mm），功能与工艺要求：书箱左右两侧得需有一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。不得采用回收料生产。

5、桌钢架：材质及形状：椭圆型钢管，升降结构：套管螺丝升降 。尺寸：（长、宽、管壁厚）底脚采用25*54*1.5mm扁圆管，下立柱采用33*53*1.2mm扁圆管，上立柱采用25*45*1.2mm扁圆管，横档采用20*40*1.2mm扁圆管，U型插管采用20*40*1.2mm扁圆管，斗下方管采用20*20*1.0mm方管。

表面喷涂：不剥落；无毒无味；功能：桌腿有调节螺母，通过拆卸螺母完成升降。

8、国家标准钢管，采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。

9、横撑上沿离地距离65mm；

10、升降：桌面离地最高为760mm，桌面离地最低为670mm。    

11、座靠板：椅子座垫，座垫430*380mm,靠背430*260 mm，靠背均采用一级工程塑料PP，通过改性良化后全新塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背设计有完成的曲线弧度，使其免于侧弯。

12、椅钢架：材质及形状：椭圆型钢管，升降结构，套管螺丝升降。  

13、尺寸：底脚采用25*54*1.5mm扁圆管，下立柱采用33*53*1.2mm扁圆管，上立柱采用25*45*1.2mm扁圆管，横档采用20*40*1.2mm扁圆管，椅面连档采用20*20*1.0mm方管，靠背弯管采用20*40*1.5mm扁圆管。 

14、表面喷涂：不剥落；无毒无味； 

15、功能：椅腿一侧有调节螺母，通过拆卸螺母完成升降。

16、国家标准钢管，外层须喷有塑粉，采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。

升降：椅面离地最高为440mm，椅面离地最低为380mm。脚垫：材质：采用PP加耐磨纤维塑料新料，一体成型。

功能：采用PP原料一体成型，倒扣安装不脱落。
	张
	396
	180
	71280
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	6
	合唱台
	优茂、

W1200*D600*H300、

YG-Y398
	基材：采用18mm厚山东柳桉木芯多层板（13层），符合国标E1（甲醛释放量≤0.3mg/L）优于国家GB/T 18883-2002《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
	个
	40
	500
	20000
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	7
	梳妆台
	优茂、

常规、

YG-ZN31
	基材：桌面采用25厚、桌体采用18厚、E1级优质优质原木颗粒板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准，三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
	个
	1
	1300
	1300
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	8
	更衣柜
	优茂、

W2000*D400*H2000、

YG-Y64D
	基材：柜体采用18厚、E1级优质优质原木颗粒板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准，三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
	台
	15
	1340
	20100
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	9
	鞋衣组合储物柜
	优茂、

W4800*D400*H1800、

YG-ZS74
	基材：柜体采用18厚、E1级优质优质原木颗粒板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准，三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
	个
	1
	6500
	6500
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	10
	换鞋凳
	优茂、

W2000*D400*H400、

YG-Y75F
	基材：柜体采用18厚、E1级优质优质原木颗粒板，优质绿色环保产品，达到E1级环保标准，密度760kg/m3以上甲醛释放量≦0.4mg\L,优于国家GB18580-2001E1级标准。静曲张度≧51.2Mpa.吸水膨胀率≦8.1%，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准，三聚氰胺覆面符合国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2007，标准为甲醛含量≤0.2mg/l，一次性高温工艺而成，表面平整、板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨（3000转耐磨试验A级） 、防腐蚀性强能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。封边采用厚度为,1.5mmPVC封边，背面涂有热熔胶亲和剂，保证封边与板材能紧密结合，避免家具产品使用过程中出现封边开胶、脱落等，封边用的胶采用PUR热熔胶无气味，不脱落，牢固性强。
	个
	1
	900
	900
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	11
	多媒体电子讲台
	优茂、

W1150*D700*H1000、YG-G3AY
	1、 尺寸：长、宽、高，1150mm*700mm*1000mm。

2、 材料：ABS工程塑料+优质冷轧钢板+高档实木扶手，ABS工程塑料壁厚度≥6mm, 邻苯二甲酸酯小于0.001%，重金属小于5.0MG/KG，钢制部分采用1.5mm和1.2mm冷轧钢板制作。显示器窗口安装了5mm厚钢化玻璃，有效保护显示器。展台抽屉540mm*450mm

3、 工艺：注塑一次成型+钣金加工+实木扶手+钢化玻璃。钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。

设计特点

1、 绿色环保：采用分体式设计，上台体长宽高1150mm*700mm*290mm，下台体长宽高 1050mm*600mm*710mm,上下台体采用卡扣链接，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。

2、 人性化设计：中控及键盘鼠标开启采用左右平推滑盖设计，不使用导轨降低了故障率；键盘左右平推滑盖设计，使教师可紧贴讲台减少了与显示器之间的视距，轻松看清图像，降低了教师视觉疲劳度；台面周边R20圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，台面下端倾角收缩设计，更安全、更美观；桌面功能区间布局合理，设计精巧，教师轻松授课；柜体前后开门，使施工、维护作业更加便捷。

3、 人体工程学：显示器可视仰角22°，是教师视角与视距的最佳结合，使显示器图像看起来更加清晰。可安装18.5寸-22寸液晶显示器。

4、 应用范围广泛：可用于高等院校、中小学校的多媒体教室、阶梯教室、网络机房、会议室、演播厅、各种培训教室以及报告厅等。
	个
	6
	2000
	12000
	广东中山、中山市优冠家具制造有限公司

	合  计
	大写：肆拾捌万零壹拾元整 ;小写：￥480,010.00元.


投标人（公章）：中山市优冠家具制造有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：                   
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