
单位名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司
投标报价：9595000.00元



















投标分项报价表
项目编号：ZFCG-G2019011-1号
项目名称：再生水输送工程勘察设计  
	序号
	名 称
	品牌规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	规划编制
	
	满足招标文件要求的技术参数
	
	
	
	120000.00元
	

	2
	勘测
	
	满足招标文件要求的技术参数
	
	
	
	2200000.00元
	

	3
	可研
	
	满足招标文件要求的技术参数
	
	
	
	1135000.00元
	

	4
	初步设计
	
	满足招标文件要求的技术参数
	
	
	
	3000000.00元
	

	5
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	满足招标文件要求的技术参数
	
	
	
	30000.00元
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[bookmark: _Toc31358][bookmark: _Toc10578][bookmark: _Toc30909]技术方案（实施方案）
[bookmark: _Toc29553]第一章 设计依据
[bookmark: _Toc7175][bookmark: _Toc25772][bookmark: _Toc25669][bookmark: _Toc16453]1.1 设计依据
（1）《许昌市供排水监管中心“再生水输送工程勘察设计”项目》（项目编号：ZFCG-G2019011-1号）；
（2） 中心城区河湖水系水源开发工程专项建设方案；
（3） 现场实际考察的资料；
（3）国家有关专业部门和地方关于工程建设、工程勘察设计的规范、规程和标准。
[bookmark: _Toc22369][bookmark: _Toc24977][bookmark: _Toc1741][bookmark: _Toc23115]1.2 主要规划与标准
· [bookmark: _Toc5832][bookmark: _Toc3856][bookmark: _Toc6193]《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
· 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；
· 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
· 《城市污水处理工程项目建设用地标准》（GBJ137-90）；
· 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；
· 《生活杂用水水质标准》（GB2501-89）；
· 《城市污水回用设计规范》（CECS61：94）；
· 《城市污水再利用-景观环境用水水质标准》（GB18921-2000）；
· 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；
· 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范（GB50032-2003）；
· 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
· 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011）；
· 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
· 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)；
· 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB19920-2002)。


[bookmark: _Toc2305][bookmark: _Toc3461][bookmark: _Toc3090]

[bookmark: _Toc21431]第二章 工程项目概述
[bookmark: _Toc5408][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc3236][bookmark: _Toc10853]2.1 项目概述
[bookmark: _Toc199780449][bookmark: _Toc199780292][bookmark: _Toc199650923][bookmark: _Toc199780340][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc205971587][bookmark: _Toc219181855][bookmark: _Toc28154][bookmark: _Toc219182430][bookmark: _Toc219182027][bookmark: _Toc1937]许昌，又称莲城，位于河南省中部，辖2个区、2个县、2个县级市。总面积4996平方公里，2017年底总人口495.63万，常住人口为440.89万人。是中原城市群、中原经济区核心城市之一。 
许昌地处“中原之中”，郑州新郑国际机场许昌候机楼建成投用，“四站一港”零距离换乘中心基本建成，集高速公路、高速铁路、航空为一体的快捷交通体系初步形成。 
许昌经济强市现代工业体系齐全，非公有制经济发达，拥有许昌新区和东城区、许昌经济开发区3个现代化新城区，以电力和电子装备制造业为主，是国家现代化机电研发基地，2015年命名为全国文明城市。
  拟建项目将现有清潩河马岗闸下泄出境的部分生态水、污水处理厂进行提标改造后排放的中水，达到四类水标准，对规划中的污水处理厂，修建时按四类水标准或更高标准建设，逐步完善城区再生水供水管网工程，与各污水处理厂环通，形成再生水供应网络，为生产、生活、生态用水提供水源保障。
[bookmark: _Toc7489]2.2 气象、水文
[bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc24858][bookmark: _Toc27104]2.2.1 气象
[bookmark: _Toc26784][bookmark: _Toc18718]许昌市属暖温带亚湿润季风气候，热量资源丰富，雨量较多，光照充足，无霜期长。春季干旱多风沙；夏季炎热雨集中；秋季晴和气爽日照长；冬季寒冷少雨雪。年平均气温在15℃左右，历年1月份平均气温为0.7℃，7月份平均气温为27.1℃，日照2280小时，年降水量700毫米左右，无霜期217天。
[bookmark: _Toc29811]2.2.2 水文与水资源
[bookmark: _Toc219182431][bookmark: _Toc24972][bookmark: _Toc169491351][bookmark: _Toc199780341][bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc110834338][bookmark: _Toc169076908][bookmark: _Toc1807][bookmark: _Toc205971588][bookmark: _Toc199650924][bookmark: _Toc199780450][bookmark: _Toc168471820][bookmark: _Toc199780293][bookmark: _Toc219182028][bookmark: _Toc219181856][bookmark: _Toc170809546][bookmark: _Toc103088784]许昌市水资源总量年平均5.1亿立方米；水面总面积4.2千公顷，其中可养殖面积2.6千公顷。截止到1997年底，市内共有大中小型水库28座，其中大型水库1座，中型水库2座，小型水库25座。
[bookmark: _Toc20041]2.3 地形地貌
[bookmark: _Toc13197][bookmark: _Toc170809547]许昌市属伏牛山余脉向豫东平原的过渡带，东西长124公里，地势由西向东倾斜。西部为伏牛山余脉的中低山丘陵地带，最高海拔1150.6米。中部为基底构造缓慢上升和遭受剥蚀而形成的岗区，中东部均为黄淮冲积平原，最低海拔50.4米，境内75%的面积为平原，25%的面积为山岗，境内较大的河流有北汝河、颍河、双洎河和清泥河，水资源总量年平均5.1亿立方米。
[bookmark: _Toc3228]2.4地质概况
[bookmark: _Toc842]许昌市西部为低山丘陵，最高海拔1150米;东部为淮海平原西缘，最低海拔50米。地势西北高，东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地貌景观呈东西向分带，按地貌成因及形态组合，可分为平原、山地和岗地三大类。
2.5 地震烈度
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中的划分，伊川县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g。
[bookmark: _Toc1119]2.6 项目建设必要性
[bookmark: _Toc32591][bookmark: _Toc5076][bookmark: _Toc27788]许昌市是全国严重缺水城市,人均水资源量仅为210立方米,不足全省人均水资源量的一半,约为全国平均水平的十分之一。按照当前供给格局,水资源基本保障相对充足,但随着城镇化的快速发展和居民生活用水需求的不断提高,2030年预测许昌市区日最高用水量将达到65万立方米,从长远看,水资源总量不足问题依然存在。规划建设中水利用设施,开发利用中水这一稳定可靠的非常规水源,是有效缓解许昌市水资源短缺问题的必然选择,是深入持续推进水生态文明城市建设、落实最严格水资源管理制度、提高水资源利用效率的基本要求,更是优化我市水资源配置,打造水安全保障体系的战略举措,必须提升认识,立足当前,着眼长远,统筹规划,积极推进。

[bookmark: _Toc20913]第三章 工程总体设计思路
[bookmark: _Toc6318][bookmark: _Toc9844]3.1总体勘察方案
[bookmark: _Toc31974]3.1.1勘察方案及勘察手段
接受任务后，首先要了解工程特点和要求，在此基础上进一步搜集、核实、整理、分析已有的有关资料，而后进行工程地质测绘与调整，了解工程地质环境特征。工程地质测绘将选用1：1000地形图为测绘底图，勘察的主要内容：
（1）查明地形、地貌特征、划分地貌单元；
（2）调查岩土的年代、成因、性质、厚度和分布，了解是否有新近沉积土层、湿陷性土层；
（3）调查地下水类型、补给来源、含水层的岩性特征；地表水体的分布，地表水的来源、水位和积水时间、排水条件；
（4）搜集气象、水文、植被、土的标准冻结深度的资料；调查最高洪水位及其发生时间；
（5）调查暗埋的沟、坑的分布范围、埋深，是否存在冲沟、土洞、地面沉降等不良地质作用的形成、分布、形态、规模、发育程度及其对工程建设的影响；
（6）调查人类活动（大挖大填、抽水排水等）对场地稳定性的影响；是否有地下埋设物（防空洞等地下构筑物，电力、通讯电缆、管道等地下管线）的位置、埋深、上覆土层的性质等。
根据本项目的工程特点，本次勘察工作的目的是：为市政工程设计和施工提供工程地质资料和岩土工程参数，对基础设计和施工提出建议。工程勘察内容为：收集区域地质资料，查明勘察场地地质构造、自然地质条件、不良地质作用，测量地质点的位置、高程；绘制工程地质图、柱状图、地质剖面图，编写岩土工程勘察报告。相应工程项目的基础设计和施工提出建议。
[bookmark: _Toc14920]3.1.2管道勘察应查明的问题
按照市政工程勘察规范城市室外管线勘察的要求，对管道地基作出工程地质评价，为管道地基基础设计、地基处理与加固、不良地质现象的防治、管道基槽开挖和排水设计提供工程地质依据和必要的设计参数，并提出相应的建议。因此着重要查明以下一些问题：
（1）查明地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律，当需要采取施工降水疏干基坑时，应查明含水层范围、渗透系数、补给来源，并提供施工降水设计参数；如果有承压水存在，要评价承压水对基坑稳定性的影响；当存在饱和粉、细砂、粉土地层时，要评价产生潜蚀、流砂、管涌的可能性。
（2）对可能采取明挖深埋管道的地段，应评价直立开挖的临界边坡高度；当不能直立开挖时应提供深基坑开挖的边坡稳定性计算、支护方案选择、基底稳定性验算所需参数，并对基坑开挖、降水时对临近环境影响做出论证和评价。
[bookmark: _Toc4916]3.1.3道路勘察的主要问题
按照市政工程勘察规范城市道路勘察的要求，应对沿线各地段路基的稳定性和岩土性质做出工程地质评价，并为路基设计、确定路基设计回弹模量和适宜的路面结构组合类型、路基压实、防护与加固、路基排水设计以及不良地质现象防治等提供工程地质依据和必要的设计参数、并提出相应的建议，为此应进行以下勘察工作：
（1）查明沿线地段的地形、地貌特征、划分地貌单元；
（2）查明沿线地段的地质构造，岩土的类型、性质及分布规律；
（3）查明沿线各地段路基的湿度状况，提供划分土基干湿类型的所需参数；
（4）地表水的来源、水位和积水时间、排水条件；论证地表水、地下水对路基稳定性的影响；
（5）查明沿线暗埋沟、坑和坟场的分布；调查了解地下埋设物回填土的土类、厚度及其密实度；
（6）查明沿线地段不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，论证对路基稳定性的影响程度，并提出计算参数及整治措施的建议；
[bookmark: _Toc10155]3.2道路工程
本项目从瑞贝卡污水处理厂沿金叶大道、学院南路、南环路、西外环进行铺设中水管线时对市政道路进行破除及恢复。
所采用的路面结构：
行车道总厚度64cm，其结构层为：
4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）
0.5L/m² 黏层沥青(乳化沥青)
6cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）
0.6cm下封层及透层(乳化沥青)
18cm5％水泥稳定级配碎石基层
18cm4.5％水泥稳定级配碎石基层
18cm12%石灰稳定土底基层
人行道结构层总厚度36cm，其结构为：
6cm厚金刚砂透水砖
5cm厚中粗砂
10cm C15透水混凝土
15cm厚级配碎石
[bookmark: _Toc350672252][bookmark: _Toc264991702][bookmark: _Toc408391856][bookmark: _Toc408664914][bookmark: _Toc499977714][bookmark: _Toc21831]3.3 中水工程
[bookmark: _Toc29025][bookmark: _Toc293135363][bookmark: _Toc350672253]3.3.1 编制依据
（1）中心城区河湖水系水源开发工程专项建设方案；
[bookmark: _Toc293135364][bookmark: _Toc350672254]（2）许昌市供排水监管中心“再生水输送工程勘察设计”项目招标文件。
[bookmark: _Toc15481]3.3.2中水管道布置原则
[bookmark: _Toc293135365][bookmark: _Toc350672255]（1） 在满足水量、水压的要求下，力求以最短的距离敷设管线，
降低管网造价和经营管理费用。
（2） 中水主干管尽量敷设在最先规划建设的市政道路上，并同
时避免敷设在管道较多的道路上。
（3） 根据规范，中水管道应与给水管道、排水管道在平面上和
竖向上保持一定的安全距离；中水管道与给水管道、排水管道竖向交
叉时给水管道在上，排水管道在下，中水管道布置在给水管道、排水
管道的中间，并采取相应的防止水质污染的措施。
（4） 中水多用于工业冷却水、浇洒绿地用水、景观用水、冲厕
用水等可以间断用水的用户，用水安全性要求不十分高，因此中水管
网末端可以布置成支状管网，以降低供水管网工程的直接投资。
（5） 中水管道干管应沿着大用户方向敷设。
[bookmark: _Toc4716]3.3.3中水量设计（再生水行业发展分析及建议）
[bookmark: _Toc350672258][bookmark: _Toc293135368][bookmark: _Toc27279]水是城市发展的基础性资源和战略性经济资源，随着城市化进程和经济的发展，以及日趋严重的环境污染，水资源日趋紧张，成为制约城市发展的瓶颈。推进污水深度处理，普及再生水利用是人类与自然协调发展、创造良好水环境、促进循环型城市发展进程的重要举措。
[bookmark: 6501963-6715680-3_3]我市再生水主要来源于7座污水处理厂，分别是瑞贝卡污水处理厂、开发区屯南污水处理厂、东城区邓庄污水处理厂、魏都区宏源污水处理厂、建安区三达污水处理厂、长葛市污水净化公司、长葛市清源污水处理厂，现状总设计污水处理能力为36.5万吨/天，实际处理量为29.5万吨/天。目前，再生水主要用于三个方面，一是瑞贝卡污水处理厂向能信热电厂供水，日均供水约1.4万吨；二是瑞贝卡污水处理厂再生水利用工程供应的市政杂用水，每年供水约55万吨；三是生态补水，主要利用水系上游长葛市、建安区三达及魏都区宏源污水处理厂的排水，通过配套建设的人工湿地，每天有10余万吨进入市区河湖水系；开发区屯南污水处理厂每天3万吨排水，经湿地处理后在水系下游排入灞陵河。瑞贝卡污水处理厂因处于清潩河下游，目前有15万吨处理达标后的再生水直接排入清潩河下游，未被有效利用，所以中水管道建设成为必要工程。   
按照“压减投资，便于维护，一次建设，分期运行”的思路，将原设计分两期各建设一条输水管线的方案，调整为一条线路两条DN1600管线同时建设方案。调整后，输水形式仍为水泵加压管道送水的方式，规划一条线路埋设两条19.5km长主管道，单条管道设计输水能力2.5m³/s，总输水能力5m³/s，年总输送能力1.58亿m³。管道从瑞贝卡污水处理厂出水口沿金叶大道、学院南路、南环路、西外环进行铺设，在通往河街乡的道路南侧入颍汝总干渠。输水管道沿途计划设置四个再生水供应站（许繁路、朝阳路、许南路、天宝路）；四个分水口（许繁路晨鸣纸业分水口、南外环开发区景观湖分水口、西外环开发区生物医药产业园分水口、许禹路静脉产业园分水口）；预留一个进水口（屯南污水处理厂进水口）；预留若干环通口以便未来与市区规划的再生水管道进行环通。多余水量还可向市区中心水系、高铁北站组团水系和小洪河进行生态补水。排水中水管道的回用水应达到四类水质标准。
工程建成后，近期运行一条管线，年输水能力7900万m³，远期根据需要适时启动运行两条管线。
3.3.4工程材料的选择
中水管网的管材选择进行了六种管材的比较。输、配水管道在中水工程中占投资比例很大，关系着整个工程的安全、造价。管材的选择至关重要，应对其进行技术经济分析，并应从以下五个方面进行评定：
1. 管材性能的可靠性，能承受要求的内压和外荷载。
2. 管材来源要有保证，管件配套方便。
3. 施工机具有利安装。
4. 使用年限长，维修、工作量少。
5. 输水能力强，工程造价合理。
结合目前国内管材生产和实际使用情况，可用于中水输、配水管
网工程中的主要管材有：钢筋混凝土管、钢管、玻璃钢管、球墨铸铁管、 UPVC 塑料管、高密度聚乙烯管（HDPE）等。
以下就上述常用管材的性能及造价进行比较
	项目
	球墨铸铁
管
	钢管
	FRP 管
	UPVC
管
	PE 管

	1
	拉伸强度（MPa）
	一般
	强
	一般
	一般
	一般

	2
	强度（MPA）
	较强
	强
	一般
	一般
	一般

	3
	密度
（g/m3）
	大
	大
	小
	小
	小

	4
	脆化强度
（℃）
	低
	低
	耐一般
低温
	耐一般
低温
	耐一般
低温

	5
	工作压力
（MPa）
	0. 45～
1. 0
	承压范围广
	1. 4～
1. 6
	0. 4～
1. 6
	0. 4～
1. 0

	6
	埋深及受
外压能力
	埋深不受
限
可承受外
压
	埋深不受限
可承受外压
	覆
土>800
可受外
压
	覆
土>600
可受外
压
	覆
土>600
可受外
压

	7
	对水质影
响
	易结垢有
影响
要做内衬
	易结垢有影响
要做内衬
	不结垢
无影响
无毒
	不结垢
无影响
无毒
	不结垢
无影响
无毒

	8
	水头损失
及 n 值
	0. 013水泥内衬
	0. 013水泥内衬
	0. 013水泥内衬
	0. 013水泥内衬
	0. 013水泥内衬

	9
	接口形式
及施工难
易
	承插胶圈
连接
	焊接、 法兰
	双胶圈
接口
	承插、
热熔、
法兰、
丝接
	承插、
热熔、
法兰、
丝接

	10
	防腐及耐
久性
	管材耐久
内衬不耐
久
	管材耐久、 内外
防腐层不宜作
好，25 年
	>50 年
	>50 年
	>50 年

	11
	漏水及爆
管情况
	不易漏水
不易爆管安装上卡箍易漏水
	不易漏水
不易爆管
	不易漏
不易爆
	不易漏
水
不易爆
管
	不易漏
水
不易爆
管

	12
	施工安装
	方便
	较方便
	较方便
	较方便
	较方便

	13
	使用寿命
	长
	较长
	较长
	较长
	较长


经过六种管材技术经济比选，钢管有更多优点，它的性能几乎在所有管材之上；PE 管具有防腐蚀性能强、粗糙系数低、施工维修方便等优点，适用于小口径管道， 用于中、大口径管道的造价偏高；玻璃钢管同样具有防腐蚀性能强、粗糙系数低等特点， 一般适用于大口径管道，UPVC 管和球墨铸铁管抗压性能不如钢管。所以一般情况下采用钢管。
综合以上技术定性比较， 结合本工程特点， 本着经济合理、 供水安全可靠、 便于施工等原则， 设计推荐管径≥DN400mm 为钢管，法兰接口。 
[bookmark: _Toc5412]3.3.5中水管道的施工方式
中水管道部分采用开槽施工的施工方式，为避免地面荷载破坏和冬天冰冻破坏及躲避现状雨污水管道，管道的覆土厚度不应小于3.0米。管道基础采用砂基础。承载力小于100Kpa 的基础需要做基础处理后方可以敷设管道。
中水管道如场地有限不能放坡开挖施工时可采用顶管施工，中水设计施工中遇铁路时应与铁路部门沟通，由铁路部门勘察设计该铁路段中水管线，遇到河道时采用围堰开槽施工。
中水管道与给水管道、排水管道要有明显的区分标记。中水管道与给水管道、排水管道在平面上要保持一定的安全距离，竖向交叉时给水管道在上，排水管道在下，中水管道布置在给水管道、排水管道的中间，并采取相应的防止水质污染的措施。中水管道与其他管道相交时除了满足以上要求外还应该满足以下要求：压力管道让重力管道、小口径管道让大口径管道、规划管道让现状管道、可弯曲管道让不可弯曲管道。
[bookmark: _Toc31131]3.3.6中水供水管网的附属设施
根据国家规范，在管网中设置分段和分区检修阀门，并设置相应的阀门井。阀门间距最大不应超过 600 米。按照规范规定在管道隆起位置设排气阀；为排除管道长期运行产生的沉淀物， 放空管道进行维修，在管线的低洼处设置泄水阀及井；在管网三通、弯头、阀门等处布设支墩。阀门井采用砖砌阀门井，阀门采用蝶阀，管道与弯头、蝶阀、 三通等管件的连接一般采用法兰连接。
[bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc24623][bookmark: _Toc29621][bookmark: _Toc13382]中水输、配水管网中的各附属设施（包括蝶阀、弯头、三通、排气阀、泄水阀等）均应该满足管道的设计压力的要求，并应该按照《给排水管道施工及规范》分段进行压力实验，通过压力实验后对中水管道进行冲洗然后才能开。

第四章 工程初步测算
[bookmark: _Toc10472][bookmark: _Toc12321][bookmark: _Toc25650][bookmark: _Toc7249]4.1 编制依据
1、2008年版《河南省建设工程工程量清单综合单价》D市政工程及配套的计价办法。
2、豫建设标〔2009〕26号按照财政部、国家发展和改革委员会财综[2008]78号“关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知”。
3、豫建设标〔2012〕31号河南省建设厅关于印发调整《河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》（豫建设标〔2006〕82号）的通知。
4、其他相关的经济文件。
5、本公司类似工程估算指标。
[bookmark: _Toc9149][bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc20409][bookmark: _Toc27468]4.2 工程概况
本次项目为许昌市“再生水输送工程勘察设计”项目。建设项目总投资由第一部分的工程费用包括中水工程，第二部分包括建设单位管理费、建设工程监理费、前期工作费等，第三部分工程预备费组成。
[bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc293135443][bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc25399][bookmark: _Toc169944392][bookmark: _Toc25793]4.3  其它建设费用说明
1.工程建设单位管理费：依照有关规定按工程费的1.17%计取；
2.工程勘察设计费：按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取； 
3.预算编制费：按工程设计费的10%计取
4.工程监理费：依照有关规定按工程费的0.95%计取；
5.施工图审查费：依照河南省豫发改收费 [2004]1555号文及豫政[2008]52号文规定计取；
6.基本预备费：按第一部分工程费与第二部分工程费之和的8%计取；
7.建设项目环境影响咨询费：依据计价格[2002]125号文及豫政[2008]52号文规定计取。
[bookmark: _Toc12127]4.4  建设总投资
估算投资约为:51346.72万元。
	[bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc15928][bookmark: _Toc140]序号
	工程和费用名称
	工程造价（万元）
	备注

	一
	第一部分
	43786.28 
	

	1.1
	建筑安装工程费
	43786.28 
	

	二
	第二部分:其他费用
	3756.98 
	

	2.1
	建设项目前期工作咨询费
	44.81 
	

	2.2
	建设单位管理费
	477.86 
	按财政部财建〔2002〕125号文件计算

	2.3
	工程监理费
	685.63 
	按发改价格〔2015〕19号文件计算

	2.4
	工程勘察费
	31.96 
	国家计委、建设部计价格[2002]10号文规定

	2.5
	工程设计费
	913.05 
	

	2.6
	工程招标费用
	47.44 
	国家发改委发改价格〔2002〕1980号文件

	2.7
	竣工图编制费
	73.04 
	按设计费的8%计算

	2.8
	预算编制费
	91.31 
	 按设计费的10%

	2.9
	施工图设计审查费
	45.65 
	按豫计费[2004]1555号文件计算

	2.10 
	环境影响评价费
	25.14 
	国家计委计价格〔2002〕454号文件

	2.11
	劳动安全评审费
	218.93 
	按第一部分工程费用的0.5%

	2.12
	场地准备及临时设施费
	875.73 
	按第一部分工程费用的2%

	2.13
	办公、生活家具购置费
	7.50 
	按15人，每人5000元计取

	2.14
	工程保险费
	218.93 
	按第一部分工程费用的0.5%

	三
	第一、二部分小计
	47543.26 
	

	四
	基本预备费
	3803.46 
	

	4.1
	基本预备金
	3803.46 
	第一、二部分费用的8%

	五
	建设投资
	51346.72 
	一、二、四部分合计




[bookmark: _Toc24237]第五章 本项目特点、重点及难点的处理
5.1 [bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc22184][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc23653]项目特点
[bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc31508][bookmark: _Toc12459]本次工程技术要求高，需要勘察现状现有的管线。
完成本项目的设计，需调查现有的给排水、电力、电信、燃气、热力等专业的现有管线，现状比较复杂专业协调性要求高。
[bookmark: _Toc11144]5.2 项目重点
本次设计中水管线为市政道路工程管线，根据招标文件和现场踏勘情况，其技术重点如下：
（1）生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。
（2）生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志，以免误饮、误用。
（3）生活杂用水供水单位，应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理，建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程，以保证供水的水质。
[bookmark: _Toc25512][bookmark: _Toc16124][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc28650]5.3 项目难点
① 路线现状基础资料的收集
调查拟建道路周边路网、高压架空线及地下管线等原有构造物的详细情况、收集原有道路的设计、施工资料及周边地区的相关规划资料，为设计提供详尽的基础资料，是设计前期工作的难点。
对策：制定详尽、具体的勘测技术要求，与勘测单位密切联系，获取需要的基础资料；积极联系规划、国土、建设部门，收集规划方面资料；与在区域内进行过设计或施工的兄弟单位紧密联系，收集周围原有、在建及拟建道路的资料信息。
② 优化平纵方案，减少对既有道路的破坏，控制道路标高与周围原有、在建、拟建道路接线利用
本次设计工程中，应根据周边的路网利用情况，及时与规划、国土部分配合，优化平纵方案，减少对既有道路的破坏；另一方面，在接线位置需采用经济合理的方案。
对策：组织精干设计力量进行方案优化设计，组织设计人员现场实地调查，力求方案切合实际，经济合理。
5.4 [bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc25828][bookmark: _Toc22602]关于控制工程造价的技术措施
· 为控制尽量减少土方开挖，造成不必要的费用，应尽量控制管线的标高，减少开挖土方量。
· [bookmark: _Toc17135][bookmark: _Toc14389][bookmark: _Toc19356]中水管道施工应在软基（如有，视勘察结果而定）处理完成之后进行，地基强度的提高可降低管道基坑支护费用，对于堆载预压路基，应卸载之后再施工排水管道，可减少基坑开挖深度。
[bookmark: _Toc502]5.5 项目实践与施工配合
· 在报建、施工招标和施工过程中，将积极配合施工，做好设计售后服务工作。
· 项目实践工程是个较为漫长的、多因素影响的艰苦劳动过程。作为设计单位，应有积极投入的意识和行动。
· 在工程施工过程中，多与建设、监理及施工单位联系沟通，并互相协调，及时解决施工中出现的问题，以保证施工顺利进行。
· 项目的实施，是设计工作的延续，是多位体的协调作战，共同努力的工程，将尽力做好本职工作，提供优质服务。
· 项目的实施，是设计水平提高的过程，也是验证项目组成员工作作风、专业素质、服务意识的工程，将力争为业主提供优质的设计产品。
[bookmark: _Toc14986][bookmark: _Toc27925][bookmark: _Toc28256]
[bookmark: _Toc13112]第六章 勘察测量技术要求
根据招标文件的要求，按照市政工程勘察规范(CJJ56-2012)、城市地下管线勘测技术要求(CJJ61-2003)，向勘察测量单位提出勘察测量的技术要求。
[bookmark: _Toc26082][bookmark: _Toc7295][bookmark: _Toc29431][bookmark: _Toc1453]6.1 测量要求
· 根据管线方案的检查井坐标，进行实地放线，根据设计方案管线编出桩号。
· 在进行1：1000带状地形图量测时，按道路红线控制线以外两侧各20米范围确定测量宽度,现有道路交叉口处适当加宽。
· 对于管网沿线已建道路的测量为本次测量的重要内容，测量范围内现状地上、地下的给水、排水、燃气、工业等各种管道以及电力、通信电缆的平面位置、走向、高程(或埋深)、现状管井底、顶标高、规格、性质及雨水箅位置在地形图上应准确标识具体位置。
· 现状道路测量
· 要求在测量范围内，沿路面边缘现状横缝对应位置及纵、横向缩缝交点处标出现状板块标高，并绘制现状板块标高图。准确表示出测量范围内行道树、路灯、公用电话亭及其他设施的位置。
· 现状桥涵及构造物测量
· 桥涵处应增加测点，桥涵测点应能准确反映出桥涵的净跨径、交角及其范围行车道、人行道的桥面标高、进出口处的桥涵顶、涵底(铺砌)标高、现状排水沟沟底的标高。对于某些尚未明确、初步设计中新出现的问题需定点测量。
[bookmark: _Toc5965][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc8412]6.2 平面控制测量
[bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc7490][bookmark: _Toc13552]6.2.1 GPS平面控制测量
利用伊川县平面控制网的坐标作为基点，布设D级GPS点，在D级GPS网的基础上，沿线路布设E级GPS点，作为本工程测量的平面首级控制。
在首级平面主控制网的基础上，根据现场实际情况布设四等GPS或一级导向网，为了便于发展图根、补测1:1000带状地形图、管线测量、及日后施工的需要，按规范要求沿线逐步发展相对应的二、三级导线点。
[bookmark: _Toc24694][bookmark: _Toc8148][bookmark: _Toc1989]6.2.2 高程控制测量
本工程全线应以四等水准线路贯穿。平均1.0～1.5km布设一个四等水准点，尽量利用已有的符合要求的水准点。水准点设于管线中心线两侧50～300m范围内，水准点之间的高差和距离，以水准仪一次置镜即可联测为宜。联测地面GPS点和导线点，以提高工作效率、方便使用。
[bookmark: _Toc26290][bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc18277]6.2.3 带状数字化地形图测绘
（1）图根控制测量
在二、三级点基础上施测附（闭）合图根导线和图根支导线以满足测图设站需要。图根导线测图量应满足下表6-1的规划。
图根导线测量主要技术要求                        表6-1      
	等级
	测回数
	平均边长
（m）
	导线总长
（m）
	测角中误差（″）
	方位角闭合差（″）
	导线相对闭合差

	
	DJ2
	
	
	
	
	

	图根
	1
	150
	1800
	±20
	±40√n
	1/4000


（2）数字化测图的基本要求
· 图测绘采用全野外数据采集数字化成图。
· 高程注记取位至厘米，特征点必须记高程，平土区、施工区以及道路两侧的绿化地只注记高程，不绘等高线，其他片区应绘制等高线，基本等高线距根据测图比例尺分别为0.5m。
· 各种地物、地貌应表示完整，原则上不作取舍。
· 各种地图要素严格按照有关规范规定表示。
	（3）外业数据采集及内业编辑技术方法
	野外数据采集设站时，用至少一个已知点进行检查，以确保数据的准确。
[bookmark: _Toc14149]6.3 工程测量技术报告内容
	(1)	控制点成果表；
	(2)	排水、桥涵现况数据（绘制在1：1000地形图上）；
	(3)	纵断面数据（电子文件）；
	(4)	地下管线数据、图纸。
[bookmark: _Toc8659][bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc14048]

[bookmark: _Toc13227]第七章 设计工程内容及工作程序安排
[bookmark: _Toc18606][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc27721]7.1 设计工作内容
根据招标文件要求，本项目的勘察设计主要工作内容为：许昌市供“再生水输送工程勘察设计”项目勘察、设计、预算及后期跟踪服务项目等工作。设计周期共计60个日历天。
[bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc4338][bookmark: _Toc4209]7.1.1 方案设计阶段
[bookmark: _Toc488995719][bookmark: _Toc28257]本项目方案设计按以下步骤进行： 
1　   征求地方政府对本次再生水方案的意见，并及时向建设方进行工作汇报并接受相关审查。
2　 组织相关设计人员进行任务交底。
3　 根据建设方的意见，对再生水方案进行调整，收集相关设计所需的资料，并进行拆除量和概算资料的分析与整理。
4　 设计汇报。
[bookmark: _Toc1121][bookmark: _Toc4405][bookmark: _Toc29602]7.1.2 初步设计阶段
本项目方案设计按以下步骤进行： 
1　 根据方案设计，在地形图上对初步设计进一步优化。
2　 绘制施工图、工程数量，编制初步设计概算。
3　 设计内部审查。
4　 初步设计评审。
[bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc28165]7.1.3 施工图设计阶段
本项目施工图设计按四个步骤进行：准备工作、施工图设计、设计审查、修改等工作。
（1）准备工作
①根据初步设计评审意见，对初步设计进一步优化。
②对优化方案进行核实，并根据实际情况作出调整，经专家对再生水优化方案进行评审、确定，并下达《勘察设计指导书》到总工室。
（2）施工图设计工作
①提交征地、拆迁相关资料。
②根据所掌握的项目相关资料，优化方案，进行施工图设计。
③绘制施工图，提供施工图量表，编制施工图预算。
④设计内部审查。
⑤设计文件出版。
（3）施工图设计评审
编制施工图设计汇报简本，制作PPT相关汇报资料，为施工图评审做准备。
(4) 评审意见修改
严格按照施工图评审意见，在设计规范及招标文件规定的要求内修改直至最终定稿出版。
[bookmark: _Toc32213][bookmark: _Toc1571][bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc6692]7.2 设计进度计划
根据招标文件的相关内容，制定项目工作进度计划如下：制定勘察测量技术资料时间为10个日历日；方案设计15个日历日；初步设计（含概算）15个日历日；施工图设计（含项目总预算）20个日历日，不包括项目审批时间，本次工程设计阶段共历时60个日历日。设计工期具体安排表：

	设计
阶段
	工作日
	共60个日历日

	
	内容
	10
	15
	15
	20

	勘察
	
	
	
	

	方案设计
	
	
	
	

	初步设计
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	







在设计中如果遇到不可预见的因素，使设计进度延误时，则对原来的设计计划进行调整并确保设计按期完成。


[bookmark: _GoBack]











第八章 质量保证措施及承诺
[bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc488995720]8.1 设计质量管理及质量保证措施
1)质量保证体系构成
我院对所承担的工程项目设计一如既往地严格按全面质量管理体系控制，并建立了严格的三级审核制度和设计岗位责任制，规定专业负责人、设计人、审核人、审定人由相应职称、职务人员承担，并规定了其主要职责。专业负责人对所承担工程设计的设计质量、设计进度和技术措施负责；设计人对所承担设计部分质量和进度负责；校对人对所校对项目的图纸、文件、计算书等的漏、错、缺负责；审核人对所审核的工程设计质量负责、审定人对所审查的设计质量负责；
规定了严格的设计文件等的归档出图制度，工程项目设计完毕，将整套图纸、计算书、有关文件等送科技部验收归档，并到计划经营部办理有关出图手续以避免不合格产品发出。
2)设计控制流程及工程建设流程
依据《市政工程文件编制办法》开展设计，符合市政工程设计规程规范，严格执行我院《设计过程控制程序》（PG/CZEC-7301）、《各级技术岗位职责及任职资格》及其他有关规定，确保设计过程的质量控制。
设计过程的质量控制
 (
设计策划记录
) (
设计策划
)
	
	
 (
配合设计联系单
输入文件、资料
) (
设计输入评审记录
) (
设计输入
)


	
 (
阶段设计输出
)


 (
复核审核意见单
) (
设计评审记录
) (
设计评审
)

	
 (
设计验证记录
) (
设计验证
)
	

 (
设计输出批准
)下
     一
     阶	
 (
会议纪要、批复
文件
) (
设计确认
) (
设计更改
)     段


 (
设计变更通知单
) (
交  付
)


图例：    表示过程
表示过程中产生的记录	
☆设计策划
由项目总体主持召开设计策划会，通过策划，进一步研究项目的基本情况，明确各专业设计人员的职责和各专业接口的协调关系，对各专业互提资料的条目与时间做出安排，确定设计评审和设计验证的方式与时机，提出重点问题，注意事项及拟采取的技术、质量管理措施等。项目总体根据设计策划的要求和安排，编制《技术作业计划表》，经审核批准后组织实施。
☆设计输入
所有的设计输入，需按有关规定进行评审。项目总体根据我《工程总体设计原则基本内容及其编制规定》，组织编制《总体设计原则》，经审核批准后遵照执行。
☆设计输出
设计输出的成果应符合设计输入要求。设计成果按我院相关规定进行逐级校审并签署，专业间互提资料或成果时，应填写《配合设计联系单》。设计成果的编目按我院《勘察设计文件格式与文整质量检验规定》的格式进行编写。
☆设计评审
按照设计策划的安排，对重大技术方案、技术问题及主要技术标准进行评审，对设计中发生的综合性技术问题，及时组织有关专业研究解决。评审要点主要有：
贯彻执行国家及行业有关方针、政策、规范、规定等情况；
上一阶段设计审查、评估、鉴定意见执行情况；
总体设计原则执行情况；
设计文件编制的广度、深度、总体性、协调性、概（估）算编列的合理性；
采用新技术、新工艺、新方法、新材料的适宜性。
☆设计软件控制
设计软件质量的优劣直接影响到设计质量和工作效率，因此，我院将对运用到本项目设计过程中的所有软件都进行确认和质量验证，保证软件的有效性和准确性。
☆设计变更控制
设计文件交付后，发生下列情况时，均应进行设计变更：
审查鉴定意见确认变更时；
项目要求变化时；
工程实施过程中需要时。
设计变更严格执行《市政工程文件编制办法》及我院《变更设计管理办法实施细则》。本项目较大或较复杂和涉及多专业的设计变更，由项目总体组织实施；其他设计变更由相关专业负责人组织实施。更改后的设计成果应同原设计成果按规定进行评审、验证、签署并保存记录。
3)文件和资料控制
文件和资料的控制严格执行我院《文件控制程序》（PG/CZEC-423）。涉及本项目勘察设计的外来文件，均按规定对其进行识别和确认；技术标准类文件应核准我院《受控文件有效版本清单》，保证采用的均为当前有效版本。
本项目勘察设计过程中产生的作废文件，对其进行“作废”标示，以防止非预期使用；已发出的文件、图纸作废时，将书面通知使用单位，以保证使用处使用有关版本的适用文件。
本项目勘察设计文件完成后，按我院《设计文件与图书资料管理实施办法》的有关规定归档保存。
4)纠正和预防措施
按照我院《纠正和预防措施程序》（PG/CZCE-850），由科技管理部对本项目的勘察设计过程进行跟踪监督，对发现的不合格督促及时纠正；对潜在的设计质量问题，督促制定预防措施，优化设计，提高设计质量，防止项目后续设计的不合格或潜在不合格因素的发生。
5)质量奖惩措施
我院对本项目的勘察设计质量和安全终身负责。对因设计原因造成的质量安全事故将无条件承担责任。
6)设计质量保证措施
认真贯彻我院“精心设计、诚信服务、科技创新、公正适宜”的质量方针，以我院建立的全面质量管理文件体系进行项目的过程管理，以保证各项工作的质量。针对本项目制定切实可行的质量控制流程，设立专业齐全、人员结构合理的设计项目组，调配专业基础扎实，设计经验丰富的高素质队伍，项目负责人、项目组长及各分项负责人全职工作，确保本项目达到我院最高质量水平。
我院对承担该项目的有关单位所做的准备工作进行审查和验收，包括听取工作计划的汇报，对配备技术装备的监督协助。
项目组根据工作大纲及资料调查提纲开展循序渐进的设计工作，对各项工作自检的基础上，对重点工点进行核查，做出检查修正意见，使设计工作得到有效监控。
对设计输入进行控制，包括基础资料、勘测资料、程序提供资料，设计软件程序等，防止失效、错误的资料文件进入设计过程。
项目组内各专业组的衔接均以经过确认的互提资料单为接口，保证各组、各工序有机准确的衔接与开展工作。
对重点疑难工程，设计方案要有认证过程，聘请专家提出认证意见，以确保设计质量符合要求。
设计评审包括业主组织的评审及国家交通主管部门的专业评审，是对设计质量的最重要的鉴定及最终的质量控制环节。我院和总体单位对评审中提出的修正意见采纳情况将及时书面回复。
实行技术经济责任制，使职工的收入与完成的设计质量和数量直接挂钩，进行奖励和惩罚相结合的考评。
在本项目设计产品交付后，通过整理归纳，形成完整的施工图工作技术质量档案。
[bookmark: _Toc4650][bookmark: _Toc15616][bookmark: _Toc17262]

[bookmark: _Toc3514]第九章 投资控制及设计预算限额
控制项目投资的关键就在于设计，要有效的控制项目投资，我们从组织、技术、经济等多方面采取措施。建成一个由项目总工程师组成的精干高效的设计队伍，明确各专业人员的职能分工，强化各专业技术人员控制投资的意识，以确保设计质量和工期；重视初步设计阶段方案的选择，深入技术领域研究节约投资的可能性，在符合“安全、可靠、经济、适用”的原则下，采用新技术以降低工程投资；严格执行设计标准、设计规范，最终用技术和经济相结合的手段，在设计的各个阶段，通过各专业设计人员密切协作，达到技术先进条件下的经济合理，在经济合理基础上的技术先进，实现投资控制和限额设计的目的。
限额设计体现了设计标准、规模、原则的合理确定和概算基础资料的合理取定，我们将限额设计为提高设计质量的管理目标，贯穿到设计的各个阶段，在每一阶段中贯穿于各个专业的每一道设计工序，使每个专业人员都应将限额设计作为重点控制的工作内容。为此我们将重点做好以下工作内容：
严格控制施工图预算
施工图设计是设计单位的最终产品，限额设计控制在此阶段就是将施工图预算控制在批准的设计概算以内并有所节约。施工图设计严格按批准的初步设计确定的原则。范围、内容、项目和投资额进行，重点放在方案设计工程量控制方面，一经审定，即作为施工图设计工程量的最高限额，不得突破。
加强设计变更管理
限额设计控制在此阶段就是要加强变更设计管理，建立健全变更设计管理制度，对影响工程投资较大的设计变更，需进行多方参加的技术经济论证，获得有关部门得批准同意后方可进行变更。
[bookmark: _Toc488995723]

[bookmark: _Toc529890197][bookmark: _Toc200899349][bookmark: _Toc70591255][bookmark: _Toc49046041][bookmark: _Toc200901465]第十章 其他
[bookmark: _Toc529890198]10.1 我院的质量方针
“精心设计、诚信服务、科技创新、公正适宜。”
其含义是充分发挥高素质的人才优势，运用先进的高科技手段，积极采用“四新”（新理论、新工艺、新材料、新方法）技术，设计出构思最优化，顾客满意的产品，施工图全过程中认真贯彻我院的“质量方针”。
牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想，竭诚为业主搞好服务，重视和认真处理好质量信息反馈，以良好的职业道德为业主提供优质的服务。
[bookmark: _Toc529890199]10.2 我院的质量目标
（1）依靠科技、不断创新、业主满意度力争达到90%以上；
（2）精心设计，确保勘测设计产品合格率100%，优良率90%以上；
（3）信守合同，合同履约率达到100%。
（4）服务及时，对业主提出的一般问题8小时内答复，对重大技术问题立即组织力量攻关，尽快给予满意的解决。
[bookmark: _Toc529890200]10.3 拟投入本项目技术力量
根据本项目的特点及现状，我单位将投入具有丰富设计经验的设计人员承担该项目设计任务。
	序号
	拟担任职务
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号

	1
	项目负责人
	侯亚芹
	正高工
	给排水
	注册证
	高级
	CS115000120

	2
	给排水专业负责人
	韩乔
	高工
	给排水
	注册证
	高级
	CS115000136

	3
	造价专业负责人
	李量
	正高工
	造价
	注册证
	高级
	建[造]02500000338

	4
	规划专业负责人
	黄华华
	正高工
	规划
	注册证
	高级
	GH20145000427

	5
	电气专业负责人
	杨丁
	高工
	电气
	注册证
	高级
	DG115000151

	6
	园林专业负责人
	曾祥业
	高工
	园林
	职称证
	高级
	011301000365

	7
	结构专业负责人
	刘照球
	正高工
	结构
	职称证
	高级
	S103400943

	8
	勘察专业负责人
	代彤
	正高工
	岩土
	注册证
	高级
	AY155000377


拟投入项目设备清单表
	序号
	设备名称
	设备性能
	数量

	1
	测距仪
	优
	1台

	2
	全自动水准仪
	优
	2台

	3
	静力触探机
	优
	2台

	4
	高分辨地质探测仪
	优
	1台

	5
	DTM成图设备
	优
	1套

	6
	投影仪
	优
	1台

	7
	原位测试
	优
	1台（辆）

	8
	静力三轴剪切仪
	优
	1台

	9
	数显式万能实验机
	优
	3台

	10
	静态电阻应变仪
	优
	1台

	11
	三联固结仪
	优
	2台

	12
	应变式无侧限压力仪
	优
	1台

	13
	等应变直剪仪
	优
	10台

	14
	全站仪
	优
	2套

	15
	流值自动击实仪
	优
	1台

	16
	电子水准仪
	优
	4台

	17
	索力动测仪
	优
	3台

	18
	多通道动态应变仪
	优
	4台

	19
	风向风度仪
	优
	1台

	20
	多功能自动击实仪
	优
	3台

	21
	打印机、复印机
	优
	3台

	22
	（GIS系统）：
全数字摄影测量系统(含遥感图像处理系统)/数字摄影测量
	优
	10套

	23
	GPS静态、动态（RPT）网平差软件
	优
	10套

	24
	经纬仪
	优
	2套

	25
	AutoCAD LDT3(包含AutoCAD2008图形平台及AutoCAD MAP 5地形专用功能模块)
	优
	5节点

	26
	纬地道路设计软件（HintCAD）数模版
	优
	10套

	27
	GIS－TransCAD4.7商业版软件
	优
	2套

	28
	MAPGIS
	优
	2套

	29
	VT矢量化软件
	优
	1套

	30
	Photoshop7.0
	优
	2套

	31
	HPDS路面设计系统
	优
	2套

	32
	数字照度仪
	优
	1台

	33
	中型车
	优
	1辆

	34
	交通工程及沿线设施CAD软件
	优
	3套

	35
	概预算软件(交通部)
	优
	2套

	36
	广联达工程/概预算软件
	优
	1套



十一章 附图
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售后服务方案
如我单位有幸中标，则我单位的设计工作过程中，将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把设计质量关，把向甲方提供优质、经济、美观、创新性的设计产品，作为我们设计目标。  
  具体服务承诺如下： 
  （一）在勘察设计阶段，成立专项工程组，专人专职负责此项工程, 总设计人员不再承担其他设计项目；制定紧凑的、切实可行的生产作业计划，内外业测设人员一步到位，加强及时的事先指导和中间检查的力度、深度，加强各工序之间的合理衔接，提高工作效率。 
  （二）在项目全过程中，项目总负责人与业主联系通畅；对业主明确提出不称职、不合格的设计人员，我公司及时完成更换工作并使业主满意；对施工中出现的任何问题，绝不推委，积极主动寻求解决问题的办法，做业主信赖的伙伴。
    （三）施工过程中，在按业主要求派项目负责人、设计代表参加标前会，就有关设计问题进行答疑，根据工程需要按照业主要求派遣设计代表常驻施工现场；我们将积极配合业主对施工及设计方案进行优化设计，保证在业主规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题，并参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。 
（四）在各专业设计过程中充分考虑各专业在施工过程中存在的潜在交叉点，做到：一个专业有所调整的情况下，其他相关专业同时联动，务必使施工过程中各专业间的衔接顺畅、配合到位。
  （五）建议：本项目建设涉及部门较多，各管理部门的意见对本项目方案的确定具有重要影响，建设部门要积极和相关部门及时沟通，确保项目建设如期完成。施工期间也需要确保河道行洪不受影响。因此，应当和加强与城市规划、环境保护、地震、文物等有关部门签订相关建设方案的协议，以确保本项目建设进度能按计划顺利进行。
   （六）其他承诺；对于设计过程中出现的一般性变更，我单位承诺不再收取任何费用，就变更设计原因分析、初步的变更设计方案等问题在24小时内给予答复，并在1～3天或按业主要求时间提交变更设计成果。对于施工方或业主提出需技术支持时，我方承诺在6小时内派遣相关专业人员到达现场并在工程范围出现变动时无条件提供相应的服务。
（七）我方将根据施工方或业主需求制定全方位的服务方案，提供工程范围内的咨询服务，中标后与业主协商签订合同，明确双方权利义务、违约责任及经济赔偿说明。
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