	
	广播电视台电视非线性制作设备清单
	
	

	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	节目传输电脑
	CPU：酷睿i7 8700
主板：PRIME Z370-P
内存：HyperX Predator 16GB DDR4 3200 RGB
硬盘：4TB 64MB SATA3 绿盘（WD40EZRX）
固态硬盘：970 EVO NVMe M.2
显示器：22寸
鼠标键盘：键鼠套装
音箱：R201T06
散热器：大霜塔
机箱：工控机箱
电源：750W
网卡：千兆卡
	2
	台

	高清非编
	★专业工控机箱配置：CPU Core i7/内存 16GB/256G SSD/1TB*2 ,键盘鼠标,电源650W,操作系统WIN7 64位操作系统 ,专业图形处理显卡PCI-E高级图形处理卡,
★D3-Edit非线性编辑系统V3.0、软件加密狗、高级编辑合成软件P2 Plug In专业P2卡应用软件支持MPEG-2 I、HDV、DVCPRO HD、XDCAM HD、标清8bit无压缩、DV25、DV50、MPEG-2 I/IBP等高标清格式。LED显示器屏幕尺寸24英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）面板类型TN背光类型LED背光动态对比度100万:1静态对比度1000:1 
★在时间线编辑时，提供首帧、首尾帧以及胶片模式显示
★内置专用调色模块，调色模块支持外接调色台
★针对画面不同的局部分别进行调色处理，可建立基于不同色调的颜色选区，选区数量无上限；可通过手绘掩膜实现动态效果
★内置手拍唱词模块，实时制作单语言、双语言对白制作
★提供三维字幕软件，可实现三维立体字、三维物件的实时制作和播出，支持贴图、灯光、旋转等三维效果制作
★可以直接导入3dmax制作的三维模型，无须生成，能够识别贴图和骨骼动画效果 ★ sanDisk  至尊超级素系列 固态硬盘 4块
★滤光镜直径：43mm；自动光圈，F1.6；聚焦长度：2.85-28 .5mm、大特写（全范围AF）10倍光学变焦1台
★彩色电子取景器1个  24寸显示器 2台 ★传感器类型 Exmor 3 CMOS  1包含：显示器24寸*2，电脑桌*1、椅子*1、监听耳机*1、监听音箱*1、鼠标垫*1
★须提供厂家授权书和售后服务承诺书。
★为避免版权纠纷须提供软件著作权登记证书，并加盖厂家公章。
★高清制作软件须通过广电总局的检测，并提供加盖厂家公章的检测报告。
	2
	套

	制作周边设备
	CPU：酷睿i5 8400
主板：PRIME H310M-K
内存：8GB DDR4 2400
硬盘：1TB 7200转 64MB 单碟（ST1000DM003）
显示器：22寸显示器
鼠标键盘：键鼠套装
音箱：R10U
机箱：机箱加电源

屏幕尺寸：10.1
内存：4GB
存储：128GB

CPU：i7-8500u
内存：8GB
硬盘：256GB (PCI-e/m.2)
屏幕尺寸：13.3
	5
	台

	采访话筒
	拾音类别： 背极电容式
指 向 性： 超指向性
频    响： 40～20000Hz
高通滤波:  180 Hz, 12 dB/octave
灵敏度(48V/1.5V):  -38 dB (12.5 mV) re 1V at 1 Pa
-39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa
最大声压级(48V/1.5V):  130 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
115 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
输出阻抗(48V/1.5V):   500Ω / 600Ω
动态范围(48V/1.5V):   106 dB, 1 kHz at Max SPL
91 dB, 1 kHz at Max SPL
幻象供电:  9-52V DC, 2 mA typical
电    池:  1.5V AA/UM3
信 噪 比： 72 dB, 1 kHz at 1 Pa
外型尺寸:  φ22×305mm
连 接 端:  内置三针XLRM卡农公头
	5
	只

	千兆交换机
	千兆网线、电脑主板诊断卡.三层千兆34口交换机
	2
	台

	线材附件
	音视频线、卡龙、莲花接头、接线板
	1
	批


