（二）、采购清单：
主要性能功能描述：
★拉臂主油缸、附车架、翻转架、支撑腿（选装）、锁紧架、锁紧油缸及多路换向阀等组成，翻转架一端连在附车架上，其另一端设有活动拉臂，中间安装有锁紧系统；活动臂油缸一端连在活动臂上，另一端连接在附车架上；锁紧机构通过锁紧油缸的动作可以在箱体自卸时将附车架上的箱体与翻转架及拉臂连为一体，在主油缸伸出时形成自卸角，也可以通过锁紧油缸的收回把翻转架与附车架锁紧为一体，利用主油缸的收回或伸出使活动拉臂将地下的垃圾箱拖拉至附车架上或从附车架上放回到地面。
附表2
	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	可卸垃圾车
	见附表1
	辆
	2
	是

	2
	5方垃圾箱
	见附表2
	个
	50
	是



附表1
可卸式垃圾车
	项目
	参数

	★外形尺寸（mm)
	≥5300×1900×2300

	★总质量(kg)
	≥7360

	★整备质量(kg)
	  ≥2900

	★额定载质量(kg)
	 ≥4100

	★发动机功率kw
	≥85

	★轴距
	3308

	轴数
	2

	最高车速（km/h)
	99

	燃料种类
	柴油



5方垃圾箱
	项目
	参数

	外形尺寸（mm)
	                      3000×1700×1100

	材质
	碳钢

	箱体厚度（mm）
	边3  底部4

	骨架材质（mm）
	轨道100槽钢，厚度不低于4。箱体骨架4*6方钢，厚度不低于3。

	其它说明
	外防锈内防腐



