项目编号：ZFCG-G2019072-1号
项目名称：云桌面系统
	序号
	名称
	规格
型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	桌面云服务平台
	








深信服
VDS-5050
	2U机架式设备，配置2*E5-2630 V4(10核 2.2GHZ) CPU；配置192G内存；配置16个内存插槽，6个千兆网口；本次配备1块64G SSD硬盘、1块480G SSD硬盘和6块2T的SATA硬盘，配备冗余电源。
服务器配备存储虚拟化软件模块，为本次项目提供低成本、高可靠的存储方案。出厂时已预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等软件），不提供祼机设备。提供所需的服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权满足本项目性能需求，存储虚拟化授权无容量限制，便于后续存储无缝扩容。
单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务平台，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等设备），支持设置备份策略，实现全自动化备份。支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据。支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。采用嵌入式操作系统内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用、支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能、支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。
	套
	2
	









70000
	









140000
	







产地：深圳市
厂家：深信服科技股份有限公司

	2
	桌面云控制器
	深信服
aDesk-PRO-200
	本次采用双网隔离控制器，可实现内外网环境即时切换，采用ARM架构，CPU四核1.6Ghz、内存1G、存储4G、6个USB口、2个以太网口、1对音频口。
	套
	50
	
2000
	
100000
	产地：深圳市
厂家：深信服科技股份有限公司

	3
	桌面云系统软件
	







深信服
虚拟化管理接入授权软件V5.0
	软件支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目免费提供集中管理平台所需软件。支持将桌面云控制器直接映射到互联网，自带SSL VPN功能，不借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。支持显卡共享和直通2种方案，兼容M4000、K1、K2、M10、M60等专业显卡，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。
	套
	50
	









2400
	









120000
	







产地：深圳市
厂家：深信服科技股份有限公司

	4
	桌面云服务平台物联网防雷系统
	








微讯通
H-ESPD
	用于在雷雨天气，避免雷电对硬件设备主板芯片造成不可修复性后果发生。
硬件参数：运行温度：工业耐温85℃；芯片采用高性能ARM微控制器主控芯片；
开关量输入：5路；继电器输出：1路；市电检测输入：4路；485输入：1路；232输入：1路；无线传输模式支持2G\3G\4G；内置看门狗模块；最大持续工作电压UC:380VAC；电压保护水平Up:1.8kV；限制电压Ures(5kA): 1.3kV；标准放电电流In(8/20μs) 20kA；
最大放电电流Imax(8/20μs) 40kA；
维护方式：硬件二维码标签扫描连接服务系统。
显示屏：7寸液晶触摸屏。
硬件尺寸：300*400*150mm。
软件参数：监测、告警内容：防雷功能、断路器市电通断电、雷击防护预警等情况和告警。
支持查询方式：手机微信查询、GIS地图在线综合管理展示。
告警模式（实配）：微信、短信、声光。
可扩展监测设备：红外、漏水、烟感、接地电阻、雷电流值计数等监测。系统要求：专业GIS展现界面，第一时间了解设备故障具体位置，防雷设备实时监控防雷设备运行情况，如监测到防雷功能失效时发出告警；防雷保护断路器跳开，停止防雷保护时系统会自动发出警报提示维护相关人员及时恢复断路器通路让防雷保护正常运行工作，雷击防护和防雷寿命预警通知维护人员及时对相关设备进行巡检和维护，可支持对红外、漏水、门磁、UPS、市电、温湿度等相关信号采集告警功能 ；并支持二次开发平台对接功能等。   
	套
	1
	









52000
	









52000
	







产地：福州市
厂家：福建辉和智能科技有限公司

	5
	显示器
	三星
C27F390
	
产品尺寸：27寸曲面显示设备，曲率1800R，屏幕比例16：9，最佳分辨率1920*1080，对比度3000:1，LED背光，配置1个HDMI和D-SUB接口，配置1个音频接口。
	套
	50
	
1200
	
60000
	产地：北京
厂家： 三星（中国）投资有限公司

	6
	键盘鼠标套装
	
联想
FBL332
	
有线键盘鼠标套装，手感舒适，敲击方便，按键敲击声音较小，经久耐用。
	套
	50
	
300
	
15000
	产地：北京
厂家：联想（北京）有限公司

	7
	辅材
	

定制
	

提供符合行业标准网线，电源线，电源插板等相关辅材。
	套
	1
	

1900
	

1900
	产地：河南许昌
厂家：河南道诚信息技术有限公司

	8
	集成服务
	

定制
	

对本项目进行整体集成优化，达到预期建设目标，并交付甲方使用。
	项
	1
	

3800
	

3800
	产地：河南许昌
厂家：河南道诚信息技术有限公司

	合  计
	大写：肆拾玖万贰仟柒佰元整　　　　　              小写：492700.00
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