投标分项报价一览表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	投标技术参数
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	厂家及
产地

	1
	电话传真一体机
	松下
	KX-

FT872CN
	产品类型:热敏纸传真机
涵盖功能:传真/复印
介质类型:热敏纸
介质尺寸:A4，Letter
自动进稿器:支持，10页
兼容性:G3
适用线路:公用电话交换网
调制解调器速度:9.6kbps
传输速度:15秒/页
传真分辨率:超精细
存储容量:28页
灰度等级:64级
数据压缩:MH/M
	台
	22
	930
	20460
	厂家：松下电器
（中国）有限公司
产地：北京

	2
	社保卡
读卡器
	德生
	TSW-F4
	电压：DC5V±5％，（USB口取电）
电流：整机消耗电流不大于300mA
接口类型：USB2.0或3.0接口或兼容USB模式(HID协议或CCID协议)
电缆长度电缆长度：不小于1.5米
支持卡片标准：符合ISO7816 1/2/3的各类逻辑卡、CPU卡
电流：不大于50mA
卡电压：同时支持ISO7816的A类5V、B类3V、C类1.8V卡
卡读写速度：不小于115200bps
短路保护：所有的接线上提供短路保护
卡触点：8个
卡拨插寿命：最少200,000 次，且带电插拔卡对卡无损伤
PSAM卡槽模块数量：不少于2个
方式：内嵌式标准PSAM卡插槽
密码键盘模块键数：具有10个数字键，不少于3个功能键
通讯：通过电缆或USB接口与读卡器连接
电缆长度：不小于1.5米
寿命：按键寿命应不小于50万次
安全要求：同时支持DUKPT及Master/Session密钥管理、支持DES和3DES加密、支持ANSIX9.8/X9.19 MAC 算法、支持多组主密钥，支持多组工作密钥
LCD显示：液晶显示（2x16字符或128X32点阵）
操作提示：同时支持语音、指示灯、蜂鸣器提示
驱动程序：可支持各种windows操作系统如XP、WIN 7、WIN 8、WIN 10、支持Unix 和 Linux操作系统
支持各种语言开发平台，如Visual Basic 、Delphi 、Power Builder、Visual FoxPro、Visual C++、C++ Builder、VS.NET、Java等
支持在线升级
适应C/S架构和B/S架构的不同业务系统软件平台
标准接口:按照人社部门要求，提供标准系统接口
通过的认证:国家质量监督检验检疫总局颁发的IC卡读写机生产许可证。
	个
	140
	1160
	162400
	厂家：广东德生科技股份有限公司
产地：广州

	3
	二代身份证读卡器
	华视
	CVR-100UC
	天线谐振频率：13.56MHz
有效读卡距离：0-50mm
电磁兼容：静电放电抗扰度符合GB 17626.2-1998表1规定的接触放电2级条件
辐射抗扰度符合GB17626.3-1998表1规定的1级条件
通信接口:支持USB和RS232
电源电压:5V±5%，采用USB接口馈电方式，无需外接电源
平均无故障工作时间:平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时
使用环境:工作温度：0℃～50℃ 相对湿度：≤90％；大气压力:86KPa～110Kpa
设备尺寸:（长×宽×高）112mm×86mm×22mm
设备外观:体积小巧，美观大方
设备规范要求:产品符合公安部GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》
开发支持:提供完善的SDK软件开发包供二次开发，支持VB/VC/Delphi/Java/PB等开发平台
支持Windows（WIN2000/XP/2003/WIN7/win8/win10）/UNIX/Linux操作系统
设备资质要求:1、出具公安部与警用电子产品质量检测中心出具的《社会公共安全产品认证检测报告》2、出具《中国公共安全产品认证证书》，即GA认证

	个
	140
	1250
	175000
	厂家：深圳华视电子读写设备有限公司
厂地：广东

	4
	条形码
扫描枪
	霍尼韦尔
	Hyperion

1300G
	设备类型：条码扫描器
扫描速率(线/秒)：270次/秒
其他特性:激光远距扫描、延长景深447MM，能够轻松识别58厘米开外的大条码、识读一维条码，可以扫隔着塑料膜扫条码
接口类型：多个接口，包括RS-232、键盘、USB、RS-232C、IBM RS485
其他特性：激光远距扫描、延长景深447MM 能够轻松识别58厘米开外的大条码，识读一维条码，可以扫隔着塑料膜扫条码
产品尺寸：150×112×79mm
产品重量：160g
环境参数：操作温度：0-50℃
存放温度：-40-60℃
湿度：0-95% 无凝结
	个
	130
	880
	114400
	厂家：霍尼韦尔

（中国）有限公司

厂地：深圳

	5
	指纹
识别机
	神思
	SS628

-600D
	模块类型：半导体指纹模块
供电电压/电流：5.0V(USB 供电)无需外接电源
通讯接口：USB1.1/2.0兼容
采集窗口尺寸：14.25×19.3mm
图像像素数：256×360pixel
分辨率：500ppi
灰度级动态范围：≥150
图像背景灰度不均匀度：≤10%
单帧图像采集时间：≤0.25 秒
产品尺寸：80mm(L)×76mm(W)×57.5mm(H)
产品净重：300g
符合公安部《GA/T1011 2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》
550 自带提示音450箱，能配合采集软件提示被采集人的动作
	个
	12
	1630
	19560
	厂家：神思电子技术股份有限公司

产地：济南

	6
	电脑
	宏碁
	Veriton D430 -6402
	显示屏：21.5寸LED低蓝光显示器、具有VGA和DVI接口、与主机同一品牌
CPU：酷睿i5四核处理器（i5-7400）
内存：4GB-DDR4 2400MHZ、2个内存插槽
硬盘：500GB SATA3 HDD
声卡：集成5.1声道提供前置2个后置3个音频接口
网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡
键鼠：USB抗菌键鼠套装
机箱：MATX立式机箱，顶置提手及开关，散热良好体积18L
接口：前置USB3.0接口2个，后置USB接口4个（其中后置USB3.02个）
HIDMI接口1个，VGA接口1个, PS2 2个，COM口1个，内置PC1-E*16 1个，M.2固态硬盘接口1个，高PCI接口1个（必备接口，方便接驳专业设备）
系统：预装正版windows操作系统，BIOS底层集成USB保护功能，可设置仅识别键鼠，防止保密区域内的文件泄露
服务: 整机三年保修，第二自然日上门服务
	台
	196
	4380
	858480
	厂家：宏碁电脑

（上海）有限公司

厂地：上海

	7
	多功能打印一体机
	惠普
	M1005
MFP
	产品类型：黑白激光多功能一体机
涵盖功能：打印/复印/扫描
最大处理幅面：A4
耗材类型：鼓粉一体
预热时间：0秒预热
双面功能：手动
网络功能：不支持网络打印
黑白打印速度：14ppm
打印分辨率：600×600dpi
首页打印时间：10秒
月打印负荷：达到5000页
复印速度：14cpm
复印分辨率：600×600dpi
连续复印：1-99页
缩放范围：25-400%
扫描控制器：标准配置
扫描类型：平板式
扫描元件：CIS
光学分辨率：1200×1200dpi
最大分辨率：19200×19200dpi
扫描尺寸：216×297mm
扫描格式：JPEG、TIFF、PDF、GIF、BMP
色彩深度：24位
介质类型：普通纸、激光打印纸、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片
介质尺寸：A4、A5、B5、C5、C6、DL、明信片、自定义：76×127-216×356mm
供纸盒容量：标配：150页
优先进纸插槽：10页
输出容量：100页
显示屏：16字符液晶显示屏
处理器：230MHz
内存：32MB
系统平台： Windows7-Windows10-Mac OS X v10.3和更高版本
接口类型：USB2.0
电源电压：AC 220-240V（±10%）、50/60Hz（±2Hz）、1.5A
耗电量：打印：230W
待机/睡眠：7W
产品尺寸：437×363×308mm
产品重量：8.5kg
工作噪音：49dB(A)
环境参数：工作温度：20-27℃
工作湿度：20-27%RH

	台
	150
	1680
	252000
	厂家：中国惠普有限公司
厂地：上海

	8
	双色信息发布屏
(室外)
	洲明蓝普
	P10双色
	基本参数：像素间距：4.75mm
像素结构：1R1G
像素密度：44321Dots/㎡
模组分辨率：64*32dot
模组尺寸：304mm*152mm
箱体尺寸：定制
扫描方式：16扫
光学参数：单点亮度、色度校正：有
白平衡亮度：≥800cd/㎡
色温：3200K-9300K可调
水平视角：≥140°
垂直视角：≥130°
可视距离：≥4米
亮度均匀性：≥95%
对比度：≥4000:1
控制距离：网线：100米，光纤：10公里
驱动方式：1/16scan
换帧频率：≥60HZ
刷新率：≥1920HZ
控制方式：同步或异步
杂点率：小于0.0002
使用参数：连续工作时间：≥10000小时
寿命典型值：100000小时
防护等级：1P20.户外防水
工作温度范围：-20℃至50℃
存储温度范围：-20℃至60℃
电气参数：工作电压：DC:4.2-5V
供电要求：AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz
最大功率：650W/㎡；平均功耗：200W/㎡
	平方
	68
	2450
	166600
	厂家：洲明蓝普科技

（北京）有限公司
厂地：北京

	合  计：大写：壹佰陆拾玖万陆仟伍佰元整（小写：¥1696500.00 元）


投标人（公章）：许昌市鑫宇电子科技工程有限公司
法定代表人 （或授权代表）签字：            
