分项报价
	序号
	名称
	规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	　小型一体化终端
	　TE10 V600R019_
	　1、采用嵌入式一体化结构设计，非PC、工控机架构，集成编解码器、麦克风、摄像头、Wi-Fi模块等，方便安装部署。所投产品必须与MCU同一品牌。
2、支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性，支持IPv4和IPv6双协议栈。
3、最大呼叫宽带不低于2Mbps接入速率。
4、支持H.264 BP、H.264HP等图像编码协议，支持不小于720P 25/30帧、4CIF、 CIF；
5、支持G.711A、G.711U、G.722等音频协议；
6、支持H.239和BFCP双流协议，当主流达到720P30情况下，辅流分辨率不低于1080P。
7、提供至少1路高清视频输入、至少1路高清视频输出、支持2路音频输入和4路音频输出。
8、支持不少于1个10M/100M自适应网口。
9、内置全高清摄像机，不低于213万像素，1/2.8英寸CMOS，支持1080P 30fps视频图像采集。
10、摄像机支持不小于3倍数字变焦，水平视角不小于108°（外接摄像头广角镜视为不支持）。
11、内置数字阵列麦克风，拾音半径不少于6米。
12、产品支持Android和IOS的移动设备，通过APP扫描二维码配对，实现终端设备控制、共享移动设备上的图片及文档数据，最大分辨率达到1080P；（须提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖原厂商公章）。 
13、支持内置扬声器无需额外配置音频输出设备即可参加视频会议（须提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖原厂商公章）
	　套
	　10
	　19850
	198500
	　深圳-华为技术有限公司

	2
	　液晶电视机
	　长虹55D2060GD
	　55英寸液晶电视机，4K高清
	　台
	　16
	　4600
	　73600
	四川-四川长虹电子控股集团有限公司

	3
	　路由器      （政务网）
	　AR1220C
	　1、转发性能≥2Mpps
2、固定接口≥1 * GE光，≥8个GE（支持切换为WAN口），可扩展插槽≥2
3、支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP。4、IPSec VPN，GRE VPN，MPLS VPN
5、基于硬件的QOS能力；MPLS QoS，优先级映射，流量监管(CAR)，流量整形，拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED)，拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN 接口：PQ/CBWFQ），MQC(流分类，流行为，流策略)，H-QoS，WLAN QoS，FR QoS
6、升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config、U盘开局、NetConf
	　台
	　16
	　2600
	　41600
	深圳-华为技术有限公司　

	4
	　会议管理系统（视屏会议）
	　SMC2.0 V600R019
	　要求与现有市局会议管理系统兼容，提供30个节点授权
	套　
	　1
	　34000
	　34000
	　深圳-华为技术有限公司

	合计
	大写：叁拾肆万柒仟柒佰元整　　　　　      　小写：347700元整


