
鄢陵县城管局购买雪滚项目
采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：鄢陵县城管局购买雪滚项目
（二）采购方式：公开招标
（三）主要内容、数量及要求：3台自带动力除雪滚（免费配置一台融冰机）
[bookmark: _GoBack]（四）预算金额：42万元；最高限价：42万元
（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后3日历天
（六）交付（服务、施工）地点：采购人指定地点
（七）进口产品：不允许
（八）分包：不允许
（九）标段划分：本项目共划分一个标段
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
（三）本次招标不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）采购清单：3台自带动力除雪滚（免费配置一台融冰机）
技术参数及性能要求：
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥ 3500×2300×1780 mm。
2.除雪滚可实现左右偏转，扫雪宽度为≥3000mm，左右摆角≥30°，并随意可调。
3.重量：除雪滚和连接架总重量在1200kg和1300kg之间。
4.除雪滚转速：≥240r/min。除雪滚采用自动离合装置解决了发动机在低温状态帯载难启动的问题（需说明工作原理并提供原理图）。
5.驾驶室内可完成除雪滚刷发动机启停等各种动作操作，独立电控操作装置，作业安全可靠、操控方便。
6.除雪滚采用自带动力单元机械传动，发动机直接连接形式、非发动机加变速箱形式，发动机采用全柴4B2-52M22柴油发动机，功率38kw，发动机采用电启动，传动轴长≥1400mm。不从所配车辆底盘液压取力；（需说明工作原理并提供原理图）。
7.除雪滚离地高度可以根据清扫雪层厚度在50～100mm之间调整。
8.除雪滚直径≥750mm。采用实心支撑轮支撑，支撑轮行走过程中能够360°旋转（需说明工作原理并提供原理图）。
9.刷丝采用簇状钢丝刷片、PP+扁钢两种刷片间隔安装。簇状钢丝刷片中粗钢丝与细钢丝比例为3:7， PP+扁钢刷片中PP与扁钢的比例为1:1。
10.在除雪作业中，除雪滚采用月牙弧孔与弹簧相结合的浮动限位结构，偏转后随路面横坡坡度，自动调节；需说明工作原理并提供原理图）。
11.除雪滚采用快速连接装置且设有专用的安装与存放机构避免保证除雪滚存放时不接触地面，，提高使用寿命（需说明工作原理或提供原理图），安装、拆卸方便快捷。
12、融冰雪设备为拖挂式，可通过固定车载或拖车牵引方式移动，具备融冰、融雪、输送、破碎、热风融冰等功能，行驶速度≤30km/h，并配置≥330°转向装置，设备重量≥1300 kg。
12、融冰雪设备釆用柴油燃烧器，固定油箱总容积≥70L，工作燃烧器数量≥2个，并设置备用燃烧器。单个燃烧器功率≥115kw，热利用效率不低于98％。
14、融冰雪设备配备电启动汽油发电机，功率≥4.5kw，油箱容积≥24.0L。
15、融冰雪设备进料输送装置采用加厚工业不锈钢， Z形防滑输送装置保证冰雪输送过程中不产生滑移，输送速度≥5cm/s,冰雪输送能力≥15t/h。（提供原理图）
16、融冰雪设备投料口离地≤0.5m，加热仓入口加装滚动破碎装置，破碎冰雪团直径2cm-15cm,防止冰雪结团影响融化效率。
17、融冰雪设备加热仓最低温度≥450℃，整体温度500℃-1000℃之间可自动控制。
18、融冰雪设备加热仓上方设置有开口并安装热能回收装置，将未利用的热量抽走，热风通过回收管道吹到地面将未清扫的冰雪融化以便清扫，防止地面积水造成地面二次结冰，影响交通。
19、投标人应有完善的售后服务网点，且有能力提供2年免费拆卸及保管业主所购买设备的场地（2年的免费保管服务包含除雪滚的运输、存放、设备维护以及拆卸安装等）提供证明材料。
（二）其他要求：
1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
4、交货期：合同签订后3日历天，不响应者为无效投标。
5、最高限价：42万元 ，超出者为无效投标。
6、投标人需提供除雪滚实物图片。
7、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
8、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）
9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
（三）采购标的执行标准：国家相关标准。
（四）服务标准、期限、效率等要求：质保期2年
（五）验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致，选填）；
2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；
3、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。
五、评标方法和评标标准
本项目采用最低评标价法
六、采购资金支付
（一）支付方式：银行汇款
（二）支付时间及条件：产品交付验收合格后，30日内付总货款的50%，剩余货款待质保期满后30日历天内付清。
七、联系方式
联系人姓名：胥伟庭    联系电话：0374-7122709

单位地址：鄢陵县城市管理局（鄢陵县人民路中段）
                                        鄢陵县城市管理局        
 2019年 9 月 4 日
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