4.1 投标分项报价表（货物类项目）
项目编号：GZCG-G2019024-1号
项目名称：融媒体音视频制作及移动采编（不见面开标） 
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	彩色复合机
	夏普DX-2508NC
	产品类型：数码复印机
复印色彩：7英寸彩色触控屏
涵盖功能：复印/打印/扫描/传真
速度类型：高速
标准内存：2GB(复印/打印共享)
硬盘容量：250GB硬盘(选购),SD卡4GB
预热时间：45秒 
接口类型：USB2.0接口，RJ-45接口，百兆网卡,支持网络打印、扫描等
最大原稿尺寸：A3 
供纸：二层纸盒、双面自动送稿器
耗材描述：标机光鼓寿命:MX-312CR,墨粉:MX-312CT
首张复印时间：黑白7.4/8.8秒,彩色10.0/10.2秒
彩色6万张，黑白10万张，含底座
复印分辩率：600×600dpi
电源:220V(±10%),50Hz 
功耗:1.84KW
	台
	1
	27000
	27000
	常熟、夏普办公设备（常熟）有限公司

	2
	彩色打印机
	惠普 281FDW
	产品类型：A4彩色激光多功能一体机 
涵盖功能：双面打印/复印/扫描/传真
显示屏:2.7英寸彩色图形触摸屏
标配：256MB DDR，256MB闪存；最大：256MB DDR，256MB闪存
双面功能：自动 

网络功能：支持无线/有线网络打印/含送稿器
打印功能 

黑白打印速度:21ppm 

彩色打印速度:21ppm 

打印分辨率 :600×600dpi 

首页打印时间:黑白10.6秒，彩色12.3秒 

月打印负荷:大致4万页 

复印功能 

复印速度:黑白：21cpm，彩色：21cpm 

复印分辨率 :600×600dpi 

连续复印:1-99页 

扫描功能 

扫描控制器:标准配置 

扫描类型:平板+馈纸式 

扫描速度 :26ppm 

光学分辨率:平板：1200×1200dpi；彩色和黑色，ADF：300×300dpi 

扫描格式:JPG，RAW(BMP)，PNG，TIFF，PDF 

传真功能 

传真控制器:标准配置 

调制解调器速度:默认：14.4kbps，最大：33.6kbps 

传真分辨率:300×300dpi（黑白，最佳） 

传真内存:最多1300页 

供纸盒容量:标配：250页，1页优先纸盒 

输出容量:标配：100页，最大：100页（堆叠高度为10mm） 

接口类型:高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口），802.11n 2.4/5GHz无线端口，主机前置USB端口，传真端口 
	台
	2
	4600
	9200
	上海、惠普贸易（上海）有限公司

	3
	碎纸机
	科密c-639
	碎纸方式:粒状 
碎纸效果:2×6mm 
碎纸能力:6张/次 
碎纸速度:3m/分 
碎纸箱容积:17L
机器重量：9.0KG静音；
连续碎纸时间:10min 
保密等级:5级
其它特性:安全门保护，过热保护，自动进纸/手动进纸/自动退纸/手动退纸功能，过载自动反转，可碎光盘，卡片，订书钉
	台
	2
	900
	1800
	广州、广州科密股份有限公司

	4
	高拍仪
	科密GP1400AF
	最大幅面:A3 
拍摄像素：1200万
最大分辨率 :3672×2856dpi 
拍摄范围 :A3，A4 
接口类型:USB 
扫描光源:自然光，LED 
扫描镜头:对焦模式：全自动聚焦 
色彩位数 :24位 
图片格式：JPG/GIF/BMP/TIF/PDF等/AVI(可录像）等
	台
	1
	1100
	1100
	广州、广州科密股份有限公司

	5
	三脚架
	曼富图MT190CXPRO4
	碳纤维四节三脚架:
最高工作高度 :1460mm 
收缩高度:500mm 
最低工作高度 :80mm 
不升中轴高度:1220mm 
最大负荷:5kg 
含云台、铝合金梯凳快门线
	套
	2
	14035
	28070
	意大利、漫富图商贸（上海）有限公司

	6
	引闪器
	佳能600EX II-RT
	600EX II-RT无线引闪器
	个
	1
	5800
	5800
	日本、佳能（中国）有限公司

	7
	闪光灯
	佳能SPEEDLITE 600EX II-RT
	最大闪光指数:最大约60（200mm焦距时、ISO 100、以米为单位） 
自定义功能:15种 

内置电源:4节5号（AA/LR6）碱性电池,含5号充电电池(每套4块)
	支
	2
	6500
	13000
	日本、佳能（中国）有限公司

	8
	闪光灯
	神牛（Godox）AD600PRO
	新版影视闪光灯、外拍、摄影棚
闪光灯指数 :GN87 
含5号充电电池(每套4块)
	支
	1
	5800
	5800
	深圳、深圳市神牛摄影器材有限公司

	9
	相机
	佳能（Canon）EOS 5D Mark IV
	产品类型高端单反相机；
操作方式全手动操作；
传感器类型CMOS；
传感器尺寸全画幅（36*24mm）；
有效像素3040万高清级像素；
影像处理器DIGIC6；
最高分辨率6720×4480；
图像分辨率L（大）：约3010万像素（6720×4480）；
M（中）：约1330万像素（4464×2976）；
S1（小1）：约750万像素（3360×2240）；
S2（小2）：约250万像素（1920×1280）；
S3（小3）：约35万像素（720×480）；
RAW：约3010万像素（6720×4480）；
M-RAW：约1690万像素（5040×3360）；
S-RAW：约750万像素（3360×2240）；
高清摄像4K超高清视频（2160) ；
镜头卡口EF卡口；
对焦方式单次自动对焦，人工智能自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦,对焦区域；
手动选择：定点自动对焦；
手动选择：单点自动对焦；
扩展自动对焦区域：上下左右4点
扩展自动对焦区域：周围；
手动选择：区域自动对焦；
手动选择：大区域自动对焦；
自动选择：61个自动对焦；
对焦点数61点（41个十字）对焦点越高对焦面积越广
显示功能：
显示屏类型触摸屏；
显示屏尺寸3.2英寸;
显示屏像素162万像素液晶屏；
菜单语言25种（含简体中文）；
取景器类型光学
取景器描述
视野率：垂直/水平方向约为100%，眼点约为21毫米；
放大倍率：约0.71倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）；
眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m）；
屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt）；
对焦屏：固定式；
网格线显示：具备；
电子水准仪：具备；
取景器内信息显示：电池电量，拍摄模式，白平衡，驱动模式，自动对焦操作，测光模式，图像类型：JPEG/RAW，数码镜头优化，全像素双核RAW，闪烁检测，警告指示，自动对焦状态指示；
反光镜：快回型；
景深预览：具备；
快门性能
快门类型电子控制焦平面快门；
快门速度1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异），B门，闪光同步速度1/200秒；
闪光灯
闪光灯类型外接；
外接闪光灯(热靴)EX系列闪光灯；
其它闪光灯性能闪光灯同步速度1/200s；
闪光测光：E-TTL II自动闪光；
闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节；
闪光曝光锁：具备；
同步端子：具备；
外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置、外接闪光灯的自定义功能.
曝光控制
曝光模式自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M）
曝光补偿手动：±5EV（1/3EV或1/2EV步长）
自动包围曝光：±3EV（1/3EV或1/2EV步长）
白平衡自动（氛围优先)，自动（白色优先)，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温（约2500-10000K）
感光度ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400
拍摄性能
短片拍摄4096×2160（4K超清）：29.97p/25p/24p/23.98p
1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p
1280×720（高清）：119.9p/100p
连拍功能支持（最高约7张/秒），Live View下追焦4.3张/秒
最大连拍数量
JPEG大/优：约110张（至存储卡满）
RAW：约17张（约21张）
RAW+JPEG大/优：约13张（约16张）
存储参数
存储卡类型CF/SD/SDHC/SDXC卡，兼容UHS-I
文件格式图片：JPEG，RAW，短片：MOV，MP4。
电池类型锂电池（LP-E6N或LP-E6（1块））
续航能力电池拍摄能力 （基于CIPA测试标准）：使用取景器拍摄：23℃时约900张，0℃时约850张
使用实时显示拍摄：23℃时约300张，0℃时约280张
短片拍摄时间：23℃时约1小时30分钟，0℃时约1小时20分钟
产品接口HDMI mini C型，USB3.0，3.5毫米直径立体声微型插孔，遥控端子：与N3型遥控器兼容，无线遥控：遥控器RC-6，Eye-Fi存储卡：兼容
无线功能WiFi（IEEE 802.11b/g/n），NFC
产品功能GPS功能.
工作环境工作温度：0-40℃，工作湿度：85％。
包装清单：EOS 5D Mark IV机身x1 、电池充电器 LC-E6E（含电源线）x1、锂电池 LP-E6Nx1、USB接口连接线 IFC-150U IIx1 、连接线保护器x1 
相机宽背带x1
包含碳纤维独脚架、128GB CF存储卡 、偏振镜+减光镜+渐变灰镜+UV镜
	台
	1
	23500
	23500
	日本、佳能（中国）有限公司

	10
	摄像机
	索尼（SONY） PXW-FS5M2
	专业摄像机：
摄录一体机，4K摄像机，闪存摄像机；
传感器类型FULL HD 3CMOS；
有效像素1600万；
实际焦距f=16-35mm；
可更换镜头：支持；
液晶屏尺寸3.5英寸；
液晶屏像素约156万像素；
液晶屏描述16:9；
对焦方式自动对焦，手动对焦；
快门描述：1/8-1/10000秒（60i）、1/6-1/10000秒（50i/24p）。
含以下附件：64G极速卡、摄像机包、原装电池、原装充电器、原装采访话筒、话筒延长线、USB3.0高速读卡器、UV镜、专业摄像机脚架、防雨布。（附件为原厂标配）
含BP-U90电池4块、Metabones BT5 EF转 E机身自动对焦转接环1台、含转接环1套、编码器1套、视频无线图传2套
	台
	2
	48500
	97000
	日本、索尼（中国）有限公司

	11
	无人机
	大疆御2 
专业版
	1.专业版相机
影像传感器1 英寸 CMOS；有效像素 2000 万。镜头：视角：77 °，等效焦距：28mm，光圈：f/2.8 - f/11，对焦点：1 m 至无穷远（带自动对焦）。ISO范围：视频：100 - 6400、照片：100 - 3200（自动），100 - 12800（手动）。快门速度电子快门：8 - 1/8000 s。最大照片尺寸5472×3648。照片拍摄模式：单张拍摄、多张连拍（BURST）：3/5 张，自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长，定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒）。录像分辨率：4K: 3840×2160 24/25/30p，2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p，FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p。视频最大码率100 Mbps。色彩模式Dlog-M (10bit)，支持HDR video (HLG 10bit)。支持文件系统FAT32（32 GB），exFAT（32 GB）。图片格式JPEG / DNG (RAW)，视频格式MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265
2.飞行器
起飞重量 907g。尺寸折叠：214×91×84mm（长×宽×高），展开：322×242×84 mm（长×宽×高）。最大上升速度5 m/s（S 模式），4 m/s（P 模式），最大下降速度3 m/s（S 模式），3 m/s（P 模式）。最大水平飞行速度72 km/h（S 模式），最大起飞海拔高度6000 m，最长飞行时间31 分钟（25 km/h 匀速飞行），最长悬停时间29 分钟，最大续航里程18 km（50 km/h 匀速飞行）。最大抗风等级5 级风，最大可倾斜角度35°（S 模式），25°（P 模式），最大旋转角速度200°/s，工作环境温度-10°C - 40°C。发射功率（EIRP）2.400 - 2.4835 GHz
FCC：26dBm，CE：20dBm，SRRC：20dBm，MIC：20dBm。5.725-5.850 GHz，FCC：26dBm ，CE：14dBm，SRRC：26 dBm。GNSSGPS+GLONASS
悬停精度：垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；± 0.5 m（GPS正常工作时），水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）；± 1.5 m（GPS正常工作时）
机载内存8GB。
3.感知系统
全向感知系统（前后下双目视觉系统，左右单目视觉系统，上下红外传感器）
前方：精确测距范围：0.5至20 m，可探测范围：20至40m，有效避障速度：飞行速度14m/s，视角（FOV）：水平40°，垂直70°。
后方：精确测距范围：0.5至16 m，可探测范围：16至32 m，有效避障速度：飞行速度12m/s，视角（FOV）：水平60°，垂直77°。
上方：精确测距范围：0.1至8 m，下方：有效测量高度：0.5 -11m，
可探测范围：11至22 m。左右：可探测范围：0.5至10 m，有效避障速度：飞行速度8m/s。
视角（FOV）：水平80°，垂直65°。
环境有效使用前方，后方，左右。
表面有丰富纹理，光照条件充足（ >15 lux，室内日光灯正常照射环境），上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（15 lux，室内日光灯正常照射环境）表面为漫反射材质且反射率20%（如墙面，树木，人等）
4.充电器
输入100-240 V，50/60 Hz，1.8A，输出电池接口：17.6 V ⎓ 3.41 A 或 17.0 V ⎓ 3.53 A，USB 接口：5 V ⎓ 2 A，电压17.6 ± 0.1 V。额定功率60 W。
5.APP / 图传
移动设备 App，实时图传质量遥控器：720p@30fps / 1080p@30fps，DJI 飞行眼镜：720p@30fps / 1080p@30fps，DJI 飞行眼镜 竞速版：720p@30fps / 1080p@30fps，实时图传最大码率40Mbps，延时120 - 130 ms。包含SD卡128G 相机内存卡UHS-II高速8块。
	台
	1
	23500
	23500
	深圳、深圳市大疆创新科技有限公司

	12
	数字无线音频套装
	索尼（SONY）URX-P03D 
	无线话筒 一拖二麦克风
频率响应：23Hz 至 18kHz（典型）
	套
	1
	2950
	2950
	日本、索尼（中国）有限公司

	13
	三脚架
	图瑞斯TX-V12T PLUS 
	三脚架套装
最高工作高度 ：1760mm 
最低工作高度 ：670mm 
独脚架最大高度：1760mm 
独脚架最小高度：670mm 
节数：3节 
脚架材质:铝合金
	套
	1
	4300
	4300
	北京、图瑞斯（北京）科贸有限公司

	14
	闪光灯
	神牛 Godox
FL60 
	Godox 卷布灯 （含支架）含5号充电电池(每套4块) ，FL柔性灯
	支
	2
	1750
	3500
	深圳、深圳市神牛摄影器材有限公司

	15
	闪光灯
	神牛 Godox LC500
	Godox LC500 LED补光灯 摄影棒灯含5号充电电池(每套4块)
闪光指数：18
闪光范围：10%-100%
	支
	1
	1100
	1100
	深圳、深圳市神牛摄影器材有限公司

	16
	镜头
	佳能EF卡口 16-35mm f/2.8L III USM
	EF卡口 16-35mm f/2.8L III USM 广角变焦镜头,防水滴防尘、ASC镀膜
	支
	1
	20500
	20500
	日本、佳能（中国）有限公司

	17
	镜头
	佳能EF卡口 85mm f/1.2L II USM
	EF卡口 85mm f/1.2L II USM 远摄定焦镜头，全时手动对焦
	支
	1
	21500
	21500
	日本、佳能（中国）有限公司

	18
	镜头
	佳能EF卡口 8-15mm f/4L USM
	EF卡口 8-15mm f/4L USM 鱼眼镜头，防水滴防尘、防污氟镀膜
	支
	1
	17000
	17000
	日本、佳能（中国）有限公司

	19
	镜头
	佳能EF卡口 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
	EF卡口 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 远摄变焦镜头，防水滴防尘、防污氟镀膜、ASC镀膜
	支
	1
	26000
	26000
	日本、佳能（中国）有限公司

	20
	VR相机
	Insta360 EVO
	产品类型：全景VR相机 裸眼3D相机 
传感器类型：CMOS> 
传感器尺寸 ：（1/2.3）英寸 
分辨率：4K
显示功能：显示屏尺寸0.5英寸 
功能：电子防抖，360全景，延时摄影，慢动作视频，高速连拍
使用场景：纪录
全景拍摄：3D与360°全景两种拍摄模式，支持5.7K 30 FPS高清视频 
拍摄模式：移动延时拍摄模式、小行星创意视角、FreeCapture先拍摄后取景剪辑功能 
配件：旅行配件，骑行配件，滑雪配件，宠物配件，常用配件，其它机身配件
	台
	1
	3100
	3100
	深圳、深圳岚锋创视网络科技有限公司
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	手机
	HUAWEI Mate 30 5G
	 CPU型号： Kirin 990
屏幕类型：全面屏
出厂系统内核：Android 10.0 
操作系统：EMUI 10 
存储：8+128GB
屏幕尺寸: 6.53英寸
视频显示格式*.3gp，*.mp4
分辨率： FHD+ 2400×1176 像素
触摸屏类型: 电容式，多点触控
网络:5G/4G全网通 双卡双待，
拍照特色：超感光徕卡影像 
摄像头类型：后置超感光徕卡电影四摄+前置双摄(4000万像素电影摄像头; 超感光摄像头：4000万像素 长焦摄像头：800万像素 3D深感摄像头)
解锁方式：屏幕指纹识别，面部识别 
	台
	3
	4999
	14997
	深圳、华为技术有限公司
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	云台
	大疆灵眸OSMO Mobile 3
	OSMO手机云台3，含自拍杆
角度抖动量：±0.03°
最大控制转速：120°/s
适用手机宽度：58.6-84.8 mm,
	台
	2
	1800
	3600
	深圳、深圳市大疆创新科技有限公司
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	电视
	海信  HZ55H55
	55寸4K安卓智能LED（含挂架及安装）
物理分辨率：3840×2160
响应时间：4ms
亮度：800nit
背光源：LED光源
厚度：7.3cm
内置操作系统：VIDAA4
处理器：双核A73处理器
内存：6GB内存
WiFi模块：单频2*2
网络：内置WIFI、华数TV视频资源、多屏互动、OTA升级
安卓：安卓6.0
	台
	1
	2900
	2900
	青岛、青岛海信电器股份有限公司
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	电视
	海信  HZ65H55
	65寸4K安卓智能LED（含挂架及安装）
物理分辨率：3840×2160
屏幕比例：16:9
光源类型：D-LED
内存：6GB 
WiFi模块：2.4G
CPU：4核1.4GHz  64位处理器
GPU：4核Mali T720（第三代Midgard架构）
架构
	台
	1
	3100
	3100
	青岛、青岛海信电器股份有限公司
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	笔记本
	华为Matebook X Pro
	处理器：第八代智能英特尔® 酷睿 i5-8265U
显卡：NVIDIA GeForce MX250 2GB独立显卡
分辨率：3000*2000像素，260PPI（每英寸像素点）
屏幕尺寸：13.9英寸
屏幕类型：LTPS，支持10点触控
护眼模式：有
运行内存：8GB DDR4
存储容量：512高速固态硬盘
传感器：支持霍尔传感器
WLAN：2.4和5GHz，IEEE 802.11a/b/g/n/ac
蓝牙传输：蓝牙5.0
摄像头：摄像头100万像素
电池类型：锂聚合物，57.4Wh；
耳机接口：3.5mm立体声耳机麦克风二合一接口 * 1；扬声器：4个扬声器；麦克风：4个麦克风
音效：DOLBY ATMOS® SOUND SYSTEM（杜比全景声音响系统）
电源适配器输入：65W 电源适配器
USB接口：2个USB-C接口（其中1Thunderbolt™ 3接口）；1个USB-A 3.1接口
配件：含扩展坞，内胆包，无线鼠标
售后服务：二年保修
	台
	2
	10000
	20000
	深圳、华为技术有限公司
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	笔记本
	华为MateBook 14
	处理器：第八代智能英特尔 酷睿 i5-8265U 处理器
显卡：NVIDIA GeForce MX250 2GB独立显卡
屏幕尺寸：14英寸
分辨率：2160x1440像素，185PPI（每英寸像素点）
护眼模式：有
屏幕类型：IPS屏, 光面屏
运行内存：8GB DDR4
存储容量：512高速固态硬盘
传感器：支持霍尔传感器
WLAN：2.4和5GHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac
蓝牙传输：蓝牙5.0
摄像头：摄像头100万像素
电池类型：锂聚合物
耳机接口：3.5mm耳机、麦克风二合一接口 x 1, 可支持OMTP (国标) 、CTIA (美标)；扬声器：双扬声器；麦克风：四麦克风
音效：Dolby Atmos 音效技术
USB接口：2个USB-C接口，1个USB A 3.0，1个USB A 2.0，其他接口：1个HDMI接口
配件：含扩展坞，内胆包，无线鼠标
售后服务：二年保修
	台
	23
	6900
	158700
	深圳、华为技术有限公司
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	硬盘
	希捷ST8000NM000A
	硬盘尺寸：3.5英寸（企业级）
硬盘容量：8TB 
接口类型：SATA
接口速率：6Gb/秒
尺寸147x101.85x26.1mm
	块
	8
	1800
	14400
	苏州、希捷科技（苏州）有限公司

	28
	磁盘阵列
	群辉 DS1819+
	NAS网络存储服务器四核8盘位
CPU：Intel Atom C3538 处理器（四核 2.1GHz）
硬件加密引擎：有(AES-NI)
内存：4 GB DDR4 非ECC SO-DIMM1（可通过 16 GB ECC SO-DIMM x 2 扩展到 32 GB）
兼容硬盘类型：8 x 3.5 吋或 2.5 吋SATA HDD/SSD（不含硬盘）
2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD3（不含硬盘）
热插拔硬盘：是
外接端口：4 x USB 3.0 端口，2 x eSATA 端口
LAN：4 x Gigabit (RJ-45)
PCIe 3.0 插槽：1 x 4-lane x8 插槽，持 10GbE 网络接口卡，支持M.2 NVMe/SATA SSD 适配器卡 
网络协议：SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN（PPTP、OpenVPN ™、L2TP）
支持的RAID 类型：Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
SSD 缓存：支持读写缓存，M.2 SSD 支持(M.2 NVMe/SATA SSD)3
虚拟化：VMware vSphere® 6.5、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®
安全性：防火墙、加密共享文件夹、SMB 加密、SSL/TLS FTP、SFTP、通过SSH 的rsync、登录自动封锁、Let's Encrypt 支持、HTTPS（可自定义加密套件）
支持的客户端：Windows 7 和 10、Mac OS X® 10.11 或以上版本
	台
	1
	24000
	24000
	上海、群晖网络科技（上海）有限公司

	29
	录音笔
	搜狗C1
	存储容量 ：16GB 
供电时间：待机20天，960分钟持续录音 
免费转写文字、云端存储、同声传译
	部
	3
	380
	1140
	深圳、深圳市豪恩声学股份有限公司

	30
	平板电脑
	华为 C5
	处理器：CPU2.36GHz
尺寸：10.1 英寸
分辨率:2160x1440像素
内存：4G+64GB全网通
	台
	2
	2600
	5200
	深圳、华为技术有限公司

	合计
	大写：伍拾捌万叁仟柒佰伍拾柒元整　小写：（¥583757.00）


投标人（公章）：郑州三康电子科技有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
