
浅井镇彭花路扒村段绿化工程

设计负责人：余显显

设计  单位：许昌学院/花之都实业有限公司

施工图





一、工程概况

1.项目地点：本项目位于浅井镇彭花路扒村段

2.设计内容：浅井镇彭花路扒村段沿线路边露土区域的苗木栽植及草皮

铺设、民宅门前花坛绿化、行道树补栽以及建设方认为需要以绿化方式进

行治理的其他节点。

二、设计依据

1.现状踏勘所取得的资料及建设方所提供的现状电子资料。

2.《公园设计规范》（CJJ48-92）；

3.《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）；

4.《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJA382-2012）。

5.《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）。

6.《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75--97）。

7.其他相关图纸、资料、文件。

三、施工说明

1.种植土壤要求

1）回填土以排水良好、肥沃的壤土为宜，不含建筑垃圾、杂草根、淤

泥和碎石，满足园林植物种植的最低土层厚度；当种植土不符要求时，施

工单位应根据实际情况对其进行改良，以利于植物的正常生长。为让新种

苗木长势更好，应在绿地内平均加土，种植土要根据植物对酸碱度的不同需

求进行局部改良。

2）各类花坛及种植池的种植条件改造参照文后统计表；五中队正对面

路南绿化区域清理以80cm厚渣土，回填80cm厚种植土；如无特殊说明，其

他各零星绿化节点均按照30厘米厚进行渣土清理与种植土回填。

2.苗木要求

1）具体的苗木品种规格见文后“苗木统计表”；

a. 高度：苗木经过常规处理后自然或人工修剪的高度。

b. 胸径：指乔木距离地面130厘米处的平均直径。

c. 冠幅：苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝

最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分。只伸出

外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应多留些枝叶。

2）选苗时，如无特殊注明的，应注意植物外观的均衡美观，不能选用

比例失调的苗木,如只是高度达标，冠幅不符合要求，或只满足冠幅大小而

忽略高度的适当比例。

3）所有花草树木必须健壮、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状，生

长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼。

4）严格按设计规格选苗，苗龄为青壮期，花灌木尽量选用袋苗、盆苗，

地苗尽量用假植苗，应保证移植根系良好并带好土球，包装结实牢靠。

5）土球大小及种植穴大小要求。

土球大小严格按设计要求，设计未明确时，按下述规定执行：乔木按

胸径的7-10倍计算，如胸径分叉在1.3m以下时，按离地50厘米处干径计算；

灌木按自然冠幅的1/3～1/2计算。

种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定，穴

槽必须垂直下挖，上口下底相等。乔木、灌木合栽处乔木位置应作相应厚

度的客土。对含有建筑垃圾，有害物质均必须放大树穴，清除废土换上种

植土；回填土应为含有机质砂质土壤，应检除石砾、水泥块、块砖及其他

有害杂质才可以使用，树穴基部必须施基肥。

3.具体要求

1）各类种植池必须按设计要求进行更换种植土，且保证种植池或花坛

的下方无混凝土垫层。

2）严格按苗木表现规格购苗，应选择枝干健壮，形体完美，无病虫害

的苗木。大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干草木，乔木分枝

点不少于4个。

3）定植后应结合天气及区域气候，土壤性质视情况浇定根水。

4）植物表中的灌木每平方米栽植株数为参考量，应以现场实际情况以

不露土为准。

四、施工工序

绿化施工工序：清理场地--放线--挖坑--选苗、起苗、运输--苗木修剪--
苗木栽植--苗木浇水养护

灌溉工程的施工，管理以及验收除符合本方案设计外，还应符合国家

现行有关强制性标准如城市绿化工程施工及验收规范。

五、注意事项

1.本项目为彭花路扒村段沿线绿化修补，除个别绿化节点为块状用地，

多数是局部补栽或铺设草皮；各零星绿化或补栽需经甲方同意，由此造成

本图纸不一致之处以文后苗木统计表或现场签证为准。

2.各零星节点补栽时应妥善处理附近民宅的意见与交通隔离问题。

浅井镇彭花路扒村段绿化工程  施工图设计说明
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说明：1.绿化区域清理，800mm厚渣土，回填800mm厚种植土。
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说明：1.花坛尺寸详见统计表。

      2.花坛换土及绿化由本标段完成。
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      2.花坛换土及绿化由本标段完成。
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说明：1. 1.2＊1.2米种植池按60厘米厚进行渣土清理与种植土回填，1.5＊1.5米种植池以80厘米进行原混凝土清理并种植土回填；

      2. 1.2＊1.2米种植池以栾树+麦冬进行绿化，1.5＊1.5米种植池以复叶槭+麦冬进行绿化；

      3. 种植池及苗木数量详见LS-01。
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